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MP75-TULOSTIN Kayttijéin késikirja

Tekniset tiedot

M Laite

Mitat Noin 110 (I) x 170 (s) x 56 (k) (mm)

Paino Noin 400 g (ilman paristoja ja kasettinauhaa)

W Kéyttoolosuhteet

Kayttolampotila 10-35°C

Sailytyslampétila -10-55°C

M Virtalahde

|Paristot |AA—aIkaIiparisto X 6 (Ei sisélly tulostimen toimitukseen) |

H Tuetut nauhanleveydet
6 mm,9mm, 12 mm, 18 mm

W Vaatimustenmukaisuus-/turvallisuussaadokset

Lisétietoja on tarkeiden turvallisuustietojen arkissa.

Osien nimet ja toiminnot
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1.Virta, © + @
"Print density" (Tulostuksen tummuus) -valikkoon.

2. Fontti
3. Fonttikoko
4. Kehys
5. Tyyli
6. Asetus
7. Merkkindppdimet
8. Vaihtonappadin

9. Caps Lock
+ [-: Muuttaa syStetyt merkit isoiksi.

10. Aksenttimerkki
11. Valilyonti
12. Vaihtondppdin
13. Valitse/syota
14. Vélimerkit: valimerkkien valikoima.
(@] + (3: Lisaa erilaisia merkkeja.
£ Valimerkin lisadminen tarraan
15. Poista, \&] + (&%): Poistaa tekstin.
16. Symboli, @] +
17. Erikoistarra, @) +
18. Tulosta kopioita
19. Esikatselu, (&] + == "Display" (Naytto) -valikko.

20. Kohdistinna’pp'aimet
+[A], &) + [v]: Edelliseen tai seuraavaan tekstiin.

21. Tulosta, & + @) Systtaa nauhaa.
22. Leikkauspainike
23. Néiyttd
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'Sequence number" (Sekvenssinumero) -valikkoon.
~J: "Bar code" (Viivakoodi) -valikkoon.

Lisatuki

Kay sivustolla www.panduit.com

limaiset lataukset

Polku: Tuki / Latauskeskus / Ohjelmisto
Laiteohjelmistot, tulostimet

« Yksityiskohtainen kayttajan kasikirja

« Kopio pikaohjekortista

« Tuote-esite

« Tuotteen tekniset tiedot ja turvallisuustiedot

Takuurekisterointi

Polku: Tuki / Tuoterekisterdinti
Asianomaiset tuotteet

« MP-tarrakasetit

« MP100-tulostin

« MP200-tulostin
« MP300-tulostin

W Naytto

Voit tarkistaa asetukset ndytosta. Merkit osoittavat ovatko asetukset

kaytossa vai ei.
1 2 345

ﬁAAA -A- (Bbo) ABA <C
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1. Fonttikoko

2. Fontin leveys

3.Kehys

4. Fonttityyli

5. Pysty

6. Paristojen varaustaso (ohjeellinen)

7. Aksenttimerkkiasetukset

8.Isot kirjaimet / pienet kirjaimet

9. Kohdistin: osoittaa kohtaa, jossa toimenpidetta suoritetaan. Tama on

kohta, johon sy6tat tekstia tai poistat symboleja jne.

10. Paamerkki: Osoittaa milla rivilld ollaan. Nékyy, kun on useita riveja.
MUISTA
: Jos tama tulee nakyviin, et voi tulostaa mitaan.

11. Tekstinumeromerkki: osoittaa nykyisen tekstin numeron laskettuna
alusta alkaen.
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MP75-TULOSTIN Kayttijéin késikirja

Ennen kayttoa
1. Paristojen asentaminen
® ota valmiiksi esiin kuusi AA-alkaliparistoa.

1. Avaa paristokansi/kasettiluukku tulostimen takana.

MUISTA

Kun jatkat seuraavaksi kasettinauhan asentamisella, jata kansi auki
jasiirry vaiheeseen 2.

3. Sulje kansi. Sulje se siten, ettd se naksahtaa paikoilleen.

2. Uuden kasettinauhan asennus
1. Poista mustenauhasta I0ysyys.

3. Aseta kasettinauha paikoilleen.
Paina sitd kunnolla, kunnes se naksahtaa paikoilleen.

Kun asennat uutta nauhaa tai nauhan karki on normaalia pidempi,
aseta nauha "Nauhan ohjain" -aukon kautta.

o ° Al3 paina "Leikkauspainiketta", ennen kuin nauha pyséhtyy.
- Ali vedd nauhaa ulos sormilla.

4. Sulje kasettiluukku/tulostinkansi.
Sulje se siten, etta se naksahtaa paikoilleen.

Kasettinauhan irrotus

@® Pida kiinni kasetin liuskoista ja nosta kasetti suoraan ylos.

3. Virran kytkeminen pdille
1. Paina (©-ndppainta.
Kun vaihdat ndyton viestien kielta
£ Nayttoasetukset ("Display” (Naytto) -valikko)

4. Nauhan syéttaminen
@ Al paina "Leikkauspainiketta", ennen kuin nauha pysihtyy.

Kun olet asettanut kasettinauhan, muista sy6ttaa nauhaa.
1. Paina (&] + ®)-nappainti.
2. Paina [$-nappainta.
3. Leikkaa nauha.
Leikkaa se painamalla "Leikkauspainiketta".

5. Tarran luominen
Esimerkki: ABC

1. Paina [-}-ndppdintd samalla, kun painat (&)-nappaints, kun haluat
syottaa tekstin isoin kirjaimin.
2. Paina seuraavia nappaimia: (+), (&),
"ABC" nakyy ndytdssa.
Katso seuraavasta muut toiminnot ja tarrat, joita voit luoda talla
laitteella.

£ Muokattavat merkit, Hyodylliset toiminnot, Tietynmuotoisen
tarran luominen



MP75-TULOSTIN Kayttijéin késikirja

6. Tarrojen tulostus

1. Paina (§)-ndppdinta.
Nakyviin tulee tulostettavan tarran pituus ja tulosteiden
lukumaara.

2. Kun nauha pysahtyy, leikkaa nauha painamalla
"Leikkauspainiketta".

@ Ala paina "Leikkauspainiketta”, ennen kuin tulostus on paattynyt.

Useiden kopioiden tulostaminen (paan leikkaus)
1. Paina ().
2. Korosta "Copies (Kopioita)" kohdistinndppéaimilld, paina sitten 2.

3. Sy6ta kopioiden maara kohdistinnappaimilla tai
numerondppdimilla.

4. Aloita tulostus painamalla [Z).

5. Kun tulostus pysahtyy, leikkaa nauha painamalla %. Jokaisen
kopion valiin tulostetaan leikkausmerkit.

Leikkaa saksilla merkkien mukaan ja irrota jokainen tarra.

[ ABC - ABC |

Useiden kopioiden tulostaminen (jokaisen leikkaus)
1. Paina ().

2. Korosta "Set cut mode (Aseta leikkaustila)" kohdistinndppaimilld,
paina sitten [2).

3. Valitse "Each label (Jokainen tarra)" kohdistinnappaimilld, paina
sitten (2.

4. Korosta "Copies (Kopioita)" kohdistinndppé&imills, paina sitten (2.

5. Syota kopioiden maard kohdistinnappaimilla tai
numerondppéimilld, paina sitten 2.

6. Kun sinua pyydetaan leikkaamaan nauha, paina %-painiketta.
Jokaisen %-painikkeella tapahtuneen leikkaamisen jilkeen alkaa
seuraavan kopion tulostus.

Saada tulostuksen tummuus
1. Kun virta on sammutettu, paina & + (©-ndppdinta.
2.S&ada tulostuksen tummuutta [« [»] -ndppaimilld, ja paina
[®-néppdinta.
MUISTA
Aseta arvo yleensa oletusarvoksi: "0".

7. Tarrojen kiinnitys
1. Irrota taustapaperi.
2. Kiinnita tarra ja paina se kadella kiinni hyvin.
H Sammuta virta kdyton jilkeen
1. Paina (&-ndppainta.
Ota paristot ulos, jos laitetta ei kdyteta pitkdan aikaan.

Muokattavat merkit

Paina merkkindppdimia ja syota teksti.
£ Osien nimet ja toiminnot

Teksti syotetaan kohdistimen sijainnista. £3°Naytto

(D Saasta jo syotetty teksti siirtamalld kohdistin
+ [A] tai (&) + [V] -ndppéimelld numeroon, johon ei ole vield
syotetty tekstid, ja syota teksti.

H Vaihtaminen isojen kirjaimien ja pienien kirjaimien
valilla
1. Paina (&) + [} nappéinta.

Asetus ndytetaan naytossa. Merkit ovat joko isoja tai pienia.
Isojen merkkien kaytto osittain: Sy6ta samalla, kun painat
[-}-nappainta.

B Merkkien poistaminen
1. Paina [(£5)-ndppaéinta.
Poistaa yhden merkin taaksepain.
H Rivien katkaiseminen
1. Paina [2-nappéinta.
Katkaisee rivin kohdistimen vieressa olevasta merkista.
H Tekstin poistaminen
1. Paina (@] + (&2)-ndppainta.
2. Kun nékyviin tulee vahvistusviesti, paina [2-nappéinta.
Teksti poistetaan.
H Tekstin vahvistaminen
1. Paina (==-ndppainta.

Teksti tulee nakyviin ndyttoon.

Voit tarkistaa tekstin ja tarran pituuden.

Tulostuskuvaa ei voi kuitenkaan tarkistaa.

B Aksenttimerkin sisdltavien merkkien lisaaminen
tarraan
Jos kdytossa on aksenttimerkilld varustettuja merkkejd, se on ilmaistu
naytossa.
Esimerkki: Ecole
1. Paina (] + (e)-ndppainta.

2. Paina [)-ndppainta.
Aksenttimerkkivalikoima tulee ndkyviin.

3. Valitse kohde [«] [»] -ndppaimell3, ja paina [2-nappainta.
Siirry eteenpdin ja syota seuraava merkki.

Aksenttimerkilld varustetut merkit £2°Symboliluettelo
W Valimerkin lisaaminen tarraan
Valitse jompikumpi seuraavista kahdesta menetelmasta.

1. Paina (3-ndppadinta.
Jokainen painallus ndyttaa seuraavan merkin.

Kaytettdvissa olevat merkit
| <>[1{} |

1. Paina (&) + () -ndppéinta.

Jokainen painallus nayttaa seuraavan merkin.
Kaytettdvissa olevat merkit

"=\~

W Symbolin lisddaminen tarraan
1. Paina (42 ]-ndppdinta.
2. Kun luokka tulee nakyviin, valitse kohde [A] [¥] -ndppdimelld, ja
paina [2-ndppainta.
3. Kun symboli tulee nakyviin, valitse kohde [«] ] -ndppdimella, ja
paina [-nappainta.
Kaytettavissa olevat symbolit £3°Symboliluettelo




MP75-TULOSTIN Kayttijéin késikirja

W Sarjanumeron sisaltdvien tarrojen luominen
(Sekvenssinumero)

A Ad A3
1. Paina (@] + [(#2 J-nappainta.

2. Anna numero ensimmdiselle tarralle ja paina [2-nappainta.
Numero kasvaa aina yhdelld tulostuksen aikana.
H Tekstiosioiden luominen
Voit luoda useita tekstiosioita perajalkeen. Kerralla voi luoda
50 tekstiosiota.
Voit tarkistaa mikd luomasi tekstiosio on ndytdssa alussa ndakyvan
tekstinumeromerkin avulla.
Uuden tekstiosion luominen
1. Valitse seuraava tekstinumeromerkki (] + [A]- tai
(@ + [v]-nappaimilla.
Voit luoda uuden tekstiosion. Tee samoin seuraavien
tekstiosioiden suhteen.

Valitun tekstiosion tulostaminen

1. Valitse tulostettava tekstiosio (&] + [Al- tai (&) + [V]-ndppaimella.

2. Paina ()»-nappainta.

Hyoddylliset toiminnot

Tassd osassa kuvataan erilaisia toimintoja, jotka auttavat luomaan
tarroja.

H Fonttikoon muuttaminen
1. Paina @r=-ndppainta.
2. Valitse riviasettelu [A] [W]-ndppéimell3, ja paina [Z-ndppainta.

"Equal" (Sama): Ottaa kdyttoon saman fonttikoon.
Vaiheeseen 3 ei tarvitse siirtya.

3. Valitse fonttikoko [A] [¥]-ndppédimell3, ja paina [Z)-ndppainta.
aec | ABC | ABC |

B Fontin muuttaminen
1. Paina [=)-ndppadintd.

2. Valitse fontti [A] [W] -ndppdimelld, ja paina (%) -ndppainta.
Kaikelle tekstille kaytettava fontti muutetaan.

SanssS. SansS.HG SansS.ST Gothic
[Aa] [Aa] |[Aa] [Aa
B.Gothic Roman US Roman (L Roman
[Aa| [Aa| |[Aa] |Aa]
Mincho Gyosho Reisho BR
Aa| [aa| [Aa] [44]
(B ScriptPL

EXIE

W Fonttityylin kdyttaminen
1. Paina [=r=w]-ndppdinta.
2. Valitse tyyli [A] [W] -ndppéaimelld, ja paina [Z-ndppéinta.

(@ Tyyleja kéytetddn pienissa tai erikoisissa merkeissd, jotka eivat
ehka tulostu selkeasti.

Normal Italic Bold
|ABC| |ABC| |ABC|
Outline Shadow S+0

|ABC| |28C| [ABC|

S+l

B+ 0+l
|ABC| |ABC| | ABC

S+0-+

M Erikoissuuren fontin kdytto
1. Varmista, ettd tarra tayttaa erikoissuuren fontin vaatimukset.
Erikoissuuren fontin vaatimukset
Rivien maara: "1 Line (1 rivi)"
Fonttikoko: "Auto (Automaattinen)"

Fontti: "SansS. (SansS.)", "SansS.HG (SansS.HG)",
"CL Roman (CL Roman)", "BR (BR)"

Sisalto: Isot kirjaimet, numerot, merkit
paitsi pilkku, valilyonti, kuvamerkit
Fontin tyyli: "Normal (Normaali)"
"Frame (Kehys)": "Off (Pois)"

2. Jos tarrassa voi kayttaa erikoissuurta fonttia, nakyvissa on +
merkkivalo.

T
+

3. Sy6ta isoja kirjaimia, esimerkiksi "ABCD". Erikoissuuren fontin
merkkivalo tulee nakyviin.

[2ec |+ | ABC]
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W Kehyksen lisdéaminen

1. Paina (=« J-ndppainta.
2. Valitse kohde [A] [¥] -ndppdimell3, ja paina (2 -ndppéinta.
Saman voi tehda syottamalla kehyksen numeron.

Kaytettavissa olevat kehykset £3°Symboliluettelo
H Tarrojen pituuden maarittaminen
1. Paina @roms).

2. Korosta "Label length (Tarran pituus)" kohdistinndppaimilla, paina
sitten (2.

3. Valitse arvo (enintddn 40 cm) kohdistinnappdimilla tai syota arvo
numerondppéimilld, paina sitten 2.

4. Valitse tekstin tasaamisasetus kohdistinnappaimill3, paina sitten (2.
5. Vahvista fonttikoon asetus painamalla (o],

6. Valitse "Auto (Automaattinen)" kohdistinnappaimill3, paina sitten (2.

7. Syota teksti.
Jos sydtetyn tekstin pituus ylittad madrittamasi tarran pituuden,

fontti pienenee niin, ettd koko teksti mahtuu maaritettyyn pituuteen.

H Asettelun vaihtaminen

1. Paina Gowsl-ndppdintd.

2. Valitse "Layout (Asettelu)" [A] [V] -ndppaimilla ja paina
-nappainta.

3. Valitse asetteluvaihtoehto [A] [V] -ndppdimillé ja paina @
-nappainta.

MUISTA

Kayta "Justify (Tasaus)" -asetteluvaihtoehtoa vaihtamalla "Char.
spacing (Merkkivali)" -asetukseksi "Wide (Levea)".
£ Merkkien valisen valin saataminen

ABC ABC ABC ABC
ABCD ABCD ABCD ABCD

W Tarrojen reunojen muuttaminen

1. Paina @roms).
2. Korosta "Margins (Reunat)" kohdistinnappaimilld, paina sitten (2.

3. Valitse toinen vaihtoehdoista kohdistinndppé&imill3, paina sitten (2.

4.Paina ®,

Jos valitsit vaihtoehdon "None (Ei mitaan)", leikkausmerkki
tulostetaan. Leikkaa nauha leikkausmerkin kohdalta.

"ABC

Bl Merkkien valisen valin sadtaminen
1. Paina G@o=s)-ndppainta.
2. Valitse "Char. spacing” (Merkkivali) [A] [V] -ndppdimelld, ja paina
[®-nappiinta.
3. Valitse kohde [A] [v] -ndppaimell3, ja paina [2-napp&inta.

| ABC | | ABC |

Ml Fontin leveyden kaventaminen

1. Paina @o=)-ndppainta.

2. Valitse "Char. width" (Merkkileveys) [A] [¥] -ndppdimelld, ja paina
[Z-néppainta.

3. Valitse "Narrow" (Kapea) [A] [V] -ndppadimelld, ja paina

[®-néppdinta.

| ABC | | ABC |

H Merkkien kohdistaminen pystysuunnassa
1. Paina @o=s)-ndppainta.

2. Valitse "Vertical" (Pysty) [A] [¥] -ndppéimell3, ja paina [2)-ndppainta.

3. Valitse "On" (P3&ll3) [A] [¥] -ndppaimelld, ja paina [Z-nappainta.

| ABC | | <mO |

W Kadnteisen kirjoituksen kdyttaminen tarrassa

1. Paina (o=s)-ndppainta.

2. Valitse "Mirror print" (Peilikuvatulostus) [A] [¥] -nappaimill, ja
paina [Z-nédppainta.

3. Valitse "On" (P4all3) [A] [¥] -ndppéimelld, ja paina [2-nappainta.

| ABC | | 08A |

Tietynmuotoisen tarran luominen

(D Jotta voit luoda tietynmuotoisia tarroja, vahvistusviesti, etta teksti
poistetaan, saattaa tulla ndkyviin, kun [-==J-ndppdinta on painettu.
Paina [2)-nappainta ja poista nykyinen teksti ja esitd erikoismuoto.

MUISTA

Poistu erikoismuotoisten mallien tilasta painamalla [»}-ndppainta,
valitse sitten "Exit"(Poistu) ja paina —n'aippéinté.

B Kansion valilehtitarran luominen

1. Paina [#w-ndppdinta.

2. Valitse vaihtoehdoista "Tab:Medium" (Valilehti:keskikoko),
"Tab:Small" (Valilehti:pieni) tai "Tab:Large" (Valilehti:suuri) [«] [»]
-néppéimilla ja paina [Z-nappéaints.

3. Valitse arvo [A] [¥] -ndppdimelld tai syottamalla tarran pituus, ja
painamalla (2.

Enimmaispituus: 12,5 cm (5,0 tuumaa)

4., Syota teksti.

Lo e1d 1070l Lo
File_01 File_01

H Johtotarrojen luominen
Merkintatarrat kaapeleiden ympaérille

1. Paina [wws-ndppainta.

2. Valitse vaihtoehdoista "Flag:Hori." (Merkki:vaaka), "Flag:Vert."
(Merkki:pysty) tai "Flag:Edge" (Merkki:reuna) [A] [¥] -nappadimelld,
ja paina [Z-nappaéinta.

3. Valitse arvo [A] [¥] -ndppdimella tai syottamalla tarran pituus, ja
painamalla (2.

Enimmaispituus: 12,5 cm (5,0 tuumaa)

4. Sy6ta teksti.

UsB ‘ usB Snm Swm o35 ‘ 05
A001 A001 <cor | <oor g2 82

Tarrat kaapeleiden ymparille

1. Paina nappdinta.
2. Valitse "Wrap" (Kaare) [A] [¥] -ndppaimelld, ja paina [2-ndppéinta.

3. Valitse arvo [A] [¥] -ndppdimelld tai syottamalla tarran pituus, ja
painamalla ().
Enimmaispituus: 12,5 cm (5,0 tuumaa)

4, Syota teksti.

usB
A001
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W Lahjanauhan luominen
1. Paina (v,

2. Valitse "8.Ribbon (8.Lahjanauha)" kohdistinndppaimilld, paina
sitten [2).

3. Valitse arvo kohdistinndppaimilla tai sy6ta arvo
numerondppéimill3, paina sitten 2.

Lahjanauhan pituusalue: 20-40 cm
4. Sy6ta teksti tulostettavaksi lahjanauhan molempiin paihin.

5. Paina ®.

M Kutistesukan kdyttaminen

Jos kutistesukalle tulostaminen on vaalea, lisaa tulosteen tummuutta.
£3°Saada tulostuksen tummuus

1. Aseta oma nauha.
2. Syota teksti ja tulosta sukalle.
3. Aseta lanka putken lapi.

4, Suuntaa kuumaa ilmaa teollisuustasoisesta lampopistoolista
koko sukan pinnalle kutistaen se lankaan. Katso lampopistoolin
oppaasta, miten sita kdytetddn oikein kutistesukalle.

W Viivakoodin sisdltavan tarran luominen
« Syota viivakoodit niiden standardimaaritysten mukaisesti.

« Tarkista tulostetut tarrat viivakoodinlukijalla ja varmista, ettd ne voidaan lukea

oikein.
- Tuetut viivakoodit: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8,
EAN-13

1. Paina (@] + [=r=]-ndppéinta.
2. Valitse kohde [A] [V] -ndppéimell3, ja paina [2-nappainta.
3. Kun olet asettanut viivakoodin, sy6ta koodi.

6789"

~12335

Nayttoasetukset ("Display" (Naytto) -valikko)

Seuraavat ovat tarkoitettu helpottamaan laitteen kayttoa.
Backlight (Taustavalo)

Kytkee ndyton taustavalon paalle tai pois.

Taustavalo: paélla/pois

Contrast (Kontrasti)

Saataa ndyton fonttien tummuutta.

Arvo:-5-+5

Language (Kieli)

Valitsee asetusten ja ndyttoviestien kielen.

Kieli: englanti/espanja/ranska/Brasilian portugali/Euroopan portugali/
italia/hollanti/saksa

inch:cm (tuuma:cm)
Valitsee pituuden osoittavan yksikon.
Arvo: tuuma/cm
Menetelma
1. Paina (@] + G==)-nappéinta.
2. Valitse asetuskohde [A] [¥]-ndppdimelld, ja paina -néppéinté,

3. Kun valitun kohteen vaihtoehdot tulevat nakyviin, valitse
haluamasi asetus [A] [¥] -ndppdimell3, ja paina [Z-ndppéinta.

Puhdistaminen

Kun ulkopuoli on likainen
Pyyhi lika pois pehmeilld liinalla. Jos ulkopinta on hyvin likainen, kayta
vedelld kostutettua liinaa, josta vesi on puristettu pois.

(@ Al kdyta kemikaaleja tai liuotusaineita kuten bentseenis,
tinneria tai alkoholia tai kayta kemiallista polynpoistajaa.

Kun tulostuspaa on likainen.

Jos tulosteista tulee himmeita tai osia tulosteista puuttuu,
tulostuspdissa saattaa olla likaa.

Puhdista tulostuspaa ladkealkoholilla kostutetulla puuvillatikulla
(kaupallisesti saatavaa etanolia).

Laitteen alustaminen

Tuote saattaa lopettaa toimintansa staattisen sahkon tai muiden syiden

vuoksi.

Alusta tuote, jollei se toimi normaalisti, esimerkiksi ndyttokuva katoaa.
(@ Alusta laite. Noudata varovaisuutta ennen laitteen alustamista.

Kaikki luotu teksti poistetaan. Merkkien syéttamiseen tehdyt
asetukset palautetaan oletusasetuksiin.

1. Paina (©-ndppainta.
2. Pidé painettuna [3) + [(&)-ndppéimid, ja paina (9-ndppdinta.
3. Kun ndkyviin tulee viesti, paina -néppéinta‘.

Laite alustetaan.
Poistu: Paina mitd tahansa nappéintd, paitsi [£-ndppainta.
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Vianmaaritys

H Viestit

Insert Tape
(Aseta nauha sisaan)

Kasettinauhaa ei ole asennettu. Sammuta virta ja
asenna kasettinauha oikein.

W Ongelmia

Laite ei toimi normaalisti.

Check tape!
(Tarkista nauha!)

Kasettinauha, jota ei voi kdyttda tuotteessa, on
asetettu. Tarkista kasettinauha.

Alusta laite, jollei se toimi normaalisti, esimerkiksi virtaa ei voi kytkea paalle tai

sammuttaa tai ndytto katoaa.

Kuvaa ei tule nakyviin, vaikka (©-nappdinta on painettu.

(Tarkista paristo)

Check tape cartridge  |Kasettinauha, jota ei voi kdyttaa tuotteessa, on
(Tarkista kasettinauha) |asetettu. Tarkista kasettinauha.
Check battery Taman viestin mahdollisia syita ovat:

- Virtaa ei ole jéljelld tai paristot on asetettu vadrinpdin
- Erityyppisia tai uusia ja vanhoja paristoja on
sekoitettu keskendan

Jos ndin on tapahtunut, korjaa napaisuus tai vaihda
paristot uusiin.

Onko paristot asetettu oikein?
Tarkista ovatko kaikki paristot asetettu oikeinpadin.

Ovatko paristot tyhjentyneet?
Vaihda paristot uusiin.

Too many lines
(Liian monta rivia)

Syotetty teksti on liian pitka.
Paina [ €% )-ndppéint4, ja poista kohdistimen
osoittamat rivit.

Onko ndyttétaso sopiva?
S&ada nayttotasoa.

Naytto on sammutettu.

Text too long
(Teksti on liian pitka)

Syotetty teksti on liian pitkd maaritetylle
nauhapituudelle. Paina (& dppaintd ja saada
nauhan pituutta tai lyhenna tekstia.

Oletko ottanut kdytt66n automaattisen sammutustoiminnon?
Virta kytketadn automaattisesti pois, jos mitdan toimintoja ei tehda yli
5 minuuttiin.

Seqg.num.only 1
(Sekvenssinumeroita
vain 1)

Sekvenssinumerot on jo ldhetetty. Sekvenssinumeroita
voidaan kdyttaa vain yhteen osaan.

Yrititkd suorittaa toiminnon véarin?
Jos ndppdimia kdytetaan vaarin, ndytté sammuu hetkeksi.

Mitéan ei tulosteta, vaikka ®-nédppéinté on painettu.

Text will be deleted. OK?
(Teksti poistetaan, OK?)

Kun luodaan erikoismuotoista tarraa,
nykyinen teksti poistetaan. Paina [Z)-ndppainta ja
poista teksti ja esita erikoismuoto.

Onko tekstia syotetty?
Mitdan ei tulosteta, jollei tekstia ole syotetty.

Fill every digit
(Téyta jokainen numero)

Viivakoodeille annetut arvot ovat vaaria. Tarkista
syOtettyjen arvojen, numeroiden jne., tiedot.

Onko ndytdssa jokin viesti?
Lue viesti ja noudata sen ohjeita.

Load wider tape
(Lisda leveampi nauha)

Nykyiselle nauhalle ei voi tulostaa. Kdyta levedampaa
nauhaa.

Onko nauha kulunut loppuun?
Asenna uusi kasettinauha.

Txtis too long

Syotetty teksti on liian pitkd maaritetylle

Ovatko paristot tyhjentyneet?
Vaihda paristot uusiin.

Onko takakansi auki?
Aseta kasettinauha oikein ja sulje kansi kunnolla.

(Ylikuumentuminen!)

Continue? nauhapituudelle. Korjaa tekstin pituus painamalla
(Teksti liian pitka, -nappainta.

jatketaanko?)

Overheated! Tulostuspda on lilan kuuma. Sammuta virta ja ota

kasettinauha ulos. Odota hetki, ennen kuin aloitat
tulostamisen uudelleen.

Merkit eivat tulostu oikein.

Cover open! Powering off.
(Kansi auki, sammutetaan)

Jos avaat takakannen sammuttamatta virtaa, nakyviin
tulee viesti ja virta kytketdan automaattisesti pois.

Onko kasettinauha asetettu oikein?
Aseta kasettinauha oikein.

Motor error!
(Moottorivika!)

Moottorin toiminnassa ilmeni virhe. Kytke virta pois
kerran ja kytke se sitten takaisin. Jos sama viesti
tulee nakyviin, sammuta virta ja ota yhteytta Panduit
Identification Technical Support -tekniseen tukeen.

Onko tulostuspaa likainen?
Puhdista tulostuspaa.

Ovatko paristot tyhjentyneet?
Vaihda ne uusiin.

Tulostus paattyy kesken tekstin.

Onko nauha kulunut loppuun?
Asenna uusi kasettinauha.

Ovatko paristot tyhjentyneet?
Vaihda ne uusiin.

Luotu teksti on hdvinnyt.

Poistitko tekstin?
Jos(g]+ a-nappaimia painetaan, ndyton teksti poistetaan.

Alustitko laitteen?
Jos laite alustetaan, kaikki luotu teksti poistetaan.

Poistitko paristot, kun laite oli kdytossa?
Jos paristot poistetaan kdyton aikana, teksti saatetaan poistaa.

Tarran kiinnitys ei onnistu.

Irrotitko taustapaperin?
Kiinnita tarra, kun olet ensin irrottanut taustapaperin.

Yritatko kiinnittaa tarraa likaiseen paikkaan tai karkeaan pintaan?

Tarra ei ehka tartu, kiinnityspaikan materiaalin tai paikallisolosuhteiden vuoksi.

MUISTA

Jos mikaan edella olevista ei ratkaissut ongelmaa tai jos oire on jokin
muu kuin edelld mainittu, ota yhteytta Panduit Identification Technical
Support -tekniseen tukeen.
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Symboliluettelo

l Symbol (Symboli)

1. Measurement (Mittaus)

FC° AVQ WEkWHzdBIPA ft© 7 %
2. Metric (Metri)

ymmmenm knenimt knenin ngg kgmé £ °C
3. Abbreviation (Lyhenne)

# No & © ® Ty fax™

4. Punctuation (Valimerkitys)
e ot 2 SN ~@7 804
5. Parentheses (Kaarisulkeet)

T OO0 o]

6. Math (Matemaattinen)
+—EtX*x+T=#%#<>ZLZ20=5/
Afze

7. Currency (Valuutta)

SELTFre ¥C 2

8. DoubleFigure (Kaksinumeroinen luku)

00 - 99

9. O+Number (Numerot ympyrissa)

10. [+Number (Numerot ruudussa)

11. Greek (Kreikka)

ABIT AEZHOI KAMN Z
OINPITYOXYQua B VY S
e MOtk LALHYVEOTPO
T VO XV o

12. Office (Toimisto)
BOPLPeRANPE O D
NALC °C hkit=et IETS
13. Safety (Turvallisuus)
HeORBE+*ZLAAAAAA
AAAALARLIROZR YL 6T

®©

14. Facility (Laitos)

SN Y QSO ol
ROE|(

15. Prohibition (Kielto)

ORPSRIOVHIEN®®
©R

16. Household (Kotitalous)

il R E N M AL A&
AEG0GdREaB oI %=
[

17. Food (Ruoka)
DBOITOHFISDFOGOM
OPESEELOBY e
D &

18. Sports (Urheilu)

VaAHP®ORNER R RGBS
Ré&sobaEIA

19. Activity (Aktiviteetti)

AN G D & E
X % W, =5

20. Occasion (Tilaisuus)

LRI PPMBEECOW S
DRSUHSELOR * P %
*

21. Shipping (Ldhetys)
IWIHFELT L+ R ICEY

/N
(O3

22. Electrical (Sahko)
L w Ak pt oy -~-0=0-20r O @ 3L

S, S, Y- E@

23. Animals (Eldimet)

OEFBBEORERBDE T
SETEN

24. Zodiac (Eldinrata)

BELEBALDLRKRI S
25. Emoticons (Hymiot)

SIS AT

Qoad
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H Frame (Kehys)

B Aksenttimerkit

Eﬁ]@@@%M*ﬁ@E}m:j%% @%jn = =

LI I _ = 7 | j || . 7

@i@@@gmgm*%% .@ﬁm mwlﬁm-_mmc%rég w@,@weﬁmxn_ bhr —
m[elo[d@[®[R[R[N|[R[m|[8[a[S| 2|2 [n|d[n|s|B[8]8 R R =35

MEr _#__X_Qﬂjﬁ@ 7.@7 "n; : 7m_%_ @W@ Blee e _jU_.d

Wi DN IR N
1o %) ) |0 oW o | || ) ol ) ) o ) R ]|
N wl[wle[E[E[R[R[8[R[A[A|[B|[s[F |5 [a|a|a|a[c|8]3 X R[8[s|8]3

elNER G ) iR raliedih Lo -1 Al 2tENE i Vil i far R A= [
N i L po{mm _N_Gs | g 7 11 Q D

oo D) >3 mt| I[N || 0| <¥| $8{ | @B | £ | % 32 )| S || S | ||
~[=[~[e[e[e[e[R[R[R[m|&[m[S T e[S[a[n[B8[c][3]5 Rl R[R[S[a]8

>LL >0 ©

< ‘w O o o) e}

< Ly 10 o) 10 R] 0 =]

1<C i jm] 0 > 8 v o ° -

¥ « — (o] 1D © [} - g =

<C ] — Q D i & — £l o 3

o< [ — o 2| O ] oS ] - = o = W o3

< |0 w — |z | o o o w| o ) - ~ | <l © o ] ™

< |0 w | >0 — | =| o ur| | D >|N| w|0| 5| 0o - —| =] © o wf s > N

<[>0 || w| O — ~|z| o x| w»| k|2 >|N| ool o] 0| o - ~|sc| © w| o | s >| -~

<| V|l afwl O | — sl Zzlof alx| || D] > N| w| vl of ol O & - x| = cf of of ] @] 5| S| | N|~]| -
<|lvlalw| vl x| - - Z2|0|la|le|lvn|F|[D|2|>N|lws|v|o|lofoe|=|x[—| | ofa]| =| o = 5| 3| > N| ~| =

10



