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MP75 PRINTER Betjeningsvejledning

Specifikationer

Ml Hovedenhed

Mal Ca. 110 (B) x 170 (D) x 56 (H) (mm)

Veegt Ca. 400 g (ekskl. batterier, bandpatron)

H Betingelser for anvendelse

Driftstemperatur 10 til 35 grader C

Opbevaringstemperatur |-10 til 55 grader C

W Stromforsyning

|Batteri |AA alkaline-batteri x 6 (ikke inkluderet med printeren)l

M Understottet bandbredde
6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

W Overholdelse/sikkerhedsbestemmelse

Se sikkerhedsarket for yderligere oplysninger.

Delnavne og -funktioner
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1. Teend/sluk, © + @:
Til menuen "Print density" (Udskrivningstaethed).
2.Font
3. Fontsterrelse
4.Ramme
5. stil
6. Indstilling
7. Bogstavtaster
8. Shift

9. Caps Lock
+ [-]: Ger de indtastede bogstaver store.

10. Accent

11. Mellemrum
12. Shift

13. Veelg/Enter

14. Tegnsaetning: Et udvalg af tegn.

+(2: Det andet udvalg af tegn.

£ Tilfojelse af bogstaver med et accenttegn til meaerkaten
15. Slet, &) + (&%): Sletter tekst.

16. Symbol, & +

18. Udskriv kopier
19. Forhandsvisning, (&] + G==: Menuen "Display".

20. Markgrtaster
+ [A], @] + [V]: Til den forrige eller naeste tekst.

21. Udskriv, &] + @: Indferer bandet
22. Skeereknap
23. Display

14

13

12
11

: Til menuen "Sequence number" (Sekvensnummer).
17. Speciel maerkat, (8] + [==]: Til menuen "Bar code" (Stregkode).

Yderligere support

Besog www.panduit.com

Gratis downloads

Sti: Support/Download Center/Software
Firmware til printere

- Detaljeret betjeningsvejledning

« Udskiftning af lynreferencekort

« Produktbulletin

« Produktspecifikation og sikkerhedsoplysninger.

Garantiregistrering
Sti: Support/Produktregistrering

Relaterede produkter
« MP-etiketkassetter

« MP100-printer

« MP200-printer

« MP300-printer

H Display
Du kan kontrollere indstillinger pa displayet. Indikatorer viser, om
indstillinger er aktiveret eller ej.

1T 2345

—

Y T T

1 “ o
01
10 ()18 -
Li“A ARA
8 7 6

1. Fontsterrelse

2. Fontbredde

3.Ramme

4. Fontstil

5. Vertikal

6. Batteriniveau (som vejledning)
7. Muligheder for accenttegn

8. Stort/lille bogstav

9. Marker: Angiver positionen, hvor funktionen udferes. Det er dette

sted, hvor du indtaster tekst eller sletter symboler osv.

10. Hovedmeerke: Angiver i hvilken linje, den befinder sig. Vises, nar der

er flere linjer.
MEMO
: Hvis denne vises, kan du ikke udskrive noget.

11. Tekstnummermaerke: Angiver nummeret af den aktuelle tekst, talt

fra starten.
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Inden brug

1. Iseetning af batterier
O Klarger seks AA alkaline-batterier.

1. Abn batteridaekslet/kassettederen pa bagsiden af printeren.

MEMO

Nar du gar i gang med at installere en bandpatron, skal du lade
daekslet veere fiernet og ga videre til trin 2.

3. Luk deekslet. Luk det, til det klikker pa plads.

2. Installation af en bandpatron
1. Fjern farvebéandets slor.

3. Placér bandkassette.
Tryk den godt ned, til den klikker pa plads.

Nar du installerer et nyt band, eller hvis bandets spids er laengere
end normalt, kan du fgre badndet gennem "Bandguide"-dbningen.

« Du skal ikke trykke pa "Skaereknappen", for bandet standser.
» Du ma ikke traekke bandet ud med fingrene.

4. Luk kassettedgren/printerdaekslet.
Luk det, til det klikker pa plads.
Sadan fjernes bandkassette

@ Hold patronen i flapperne, og laft den lige op.

3. Sadan taendes der for strommen

1. Tryk pa (©.
Ved andring af sproget for displayets meddelelser
7 Displayindstillinger (Menuen "Display")

4, Indfgring af bandet
® Du skal ikke trykke pa "Skeaereknappen", for bandet standser.

Serg for at indfgre band, nar du har placeret en bandpatron.
1.Tryk pa @) + ®.
2. Tryk pa (2.

3. Skeer bandet.
Skeer det ved at trykke pa "Skaereknappen".

5. Oprettelse af en meerkat
Eksempel: ABC

1. Tryk pa [5], mens du holder (£] nede for at indtaste tekst med store
bogstaver.

2.Tryk pé de fglgende taster: (»), (8),

"ABC" vises pa displayet.
Herunder vises de andre funktioner og maerkater, du kan oprette
med dette produkt.
£ Redigering af bogstaver, Nyttige funktioner, Oprettelse af en
maerkat med en speciel form
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6. Udskrivning af maerkater

1. Tryk péd ®.
Laengen af den maerkat, der skal udskrives, og antallet af udskrifter
vises, og udskrivningen starter.

2. Nar bandet stopper, skal du trykke pa "Skaereknappen" for at
skeere bandet.

©) Du skal ikke trykke pa "Skeereknappen®, for udskrivningen er
afsluttet.

Udskrivning af flere kopier (endeskaering)
1. Tryk pa ().

2. Markér "Copies (Kopier)" med cursortasterne og tryk derefter pa

3. Indtast antallet af kopier med cursortasterne eller
nummertasterne.

4. Tryk pé [@) for at starte udskrivning.

5. Tryk pé X for at skaere bandet, ndr udskrivningen stopper. Et
skeeremaerke vil blive udskrevet mellem hver kopi.

Brug en saks til at klippe langs maerkerne for at adskille hver maerkat.

[ ABC_-ABC |

Udskrivning af flere kopier (hver skaering)
1. Tryk pa [e=).

2. Markér "Set cut mode (Indstil skaeretilstand)" med cursortasterne
og tryk derefter pa (.

3. Veelg "Each label (Hver maerkat)" med cursortasterne og tryk
derefter p& (2.

4. Markér "Copies (Kopier)" med cursortasterne og tryk derefter pa

5. Indtast antallet af kopier med cursortasterne eller
nummertasterne og tryk derefter pé (2.
6. Tryk pa knappen %, nar du bliver bedt om at skaere bandet.

Efter hver skaering med knappen %begynder udskrivningen af
den naeste kopi.

Justering af udskrivningstethed
1. Nar stremmen er slukket, skal du trykke pa @ + (©.
2. Justér udskrivningsteetheden med [«] [»], og tryk pa @

MEMO
Generelt skal veerdien indstilles til standard; "0".

7. Fastkleebning af maerkater

1. Pil bagsidepapiret af.

2. Fastsaet maerkaten, og gnid den godt.
M Sluk for strammen efter brug

1. Tryk pa (@.
Tag batterierne ud, hvis de ikke er i brug gennem laengere tid.

Redigering af bogstaver

Tryk pa bogstavtaster og indtast tekst.
£ Delnavne og -funktioner

Der indtastes tekst fra markgrpositionen. £3°Display

(D For at bevare den tekst, der allerede er indtastet, skal du forst
flytte markeren til et nummer, hvor der endnu ikke er indtastet
tekst, med (&) + [A] eller (8] + [V] og derefter indtaste tekst.

B Skift mellem store og sma bogstaver

1. Tryk pa @) + [=.
Indstillingen er angivet pa displayet. Bogstaverne er indstillet til
store eller sma.

For delvis valg af store bogstaver: Indtast, men der trykkes pa [].
Bl Sletning af bogstaver
1. Tryk pa [(=o).
Sletter ét bogstav bagud.
M Linjeskift
1. Tryk pa (2.
Laver et linjeskift fra bogstavet ved siden af markaren.
H Sletning af tekst
1. Tryk pa @) +[=D).
2. Nér der vises en bekreftelsesmeddelelse, skal du trykke pa [2).
Tekst vil blive slettet.
B Bekraeftelse af tekst
1. Tryk pd G,
Der vises tekst pa displayet.
Du kan kontrollere teksten og leengden af maerkaten.
Men det udskrevne billede kan ikke bekraeftes.
m Tilfojelse af bogstaver med et accenttegn til
maerkaten
Hvis der kan veelges bogstaver med et accenttegn, angives de pa
displayet. )
Eksempel: Ecole
1. Tryk pad @ + (&).

2. Tryk pé [i].
Der vises et udvalg af bogstaver med et accenttegn.

3. Veelg et punkt med [«] >], og tryk pa [%).
Ga videre og indtast det naeste bogstav.

Bogstaver med et accenttegn £3° Symbolliste
W Tilfajelse af et tegnsaetningstegn til meerkaten
Veelg mellem de to felgende metoder.
1. Tryk pa (3.
Hver gang du trykker, vises det naeste tegn.
Tilgeengelige tegn
| <>[1{} |

1. Tryk pa @) + (@

Hver gang du trykker, vises det naeste tegn.
Tilgeengelige tegn

"=\

W Tilfajelse af et symbol til meerkaten
1. Tryk pa (42,
2. Né%ategorien vises, kan du vaelge et punkt med [A] [¥] og trykke
pa (2.
3. Nar der vises symboler, kan du vaelge et symbol med
[« [>] og trykke pé (2.
Tilgeengelige symboler £3°Symbolliste
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W Oprettelse af maerkater med serienumre
(Sekvensnummer)

A-1 A A3

1. Tryk pa @] + (22,
2. Indtast et nummer/bogstav for den farste maerkat, og tryk pa 2.
Nummeret/bogstavet gges med én, hvert gang der udfgres en
udskrivning.
W Oprettelse af tekststykker
Du kan oprette flere stykker tekst kontinuerligt. Der kan oprettes op til
50 stykker ad gangen.
Du kan kontrollere hvilket tekststykke, du opretter, med
tekstnummerets maerke, der vises i starten.
Oprettelse af et andet tekststykke

1. Veelg det naeste tekstnummermaerke med (&) + [A] eller (&] + [V].

Du kan oprette et andet tekststykke. Gor det samme for de nzeste
stykker.

Udskrivning af et valgt tekststykke

1. Veelg et tekststykke, du gnsker at udskrive, med
(@ +[A] eller @) + [v].

2.Tryk pa ®.

Nyttige funktioner

Dette afsnit beskriver forskellige funktioner, der hjeelper dig med at
oprette maerkater.

W Andring af fontstgrrelsen
1. Tryk pa (ors=).
2. Veelg en linjeopsatning med [A] [V], 0g tryk pa [Z).

"Equal" ("Ens"): Anvender den samme fontstgrrelse. Det er ikke
nedvendigt at ga videre til trin 3.

3. Veelg en fontstarrelse med [A] [V], 0g tryk pa [Z.
[xec | ABC | ABC |

W Andring af fonten
1. Tryk pa [rom).

2.Velg en font med [A] [V], 0g tryk pa .
Den font, der anvendes til hele teksten, vil blive &endret.

Sanss. SansS.HG SansS.ST Gothic
Aa] |Aa] [Aa] [Aa]
B.Gothic Roman US Roman (L Roman
[Aa| [Aa| |[Aa] |Aa]
Mincho Gyosho Reisho BR
|Aa] [Aa] [Aa] [44]
(B ScriptPL
[3a] ot

B Anvendelse af en fontstil

1. Tryk pa (o).

2.Veelg en stil med [A] [V], og tryk pa (2.

Stile, der anvendes pa sma eller udferlige bogstaver, kan muligvis
ikke blive udskrevet tydeligt.

Normal Italic Bold
|ABC| |ABC| |ABC|
Outline Shadow S+0
|ABG| | ABC| | ABG |
B+ 0+l S+
|ABC| |ABC| | ABC
S+0+!

W Brug af ekstra stor skrift
1. Serg for, at din maerkat opfylder kravene til den ekstra store skrift.
Krav til ekstra stor skrift
Antal linjer: "1 Line (1 linje)"
Skriftstgrrelse: "Auto (Auto)"

Skrifttype: "SansS. (SansS.)", "SansS.HG (SansS.HG)", "CL Roman (CL
Roman)", "BR (BR)"

Indhold: Store bogstaver, tal, tegn

bortset fra komma, mellemrum, piktogrammer
Skriftstil: "Normal (Normal)"

"Frame (Ramme)": "Off (Fra)"

. Hvis maerkaten kan bruge den ekstra store skrift, vises +
indikatoren.

N

i
+

3. Indtast f.eks. "ABCD" med store bogstaver. Indikatoren for ekstra
stor skrift vises.

[2ec |+ ABC]
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W Tilfajelse af en ramme
1. Tryk pa [ ).

2. Veelg et punkt med [A] [¥], og tryk pa [%).
Hvis man indtaster det valgte rammenummer, udferes samme
funktion.

| [(ABC] || [DABC I |[FTABC 7]

Tilgeengelige rammer £3°Symbolliste
M Specificering af meerkatlaengden
1. Tryk pa (eess).

2. Markér "Label length (Maerkatleengde)" med cursortasterne og
tryk derefter pa ©

3. Veelg en veerdi (op til 40 cm) med cursortasterne eller indtast
vardien med nummertasterne og tryk derefter pé (2.

4.Veelg en tekstjusteringsindstilling med cursortasterne og tryk
derefter pa B

5. Tryk pa for at bekreefte indstillingen af skriftstarrelsen.

6. Veelg "Auto (Auto)" med cursortasterne og tryk derefter pé (2.

7. Indtast tekst.

Hvis leengden af den indtastede tekst overskrider den
meerkatleengde, du specificerede, bliver skrifttypen lille, sa hele
teksten passer ind i den specificerede laengde.

W Andring af layoutet
1. Tryk pa (eroos).
2.Veelg "Layout (Layout)" med [A] [V], og tryk pa .
3. Veelg en layoutmulighed med [A] [V], og tryk pa .
MEMO

For at anvende layoutmuligheden "Justify (Juster)" skal du sendre
indstillingen "Char. spacing (Tegnmellemrum)" til "Wide (Bred)".
£ Justering af mellemrummet mellem bogstaver

ABC ABC ABC ABC
ABCD ABCD ABCD ABCD
M Andring af maerkatmargenerne
1. Tryk pa (eoems).
2. Ma%ér "Margins (Margener)" med cursortasterne og tryk derefter
pa 2.

3. Veelg en af mulighederne med cursortasterne og tryk derefter pé ().

4. Tryk pa @.

Hvis du veaelger muligheden "None (Ingen)", udskrives der et
skaeremaerke. Skaer bandet langs skaeremaerket.

~ ABC

M Justering af mellemrummet mellem bogstaver
1. Tryk pé (o

2.Veelg "Char. spacing" (Tegnmellemrum) med [A] [V], og tryk pa [2).
3. Veelg et punkt med [A] [V], og tryk pa [2).

| ABC | | ABC |

B Gor fontens bredde smallere
1. Tryk pa Grome

2.Veelg "Char. width" (Tegnbredde) med [A] [¥], og tryk pé 2.
3. Veelg "Narrow" (Smal) med [A] [V], og tryk pa [Z.

| ABC | | ABC |

M Vertikal opstilling af bogstaver
1. Tryk pa Goms).
2. Veelg "Vertical" (Vertikal) med [A] [V], 0g tryk pa 2.
3. Veelg "On" (Til) med [A] [V], 0g tryk pa (2.

| ABC | | <m0 |

W Brug af spejlvendt skrift til maerkaten
1. Tryk pa .
2. Veelg "Mirror print" (Spejlvendt udskrift) med [A] [¥], og tryk pa [2.
3.Veelg "On" (Til) med [A] [¥], og tryk p& (2.

| ABC | | O8A |

Oprettelse af en meerkat med en speciel form

(D Ved oprettelse af meerkater med en speciel form, viser der
muligvis en meddelelse, som bekraefter, at teksten bliver slettet,
nér der trykkes pé (== Tryk pd [ for at slette den aktuelle tekst
og vise den specielle form.

MEMO

For at afslutte den felgende tilstand for speciel form skal du trykke pa
wue] 0g derefter veelge "Exit" (Afslut) og trykke pa [%).

H Oprettelse af en mappefanemeerkat

1. Tryk pa [voe e

2.Veelg mellem "Tab:Medium" (Fane:Mellem), "Tab:Small" (Fane:Lille)
og "Tab:Large" (Fane:Stor) med [«] [»], og tryk pa ().

3. Veelg en veerdi med [4] [V], eller indtast maerkatleengde, og tryk

pa .
Maksimal lzengde: 12,5 cm (5,0 tommer)
4, Indtast tekst.

Lo a4 107014 107en
File_01 File_01 File_01

W Oprettelse af en maerkat til ledninger
Flagmeerkater til at vikle om en ledning

1. Tryk pa [,

2.Veelg mellem "Flag:Hori.", "Flag:Vert." eller "Flag:Edge" (Flag:Kant)
med [A] [V], 0g tryk p& [2.

3.Veelg en veerdi med [A] [¥], eller indtast maerkatleengde, og tryk
Blaa%i'mal leengde: 12,5 cm (5,0 tommer)

4. Indtast tekst.

A001 A001 <oor <oco-

| uUsB ‘ usB || Som Som || w5 ‘
0o
o<

use
A001

Maerkater til omvikling af en ledning

1. Tryk pa .
2.Veelg "Wrap" (Omvikling) med [A] [¥], og tryk p& (2.
3.Veelg en veerdi med [A] [¥], eller indtast maerkatlaengde, og tryk

4.
Maksimal lzengde: 12,5 cm (5,0 tommer)
4. Indtast tekst.

usB
A001
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W Oprettelse af et pynteband
1. Tryk pa (e

2. Veelg "8.Ribbon (8.Pynteband)" med cursortasterne og tryk
derefter p& (2.

3. Veelg en veerdi med cursortasterne eller indtast veerdien med
nummertasterne og tryk derefter pé (2.

Interval af pyntebandsleengde: 20-40 cm
4. Indtast tekst til udskrivning pa begge af pyntebandets ender.
5. Tryk pa @.

o/ \%
</ &

L \?

W Sadan anvendes varmekrympeslange

Hvis udskrivningen pa varmekrympeslangen er let, skal du skrue op for
udskrivningsteetheden. £ Justering af udskrivningsteethed

1. Indstil det dedikerede band.
2. Indtast tekst, og udskriv derefter pa varmekrympeslangen.
3. Fer en staltrad gennem varmekrympeslangen.

4. Ret varm luft fra en varmepistol til industriel brug pa hele

overfladen af varmekrympeslangen, sa den krymper til staltraden.

Se vejledningen til din varmepistol for at bruge den korrekt med
varmekrympeslange.

W Oprettelse af en meerkat, der indeholder en
stregkode

« Indtast stregkoder i overensstemmelse med deres standarder.

« Kontrollér de udskrevne maerkater med din stregkodelzeser for at sikre, at de
kan afleeses korrekt.

« Understettet stregkode: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR,
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13

1. Tryk pa @) + (e,
2. Veelg et punkt med [A] [V], og tryk pa [Z).
3. Indtast koden, nar du har indstillet stregkoden.

59"

©1233567¢

Displayindstillinger (Menuen "Display")

Herunder vises indstillingerne for at ggre betjeningen nemmere.
Backlight (Baggrundslys)

Teender eller slukker for displayets baggrundslys.

Baggrundslys: Teend/Sluk

Contrast (Kontrast)

Justerer taetheden af displayets fonte.

Veerdi: -5 til +5

Language (Sprog)

Veelger sproget for indstillingerne og meddelelserne pa displayet.

Sprog: Engelsk/Spansk/Fransk/Portugisisk-Br/Portugisisk-EU/Italiensk/
Hollandsk/Tysk

inch:cm (tomme:cm)

Veaelger enheden til lzengdeangivelsen.
Veerdi: inch/cm (tomme:cm)

Procedure

1. Tryk pa @] + Gem.

2. Veelg et indstillingspunkt med [A] [V], og tryk pa [%).

3. Nar mulighederne for det valgte punkt vises, kan du foretage et
valg med [A] [V], og trykke p& (2.

Renggring

Nar ydersiden er beskidt

Tor snavset af med en blad klud. Hvis den er meget beskidt, bar du
bruge en klud, der er vredet godt.

(@ Du ma aldrig bruge kemikalier eller oplgsningsmidler, som f.eks.
benzin, fortynder eller sprit, og du ma heller ikke bruge en kemisk
stgveklud.

Nar printhovedet er beskidt

Hvis udskriften bliver falmet, eller der mangler nogle dele, er der
muligvis noget snavs pa printhovedet. Renger printhovedet med en
vatpind, der er fugtet med medicinsk sprit (kommercielt tilgeengeligt
ethanol).

Initialisering af dette produkt

Produktet holder muligvis op med at virke pga. statisk elektricitet eller

andre arsager.

Initialisér produktet, hvis det ikke fungerer normalt, som f.eks. hvis

displayet afbrydes.

@ Initialisér produktet. Veer ekstremt forsigtig, inden du initialiserer

det.
Alle de oprettede tekster slettes. Indstillingerne, du har foretaget
for indtastning af bogstaver, vil blive nulstillet.

1. Tryk pa (©.
2.Tryk pa (=) + (&%), og hold den nede, og tryk pa (©.
3. Nar der vises en meddelelse, skal du trykke pé (2.

Produktet vil blive initialiseret.
For at afbryde: Tryk pa hvilken som helst anden knap end [%).
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Fejlifinding

M lelser

B Meddelelse B Problemer

Insert Tape Der er ikke isat en bandpatron. Sluk for strammen, .

(Iseet band) og seet en bandpatron korrekt i. Fungerer ikke normalt.

Check tape! Der er valgt en bandpatron, som ikke kan bruges i Initialiser dette produkt, hvis det ikke fungerer normalt, som fx hvis man ikke
(Kontrollér band!) dette produkt. Kontrollér bandkassette. kan taende eller slukke for strammen, eller hvis displayet afbrydes.

Check tape cartridge Der er valgt en bandpatron, som ikke kan bruges i f f

(Kontrollér bandpatron) dette produkt. Kontrollér bandkassette. Dell'(tom":er ingen billeder ud, selvom der er blevet
Check battery Mulige arsager for denne meddelelse er: trykket pa ©.

(Kontrollér batteri)

- Der eringen strom tilbage, eller de erisat i den
forkerte retning.

« Blandet med andre typer eller gamle batterier
Hvis dette er tilfeeldet, skal batterierne seettes
korrekt i eller udskiftes med nye.

Er batterierne sat korrekt i?
Kontrollér, at alle batterier er sat korrekt i.

Er der ikke mere strem i batterierne?
Udskift batterierne med nye.

Too many lines
(For mange linjer)

Den indtastede tekst er for lang.
Tryk p& for at slette linjerne, der er angivet af
markeren.

Er displayniveauet passende?
Justér displayniveauet.

Text too long
(For lang tekst)

Den indtastede tekst er for lang for den

angivne bandlaengde. Tryk pa @), og juster
bandlaengden, eller gor teksten kortere.

Displayet er blevet slukket.

Har du aktiveret den automatiske slukfunktion?
Der slukkes automatisk for stremmen, hvis der ikke foretages betjeninger i over
5 minutter.

Seq.num.only 1
(Kun sekvens nummer 1)

Sekvensnumre er allerede blevet indstillet.
Sekvensnumre kan kun bruges til én del.

Forsegte du at udfere en funktion forkert?
Hvis knapperne betjenes forkert, slukkes displayet et gjeblik.

Text will be deleted. OK?
(Tekst vil blive slettet. OK?)

Nér du opretter en maerkat med en speciel form,
vil den aktuelle tekst blive slettet. Tryk pa (=) for at
slette teksten og vise den specielle form.

Der udskrives ikke noget, selvom der er blevet trykket pa

®.

Fill every digit
(Udfyld hvert ciffer)

De indtastede veerdier for stregkoder er forkerte.
Kontrollér angivelserne vedregrende veerdier, cifre,
OsV.

Er der indtastet tekst?
Der udskrives ikke noget, hvis der ikke er indtastet tekst.

Load wider tape
(Iseet bredere band)

Kan ikke udskrive pé aktuelt band. Brug et bredere
bénd.

Vises der en meddelelse pa displayet?
Lees meddelelsen, og udfer den passende handling.

Txt is too long Continue?
(Tekst er for lang. Fortsaet?)

Den indtastede tekst er for lang for den angivne
bandleengde. Tryk pa (%) for at udskrive i den
korrekte leengde.

Er der ikke mere band?
Iset en ny bandpatron.

Er der ikke mere strom i batterierne?
Udskift batterierne med nye.

Overheated!
(Overophedet!)

Printhovedet er for varmt. Sluk for stremmen, og
tag bandkassette ud. Vent et gjeblik, inden du
begynder at udskrive igen.

Er deekslet pé bagsiden abent?
Seet bandkassette korrekt, og luk deekslet helt.

Cover open! Powering off.
(Daeksel abent! Slukker.)

Hvis du har dbnet deaekslet pa bagsiden uden
at have slukket for stremmen, vises der en
meddelelse, og strammen slukkes automatisk.

Bogstaver udskrives ikke korrekt.

Motor error!
(Motorfejl!)

Der opstod en fejl i motordriften. Sluk en gang
for strammen, og taend den derefter igen. Hvis
den samme meddelelse vises, skal du slukke for
strammen og kontakte Panduit Identification
teknisk support.

Er bandkassette sat korrekt i?
Placér bandkassette korrekt.

Er printhovedet beskidt?
Rens printhovedet.

Er der ikke mere strom i batterierne?
Udskift dem med nye.

Udskrivningen standser midt i teksten.

Er der ikke mere band?
Isaet en ny bandpatron.

Er der ikke mere strom i batterierne?
Udskift dem med nye.

Den oprettede tekst er forsvundet.

Slettede du teksten?
Hvis der trykkes pa (&] + &%), slettes teksten pa displayet.

Initialiserede du produktet?
Hvis produktet initialiseres, slettes al den oprettede tekst.

Fjernede du batterierne, da produktet var i drift?
Hvis batterierne flernes under drift, kan teksten muligvis blive slettet.

Kan ikke fastsaette maerkat.

Pillede du bagsidepapiret af?
Fastsaet maerkaten, nar du har pillet bagsidepapiret af.

Fastger du den pa et beskidt sted eller et sted med en grov overflade?
Maerkaten kan muligvis ikke klaebe pga. fastgerelsesstedets materiale eller de

miljgmaessige betingelser.

MEMO

Hvis intet af ovenstaende har last problemet, eller hvis symptomet
er andet end ovenstaende, bedes du kontakte Panduit Identification
teknisk support.
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Symbolliste
l Symbol (Symbol)

1. Measurement (Maling)

FC° AVQ WEkWHzdBIPA ft© 7 %
2. Metric (Metrisk)

ymmmenm knenimt knenin ngg kgmé £ °C
3. Abbreviation (Forkortelse)

# No & © ® Ty fax™

4. Punctuation (Tegnsaetning)
e ot 2 SN ~@7 804
5. Parentheses (Parentes)

T OO0 o]

6. Math (Matematik)
+ —FEX* T =FI>
Afze

7. Currency (Mgntenhed)
SELTre¥¢C 2

8. DoubleFigure (Dobbelttal)
0099
9. O+Number (Tal i cirkel)

10. []+Number (Tal i firkant)

11. Greek (Graesk)

A
v
8
Il
¥
S
8

ABIT AEZHOI KAMN Z
OINPITYOXYQua B VY S
e MOtk LALHYVEOTPO
T VO XV o

12. Office (Kontor)

BOF L2 eRANPE O D
NA2C ©C kt=et I E5EFTS
13. Safety (Sikkerhed)

RO+ ZLAALAAAA
AAALAARLIRRORSYL &G

®©

14. Facility (Facilitet)

SN Y QSO ol
ROE|(

15. Prohibition (Forbud)

ORPSRIOVHIEN®®
©R

16. Household (Husholdning)
HERA@E DM A2 M)
AEAOGIE@aBEml %=
[

17. Food (Mad)
DBOITOHFISDFOGOM
OPESEELOBY e
D &

18. Sports (Sport)

VaAHP®ORNER R RGBS
Ré&sobaEIA

19. Activity (Aktivitet)

AN G D & E
X % W, =5

20. Occasion (Begivenhed)
LORISEHMRRZNOW S
CALUESEE ORIt e
*

21. Shipping (Forsendelse)
IWIHFELT L+ R ICEY

Qoad

22. Electrical (Elektrisk)
L warpt oy ~-0-0-20r00O @ 3L

S, S, Y- E@

23. Animals (Dyr)

OEEBOEORERBDE T
SETEN

24, Zodiac (Stjernetegn)

CEREBALIRIT S
25.Emoticons (Emotikoner)

SIS AT
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Bl Frame (Ramme)
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