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MP75 YAZICI Operator El Kitabi

Teknik Ozellikler Ek Destek
W Govde www.panduit.com adresini ziyaret edin
Bcfyutlar Yaklasik 110 (G)?< 170 (I?) x 56 (Y) (mrT1) Ucretsiz indirilenler

Agirlik Yaklasik 400g (piller, serit kartusu haric) .

Yol: Destek / Indirme Merkezi / Yazillm

M Kullanim kosullari Ayagit Yazilimi Yazicilar

Calisma sicakligi 10ila 35 derece C + Detayh Operatr El Kitabi

~ - « Yedek Hizli Bagvuru Karti

Depolama sicakhg -10ila 55 derece C . Oriin Biilteni
W Giic kaynag « Uriin &zellikleri ve giivenlik bilgileri.
|Pi| |AA alkalin pil x 6 (yaziciya dahil degildir) Garanti Kaydl
M Desteklenen serit genisligi Yol: Destek / Uriin Kaydi

6mm,9mm, 12 mm, 18 mm

ilgili Uriinler

B Uyumluluk/Giivenlik yonetmeligi + MP Etiket Kasetleri
. « MP100 Yazici
Daha fazla bilgi icin Onemli Giivenlik sayfasina bakin. + MP200 Yazici

- MP300 Yazici

Parcalarin Adlari ve islevleri

23 W Ekran

——— Ekran Gizerinden ayarlar kontrol edebilirsiniz. Gostergeler ayarlarin etkin

durumda olup olmadiklarini gosterir.
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‘ 14 1. Yazi tipi boyutu
2. Yazi tipi genisligi
| \Q 13 3. Cerceve
4, Yaz tipi stili
9 12 5. Dikey
10 w n 6. Pil seviyesi (kilavuz olarak)
7. Aksanli harf secenekleri
1. Glg, (@ + (@ : "Print density (Yazdirma yogun)" meniisiine gider. 8. Blyik/kiicuk harf
2. Yaz tipi 9.imleg: islemin yapildigi konumu gésterir. Metin girme veya simgeleri

silme, vb. islemleri yaptiginiz yer burasidir.

3. Yazi tipi boyutu i
10. Bas isareti: Icinde bulundugu satiri gosterir. Coklu satir

4 (;e.rgeve bulundugunda gortntilenir.

5. Stil NOT

6. Ayar : Bu simge goriintiilenirse, hig bir yazdirma yapamazsiniz.

7. Karakter tuslar

8. Shift 11. Metin numara isareti: Bastan itibaren gecerli metin numarasini
gosterir.

9. Caps Lock

+ [-]: Karakterlerin biytk harfli olarak girilmesini saglar.
10. Aksan isaretleri
11. Bosluk
12. Shift
13. Se¢/Enter
14. Noktalama: Noktalama isareti segin.
+ (£: Noktalama isareti secmek iin baska bir secenek.
£ Etikete noktalama isareti ekleme
15. Sil, @] + [E): Metni siler.

16.Simge, \&] + (42} "Sequence number (Sira numarasi)" mendsiine
gider.

17. Ozel etiket, @] +(
18. Yazdirma kopya sayisi
19. Onizleme, (&] + G==: "Ekran" meniisiine gider.

20. imleg tu5|ar|
+ [A], (&) + [V]: Onceki ya da sonraki metne gider.

21.Yazdir, &+ @: Serlt besler.
22. Kesme Dugmesi
23. Ekran

"Bar code (Bar kod)" mendsline gider.
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MP75 YAZICI Operator El Kitabi

Kullanmadan 6nce
1. Pillerin takilmasi
® Alti adet AA alkalin pil hazirlayin.

1. Yazicinin arkasindaki pil kapagini/kaset kapagini agin.

2. Pilleri yerlestirin.

Pilleri dogru
utup yonlerine

dikkat ederek

yerlestirin.

NOT

Bir serit kartusu takma islemiyle devam etmek icin, kapagi acik
birakin ve Adim 2'ye gecin.

3. Kapadi kapatin. Yerine oturuncaya kadar bastirarak kapatin.

2, Serit kartusu takma
1. Mirekkep seridinin boslugunu alin.

3. Serit kartusunu ayarlayin.
Yerine oturuncaya kadar sikica bastirin.
Yeni bir serit takarken ya da seridin ucu normalden uzun
oldugunda, seridi "Serit Kilavuzu" yuvasindan gegirin.

@ « Serit durmadan "Kesme Digmesi"ne basmayin.
« Seridi parmaklarinizla disar cekmeyin.

4. Kaset kapagini/yazici kapagini kapatin.
Yerine oturuncaya kadar bastirarak kapatin.
Serit kartusu nasil cikarilir

® Kartusun gikintilarindan tutarak diiz sekilde yukariya dogru ¢ekin.

3. Giiciin acilmasi

1. (@) digmesine basin.
Ekran mesajlarinin dilini degistirme hakkinda bilgi icin
£ Ekran Ayarlari ("Ekran" menus)

4, Serit besleme
@ Serit durmadan "Kesme Diigmesi'ne basmayin.

Bir serit kartusu taktiktan sonra serit beslemesi yaptiginizdan emin olun.
1.&) + @ diigmelerine basin.
2.[® diigmesine basin.

3. Seridi kesin.
"Kesme Diigmesi"ne basarak seridi kesin.
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5. Etiket olusturma
Ornek: ABC

1. Buyuk harf girisi yapmak igin [-] digmesini basili tutarak (&
digmesine basin.

2. Su tuslara basin: (1), (&,
Ekranda "ABC" yazisi goriintilenir.

Diger islemler ve bu Uriinle olusturabilecegdiniz etiketler hakkinda
bilgi icin asagidaki boliime bakin. .

£ Karakterleri dizenleme, Faydali islevler, Ozel bicimli etiket
olusturma

6. Etiket yazdirma

1.(® diigmesine basin.
Yazdirilacak etiketin uzunlugu ve baski sayisi goriintilenir ve
yazdirma bagslar.

2. Serit durdugunda, seridi kesmek icin "Kesme Diigmesi“ne basin.

@® Yazdirma tamamlanmadan "Kesme Diigmesi‘ne basmayin.

Birden fazla kopya yazdirma (uc¢ kesim)

1. [==) tusuna basin.

2. imleg tuslarini kullanarak "Copies (Kopya)" vurgulayin, ardindan
tusuna basin.

3. imleg tuslarini veya sayisal tuslari kullanarak kopya sayisini girin.
4.Yazdirmay: baglatmak icin [Z) tusuna basin.

5. Yazdirma durdugu zaman, seridi kesmek icin Xtusuna basin. Her
kopya arasina bir kesme isareti yazdirilir.

Her bir etiketi ayirmak icin makas kullanarak isaret boyunca kesin.

[ ABC - ABC |

Birden fazla kopya yazdirma (her kesim)
1. (=) tusuna basin.

2. imleg tuslarini kullanarak "Set cut mode (Kesme ayar)" vurgulayin,
ardindan ) tusuna basin.

3. Imlec tuslarini kullanarak "Each label (Her etiket)" secin, ardindan
tusuna basin.

4. imleg tuslarini kullanarak "Copies (Kopya)" vurgulayin, ardindan
tusuna basin.

5. imleg tuslarini veya sayisal tuslari kullanarak kopya sayisini girin,
ardindan (%) tusuna basin.

6. Seridi kesmeniz istendiginde, % diigmesine basin.
X% diigmesi ile her kesimden sonra, sonraki kopyanin yazdirilmasi
baslar.

Yazdirma yogunlugunu ayarlama

1. Glg kapaliyken, (® + (©) dugmelerine basin.
2. [« [»] diigmeleri ile yazdirma yogunlugunu ayarlayin ve [%)
dugmesine basin.

NOT
Lutfen genel olarak degeri varsayilan, yani "0" olarak ayarlayin.

7. Etiketleri yapistirma
1. Arkasindaki kagidi siyirin.
2. Etiketi yapistirin ve diizgiince ovalayin.
H Kullandiktan sonra giicii kapatin
1. (@ diigmesine basin.
Uzun siire boyunca kullanilmayacaksa pilleri ¢ikarin.

Karakterleri diizenleme

Karakter tuslarina basin ve metin girin.
£ Parcalarin Adlari ve Islevleri

Metin girisi imle¢ konumundan yapilir. Z3°Ekran

@ Girilmis metni muhafaza etmek icin, 6ncelikle (3] + [A] veya
+ [¥] tuslari ile imleci henliz metin girilmemis numaraya tasiyin,
ardindan metni girin.

W Biiyiik harf ile kiiciik harf arasinda gecis yapma

1.(&) + [ digmelerine basin.
Ayar ekranda gosterilir. Karakterler buytik harf veya kiiciik harf
olarak ayarlanir.

Kismen buytik harfli yapmak icin: [-] digmesi basili olarak giris yapin.
W Karakterleri silme
1.[28) diigmesine basin.
Geriye dogru bir karakter siler.
W Satir atlama
1.[2 digmesine basin.
imlecin yanindaki karakterden itibaren satir atlar.
B Metni silme
1.@+ diigmelerine basin.
2. Onay mesaji goriintilendiginde, ) digmesine basin.
Metin silinir.
H Metni onaylama
1. (=) digmesine basin.
Metin ekranda gorintiilenir.
Metni ve etiket uzunlugunu kontrol edebilirsiniz.
Ancak yazdirma resmi onaylanamaz.
H Etikete aksanl harf karakterleri ekleme

Aksanli harf secenedi varsa, ekranda gosterilir.
Ornek: Ecole

1.(&) + () diigmelerine basin.
2.[#] diigmesine basin.
Aksanli harflerin bulundugu secim bolima agilir.

3. [« [»] diigmeleri ile bir 8geyi secin ve [ digmesine basin.
Devam edin ve sonraki karakteri girin.

Aksanli harfler £3°Simge Listesi
M Etikete noktalama isareti ekleme
Asagidaki iki yontem arasindan secim yapin.

1.() digmesine basin.
Her basista sonraki isaret g0sterilir.

Mevcut isaretler
| <>[1{} |

1.(&] + () dugmelerine basin.
Her basista sonraki isaret g0sterilir.

Mevcut isaretler

ey

Ml Etikete simge ekleme

1. (&) dugmesine basin.
2. Kategori goriinttlendiginde, [A] [¥] dUgmeleri ile bir 6ge secin ve
® diigmesine basin.

3. Simgeler goriintilendiginde,
[« [»] diigmeleri ile bir simge segin ve () dligmesine basin.

Mevcut simgeler £3°Simge Listesi
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M Seri numarali (Sira numaral) etiket olusturma

A-1 A-2 A-3

1.&) + (@2 diigmelerine basin.
2. Birinci etiket icin bir sayi/harf girin ve [2) digmesine basin.
Yazdirma yapilirken sayi/harf bir artarak devam eder.
H Metin parcasi olusturma

Art arda ¢coklu metin parcalari olusturabilirsiniz. Bir defada 50'ye kadar
metin parcasi olusturulabilir.

Basta goruintllenen metin numara isareti ile hangi metin parcasini
olusturdugunuzu kontrol edebilirsiniz.

Baska bir metin parcasi olusturma

1.(&] + [A] veya (&] + [V] dUugmeleri ile sonraki metin numarasini segin.

Bagka bir metin parcasi olusturabilirsiniz. Sonraki parcalar icin de
ayni islemi uygulayin.
Secilen metin parcasini yazdirma

1.(&) + [A] veya (&] + [V] diigmeleri ile yazdirmak istediginiz metin
parcasini segin.

2.(® dugmesine basin.

Faydali iglevler

Bu bolimde etiket olusturmaniza yardimci olacak cesitli islevler
aciklanmaktadir.
M Yazi tipi boyutunu degistirme
1. (] digmesine basin.
2. [A] [v] digmeleri ile bir satir yerlesimi secin ve [Z) diigmesine basin.
"Equal (Esit)": Ayni yazi tipi boyutunu uygular. Adim 3'e gecmeye
gerek kalmaz.

3. [A] [¥] digmeleri ile bir yazi tipi boyutu secin ve @ digmesine

basin.
| aec | ABC | ABC |

M Yaz tipini degistirme
1. [=r) digmesine basin.

2. [A] [v] digmeleri ile bir yazi tipi secin ve [Z) digmesine basin.
Metnin tamaminda kullanilan yazi tipi degisir.

SansS. SansS.HG SansS.ST Gothic
Aa| |Aal |Aa] |Aa|
B.Gothic Roman US Roman (L Roman
[Aa| [Aa| |Aa] |Aa]
Mincho Gyosho Reisho BR
Aa| [aa]| [Aa]| [44]
(B ScriptPL

EXIE

M Bir yaz tipi stilini uygulama
1. [er] dUGgmesine basin.
2. [A] [v] digmeleri ile bir stil secin ve [ digmesine basin.

(D Kuguk ya da ayrintil karakterlere uygulanan stiller net bicimde
yazdirilamayabilir.

Normal italik Kalin
|ABC| |ABC| |ABC|
Anahat Golge G+A
|ABC| |ABC| [ABC]
K+ A+ G
|ABC| | ABC| | ABC
GHAH

W Cok biiyiik yazi tipi kullanma

1. Etiketinizin ¢ok buyiik yazi tipi gereksinimlerini karsiladigindan
emin olun.

Cok Buiylik Yazi Tipi icin Gereksinimler
Satir sayisi: "1 Line (1 Satir)"
Yazi tipi boyutu: "Auto (Oto)"
Yazi tipi: "SansS., "SansS.HG", "CL Roman", "BR"
icerik: Biiy(ik harfler, rakamlar, isaretler
virgul, bosluk, piktogramlar hari¢
Yazi tipi stili: "Normal"
"Frame (Cerceve)": "Off (Kapal)"
. Etiket cok buylik yazi tipi kullanabiliyorsa, + gdsterge belirir.

N

[T
+

3. Ornegin byiik harf "ABCD" girin. Gok biiyiik yazi tipi gdstergesi

 [#o)-[ABC]
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W Cerceve ekleme

1. (=< ) digmesine basin.
2. [A] [v] diigmeleri ile bir 8geyi segin ve [ dugmesine basin.
Cerceve No. girerek secme de ayni islevi gordir.

[ (aBC] |[[@ABC1] |[ELABC |
Mevcut cerceveler £3°Simge Listesi
M Etiketlerin uzunlugunu belirtme
1. @) tusuna basin.

2. imleg tuslarini kullanarak "Label length (Etiketuzunlugu)" vurgulayin,
ardindan %) tusuna basin.

3. imleg tuslarini kullanarak bir deger (en fazla 40 cm) secin veya sayisal
tuslar kullanarak degeri girin, ardindan (=) tusuna basin.

4. Imlec tuslarini kullanarak bir metin hizalama ayari secin, ardindan
diigmesine basin.

5. Yazi tipi boyut ayarini onaylamak igin (== tusuna basin.

6. imleg tuglarini kullanarak "Auto (Oto)" secin, ardindan [Z) tusuna
basin.

7. Metni girin.

Girilen metnin uzunlugu belirtilen etiket uzunlugunu asarsa, tim
metnin belirtilen uzunluga sigmasi icin yaz tipi kiitik olur.

M Yerlesimin degistirilmesi
1. @os) digmesine basin.
2. [A] [V]ile "Layout (Yerlesim)" secimini yapin ve @ diigmesine basin.
3. [A] [V]ile bir yerlesim secenegi secin ve [2) digmesine basin.

NOT

"Justify (Yasla)" yerlesim secenegini uygulamak icin "Char. spacing
(Karak. Araligi)" ayarini "Wide (Genis)" olarak degistirin.
£ Karakterler arasindaki araligi ayarlama

ABC ABC ABC ABC
ABCD ABCD ABCD ABCD

M Etiketlerin kenar bosluklarini degistirme
1. @ tusuna basin.

2. imlec tuslarini kullanarak "Margins (Kenarbosluklan)" vurgulayin,
ardindan (%) tusuna basin.

3. Imlec tuslarini kullanarak seceneklerden birini secin, ardindan
digmesine basin.

4.(® tusuna basin.

"None (Yok)" secenegini secerseniz, bir kesme isareti yazdirihr. Seridi
kesme isareti boyunca kesin.

" ABC

W Karakterler arasindaki araligi ayarlama
1. Greoe) dUgmesine basin.
2. [A] [¥] digmeleri ile "Char. spacing (Karak. araligi)" degerini secin ve
[ digmesine basin.
3. [A] [V] dUigmeleri ile bir 8geyi segin ve [Z) digmesine basin.

ABC | | ABC |

sve o

M Yazi tipi genigligini daraltma
1. Goc) dUgmesine basin.
2. [A] [v] digmeleri ile "Char. width (Kar.Genisligi)" 6gesini secin ve [
dugmesine basin.
3. [bA] [w] dugmeleri ile "Narrow (Dar)" 6gesini secin ve () digmesine
asin.

| ABC | | ABC |

W Karakterleri dikey olarak siralama
1. @) digmesine basin.

2. [A] [v] digmeleri ile "Vertical (Dikey)" 6gesini secin ve ® digmesine
basin.

3. [A] [¥] digmeleri ile "On (Acik)" 6gesini se¢in ve @ diigmesine basin.

| ABC | | <m0

M Etiket icin yansima yazdirma islevini kullanma

1. @) dUgmesine basin.
2. [A] [¥] dligmeleri ile "Mirror print (Yansima yazdir)" 6gesini secin ve
[ diigmesine basin.

3. [A] [v] digmeleriile "On (Acik)" 6gesini secin ve @ digmesine basin.

| ABC | | 08A |

Ozel bicimli etiket olusturma

@ Ozel bicimli etiket olusturmak icin, diigmesine basildiginda
metnin silinecegini onaylayan bir mesaj acilabilir. Gegerli metni
silmek ve &zel bicimi géstermek icin (2 digmesine basin.

NOT

Asagidaki 6zel bicimden ¢ikmak icin diigmesine basin, ardindan
"Exit (Cikig)"1 secin ve [2) diigmesine basin.

H Klasor sekme etiketi olugturma

1. (=) dGgmesine basin.

2. [«] [»] diigmeleri ile "Tab:Medium (Sekme:Orta)", "Tab:Small
(Sekme:Kuclk)" veya "Tab:Large (Sekme:Bliyik)" seceneklerinden
birini secin ve (%) digmesine basin.

3. [A] [v] diigmeleri ile bir deger secin ya da etiket uzunlugu girin ve
[®) digmesine basin.
Maksimum uzunluk: 12,5c¢m (5,0 ing)

4. Metin girin.
10 o4 10701l Lol
File_01 File_01 File_01

H Kablo etiketi olusturma
Kabloya sarili bayrak etiketleri

1. (=] dGgmesine basin.

2. [A] [v] digmeleri ile "Flag:Hori. (Bayrak:Yatay)", "Flag:Vert.
(Bayrak:Dikey)" veya "Flag:Edge (Bayrak:Kenar)" seceneklerinden
birini secin ve (%) digmesine basin.

3. [A] [¥] diigmeleri ile bir deger secin ya da etiket uzunlugu girin ve
(=) dugmesine basin.

Maksimum uzunluk: 12,5¢cm (5,0 ing)

4. Metin girin.
usB ‘ usB Snm Swum 05 ‘ 035
A001 A001 oo~ | <oco- 22 32

Kabloya sarili etiketler

1. (=) dGgmesine basin.
2. [A] [v] digmeleri ile "Wrap (Kaydir)" 6gesini secin ve (3) digmesine
basin.

3. [A] [¥] digmeleri ile bir deger secin ya da etiket uzunlugu girin ve
(%) digmesine basin.
aksimum uzunluk: 12,5¢m (5,0 ing)

4. Metin girin.

usB
A001
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Ekran Ayarlari ("Ekran" meniisii)

H Kurdela olusturma
~]tusuna basin.

2. imleg tuslarini kullanarak "8.Ribbon (8 Serit)" secin, ardindan
tusuna basin.

3. imleg tuslarini kullanarak bir deger secin veya sayisal tuslari

Asagida daha kolay kullanim saglayan ayarlar verilmistir.

Backlight (Arka aydinlatm)

Ekranin arka aydinlatmasini acar veya kapatir.
Arka aydinlatm: Agik/Kapali

kullanarak degeri girin, ardindan [) tusuna basin. Contras?: (Kor?tra_St_) . .
. Ekrandaki yaz tiplerinin yogunlugunu ayarlar.
Kurdela uzunluk araligi: 20-40 cm Deder: -5 ila +5
4. Kurdelanin her iki ucuna yazdirmak i¢in metin girisini yapin. La?lg;.lage (Dil)

5. tu§una basin. Ayarlar ve mesajlar icin ekran dilini seger.

Dil: English/Spanish/French/Portuguese-Br/Portuguese-EU/ Italian/
Dutch/German/Tirkce

inch:cm (ing:cm)
Uzunlugu gostermek icin birim secer.
Deger:in¢/cm
Prosediir
1.(&] + =) diigmelerine basin.
2.[A] [v] digmeleri ile bir ayar &gesi segin ve [2) digmesine basin.
3. Secilen 6geye ait segenekler gorintiilendiginde, [A] [¥] dUgmeleri
W Istyla Daralan Makaron nasil kullanilir ile istediginiz secenegi segin ve [%) digmesine basin.

Istyla daralan makaron Uizerinde baski hafifse yazdirma yogunlugunu
artinin. £ Yazdirma yogunlugunu ayarlama

1. Ozel bandi ayarlayin.
2. Metni girin ve ardindan makaronun Gzerine yazdirin.
3. Makaronun icinden bir kablo gegirin.

o/ \%
</ &

\—~

Temizleme

Dis yiizey kirlendiginde

4. Endustriyel kullanimli bir is1 tabancasindan ¢ikan sicak havayi Kiﬁ': bélikl)milj)yurknlill§ak bir bezle silin. Cok kirlenmigse, suya batinlarak
makaronun tiim yiizeyine tutarak kabloyu saracak kadar daraltin. stkiimig bir bez kullanin.
Istyla daralan makaronda dogru sekilde kullanmak icin 1si (@ Asla benzin, tiner veya alkol gibi ¢éziiciileri ya da kimyasal
tabancanizin kullanim kilavuzuna bakin. maddeleri veya kimyasal bir toz giderici kullanmayin.
/ Yazdirma kafasi kirlendiginde
J

Yazdirma silik veya bazi kisimlari eksikse, yazdirma kafasinin Gzerinde bir
takim pislikler olabilir.

Yazdirma kafasini tibbi alkol (piyasada etanol olarak bulunabilir) ile
nemlendirilmis pamuklu cubuk ile temizleyin.

H Barkodlu bir etiket olusturma
- Standartlarina uygun olarak barkodu girin.

« Basilan etiketi barkod okuyucunuz ile kontrol ederek dogru sekilde
okunduklarindan emin olun.

« Desteklenen barkod: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8,
EAN-13

1.@+ diigmelerine basin.
2. [A] [v] digmeleri ile bir 6geyi segin ve @ digmesine basin.
3. Barkodu ayarladiktan sonra, kodu girin.

*123456789"

Uriinii yeniden baslatma

Bu Uirtin statik elektrik veya diger nedenlerle calismayabilir.
Normal sekilde calismadiginda, 6rnegin ekran kesintiye ugruyorsa Grini
yeniden baslatin.
@ Uriini yeniden baglatin. Yeniden baglatirken ¢ok dikkatli olun.
Olusturulan tiim metinler silinecektir. Karakter girisi icin yaptiginiz

ayarlar varsayilan ayarlara geri doner.
1. (© diigmesine basin.
2.9+ digmelerini basili tutun ve (¢) digmesine basin.
3. Mesaj goruntulendiginde, [2) dugmesine basin.

Uriin yeniden baslatilir.
islemi durdurmak icin: [3) disinda herhangi bir diigmeye basin.



MP75 YAZICI Operator El Kitabi

Sorun Giderme

H Sorunlar

Normal sekilde calismiyor.

Normal sekilde calismadiginda, 6rnegin gli¢ acilmiyor veya kapanmiyor ya da

ekran kesintiye ugruyorsa triinu yeniden baglatin.

W Mesajlar

Insert Tape Serit kartusu takili degil. Guicti kapatin ve bir serit kartusunu
(Serit yerlestir) dogru sekilde takin.

Check tape! Bu tirtinde kullanilamayan bir serit kartusu takilmis. Serit
(Seridikontrolet!) |kartusunu kontrol edin.

Check tape Bu tirtinde kullanilamayan bir serit kartusu takilmis. Serit
cartridge kartusunu kontrol edin.

(Seridi kontrolet
kartus)

© diigmesine basilmasina ragmen hig goriintii yok.

Piller dogru sekilde takilmis mi?
Tum pillerin dogru sekilde takilmis olduklarini kontrol edin.

Check battery
(Pili kontrol et)

Bu mesajin olasi nedenleri:
« Pil bitmis ya da piller yanhs bicimde takilmis

« Baska turlerle veya eski pillerle karistirilmig
Durum boyle ise, pilleri dogru sekilde ayarlayin veya
yenileriyle degistirin.

Piller bitmis mi?
Pilleri yenileriyle degistirin.

Ekran seviyesi uygun mu?
Ekran seviyesini ayarlayin.

Too many lines
(Gok fazla satir)

Girilen metin ¢ok uzun.
digmesine basarak imleg ile gésterilen satirlari silin.

Ekran kapandi.

Text too long
(Metin ¢ok uzun)

Girilen metin belirtilen serit uzunlugu icin ¢ok uzun.
diigmesine basarak serit uzunlugunu ayarlayin ya da metni
kisaltin.

Otomatik kapanma islevini etkinlestirdiniz mi?
5 dakikadan uzun sire hig bir islem yapilmadiginda gii¢c otomatik olarak kapanir.

Yanls bir islem mi yurttmeye calistiniz?
Yanhs diigmelere basildiginda, ekran bir saniyeligine kapanir.

Seqg. num.only 1

Sira numaralari zaten ayarlanmis. Sira numaralari sadece bir

diigmesine basilmasina ragmen yazdirma yapilmiyor.

Metin girildi mi?
Metin girilmezse yazdirma yapilmaz.

Ekranda herhangi bir mesaj var mi?
Mesaji okuyun ve gerekli islemi uygulayin.

(Sira num. bolim icin kullanilabilir.

sadecel)

Text will be Ozel bicimli etiket olustururken,

deleted. OK? gecerli metin silinecek. Metni silmek ve 6zel bicimi géstermek
(Metin silinecek. [icin ) digmesine basin.

Tamam mi1?)

Fill every digit Barkod icin girilen degerler yanlis. Deger girislerini,
(Herbasam. basamaklari, vb. kontrol edin.

doldur)

Serit bitmis mi?
Yeni bir serit kartusu takin.

Load wider tape
(Genis seritytikle)

Gegerli serit Uizerine baski yapilamiyor. Daha genis bir serit
kullanin.

Piller bitmis mi?
Pilleri yenileriyle degistirin.

Txt is too long

Girilen metin belirtilen serit uzunlugu icin ok uzun. Dogru

Arka kapak agik mi?

Serit kartusunu dogru sekilde ayarlayin ve kapagi tamamen kapatin.

(Motor hatasi!)

kapatip agin. Ayni mesaj goriiniirse gticti kapatin ve Panduit
Identification Teknik Destegi ile irtibata gegin.

Continue? uzunlukta baski yapmak icin (3) diigmesine basin. Karakterler dogru sekilde basiimiyor.
(Metin ¢ok uzun
Devam?) Serit kartusu dogru sekilde ayarlanmis mi?
Overheated! Yazdirma kafasi ¢ok sicak. Guicu kapatin ve serit kartusunu serit kartusunu dogru sekilde ayarlayin.
(Asirt1sindi!) cikarin. Yazdirma islemine yeniden baslamadan énce bir siire Yazdirma kafasi kirli mi?

bekleyin. Yazdirma kafasini temizleyin.
Cover open! Giicii kapatmadan arka kapagi acarsaniz, bir mesaj belirir ve Piller bitmis miz
Powering off. glic otomatik olarak kapanir. Onlari yenileriyle degistirin.
(Kapak agik!
Kapatma.) Kenarlari metnin ortasina yazdiriyor.
Motor error! Motorun calismasinda bir hata meydana geldi. Giict bir kez Serit bitmis mi?

Yeni bir serit kartusu takin.

Piller bitmis mi?
Onlar yenileriyle degistirin.

Olusturulan metin kaybolmus.

Metni sildiniz mi?
+ (&) dugmelerine basiimigsa ekrandaki metin silinir.

Urtinii yeniden baslattiniz mi?
Uriin yeniden baslatildiysa olusturulan tiim metinler silinir.

Uriin galisir haldeyken pilleri gikardiniz mi?
Calisma sirasinda piller cikarilirsa metin silinebilir.

Etiket yapismiyor.

Arkasindaki kagidi siyirdiniz mi?
Etiketi yapistirmak icin 6nce arkasindaki kagidi siyirin.

Kirli bir yere veya puriizlii bir ylizeye mi yapistiriyorsunuz?
Etiket yapistirilan yerin malzemesi veya ortam kosullari nedeniyle yapismiyor
olabilir.

NOT

Yukaridakilerden hicbiri sorunu ¢c6zmezse ya da yukaridakilerden farkh
bir sorun varsa Panduit Identification Teknik Destek ile irtibata gecin.
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Simge Listesi

l Symbol (Simge)

1. Measurement (Olciim)

FC° AVQ WEkWHzdBIPA ft© 7 %
2. Metric (Metrik)

ymmmenm knenimt knenin ngg kgmé £ °C
3. Abbreviation (Kisaltma)

# No & © ® Ty fax™

4, Punctuation (Noktalama)
Y A N AN
5. Parentheses (Parantez)

T OO0 o]

6. Math (Matematik)

+ I X*+-=F#I>
Az

7. Currency (Para birimi)
SELTFre ¥C 2

8. DoubleFigure (Cift Rakam)

00 - 99

9. O+Number (Daire icine alinan sayilar)

10. [J+Number (Kare, Sayilar)

T _81i¢

A
v
8
Il
¥
S
8

11. Greek (Yunanca)

ABIT AEZHOI KAMN Z
OINPITYOXYQua B VY S
e l(MoOotrvxkArMv EEomnmpo
T VO XV o

12. Office (Ofis)
FOF2CORANOEHS B
NA?° ® kH=et 17
13. Safety (Giivenlik)
HeOMA+TLALAAAAA
AAALACNRNO L2 YL
®©

14. Facility (Tesis)

& [6]8)4 94 I ®SIDD
ROE (

B)
E

)
N

>

15. Prohibition (Yasaklama)

ORPSRIOVHPHIN®®
©R

16. Household (Ev halki)

AN ERSE N M AL A
AEE0GdREeaB oIS =
[

17.Food (Yiyecek)
DAFOIFO#IDFOROM
OPEDEELTO BY e
D &

18. Sports (Spor)

Z7AHOONSD X Kie ol
A= dobaEl A

19. Activity (Etkinlik)

AN wBE > $E
K B W, =

20. Occasion (Toplanti)
LGOI LPPRBBEEY
g FY R JoRi 3.4
%*

21. Shipping (Nakliye)

CUHEXTA4SREICHY

G2«d

23. Animals (Hayvanlar)

OEENDBORERBDE T
SETEEN

24, Zodiac (Zodyak)

@E#%&@m%ﬁ§®&

25.Emoticons (ifadeler)

DISIOICIATISIE)
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H Frame (Cerceve)
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