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MP75 SKRIVARE Anvindarhandbok

Specifikationer

W Huvuddel

Matt Cirka 110 (B) x 170 (D) x 56 (H) (mm)

Vikt Cirka 400 g (exklusive batterier, tejppatron)

M Anvandningsmiljo

Driftstemperatur 10 till 35 grader C

Foérvaringstemperatur -10 till 55 grader C

W Stromforsorjning

|Batteri |AIkaIiska batterier AA x 6 (medféljer inte skrivaren)

W Tejpbredder som kan anvdndas
6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

M Regelefterlevnad/sékerhetsforeskrifter

For mer information, se bladet Viktigt om sakerhet.

Delarnas namn och funktioner
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1. Strémbrytare, © + @)
Till menyn "Print density" (utskriftsdensitet).

2. Teckensnitt

3. Teckenstorlek

4, Ram

5. Stil

6. Instdllningar

7. Teckentangenter
8. Shift

9. Skiftlas
+ [-]: For inmatning av stora bokstaver.

10. Accent

11. Mellanslag
12. Shift

13. Valj/Retur

14. Skiljetecken: Ett urval av tecken.
: Det andra alternativet for tecken.
£3'Lagga till ett skiljetecken pa etiketten

15. Radera, \&] + (&% ): Raderar text.

16. Symbol, & + : Till menyn "Sequence number"
(sekvensnummer).

17. Specialetikett, (&] + [««=J: Till menyn "Bar code" (streckkoder).

18. Skriv ut kopior
19. Forhandsgranska, @] + G==): Menyn "Display".

20. Markortangenterna
(@) + [A], @ + [VI: Till féregéende eller nésta text.

21. Utskrift, (8] + @: Matar ut tejp.
22. Klippknappen
23. Display

14

Ytterligare support

Besok www.panduit.com

Gratis nedladdningar

Sokvag: Support / Nedladdningscenter / Programvara
Maskinvara Skrivare

« Detaljerad anvdandarhandbok

« Snabbreferenskort for reservdelar

« Produktbulletin

« Produktspecifikation och sékerhetsinformation.

Garantiregistrering
Sokvag: Support / Produktregistrering

Relaterade produkter
- MP Etikettkassetter

« MP100 Skrivare

« MP200 Skrivare

« MP300 Skrivare

W Display
Du kan kontrollera instéllningarna pa displayen. Indikatorerna visar om
en installning ar aktiverad eller inte.
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1. Teckenstorlek

2. Teckensnittsbredd

3.Ram

4. Teckensnittsstil

5. Lodlinje

6. Batteriniva (ungefarlig)

7. Alternativ for accenttecken
8. Versaler/gemener

9. Markor: Anger var pa displayen du befinner dig for narvarande. Det
ar har som du anger text, radera symboler och sa vidare.

10. Radindikator: Anger pa vilken rad du befinner dig. Visas om det
finns mer @n en rad.

OBS
:Om denna symbol visas gar det inte att skriva ut.

11. Teckenindikator: Anger hur manga tecken den aktuella texten
innehaller, raknat fran den forsta raden.
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Innan du borjar anvdanda enheten
1. Installera batterier
(® Forbered sex alkaliska batterier av typen AA.

1. Oppna batteriluckan/kassettluckan pa baksidan av skrivaren.

OBS
Om du aven ska installera en tejppatron sa later du luckan vara av
och gar vidare till steg 2.

3. Stang luckan. Tryck fast den tills den klickar fast pa plats.

2. Installera en tejppatron
1. Se till att blackbandet &r spant.

3.Satt i tejppatronen.
Tryck fast den tills den klickar fast pa plats.
Nar du installerar en ny tejp eller tejpens dnde ar langre an
normalt sa kan du placera tejpen i "tejpskenan”.

o - Tryck inte pa "klippknappen" innan tejpen stannar.
« Dra inte ut tejpen manuellt med fingrarna.

4. Stang kassettluckan/skrivarluckan.
Tryck fast den tills den klickar fast pa plats.

Sa har plockar du bort en tejppatron

® Ta tag i stiften pa patronen och lyft den rakt upp.

3. Sla pa strommen

1. Tryck pa ©.
Nar du byter sprak fér meddelandena pa displayen
£ Displayinstéllningar (Menyn "Display")

4, Mata ut tejp
@® Tryckinte pa "klippknappen" innan tejpen stannar.

Nér du har installerat en tejppatron maste du komma ihag att mata ut
en bit tejp.
1.Tryck pd @)+ ®@.
2. Tryck pa [%).
3.Klipp av tejpen.
Klipp av tejpen genom att trycka pa "klippknappen".
5. Skapa en etikett
Exempel: ABC
1. Tryck pa [~] samtidigt som du haller ner f()'r att ange text med
stora bokstaver.
2. Tryck pa foljande tangenter: (+), (&),
"ABC" visas pa displayen.
Las instruktionerna nedan fér andra funktioner och for att fa reda pa
vilka typer av etiketter du kan skapa med denna produkt.

£’ Redigera tecken, Anvandbara funktioner, Skapa en etikett med
en speciell form
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6. Skriva ut etiketter

1. Tryck pa (®).
Langden pa den etikett som ska skrivas ut och antalet utskrifter
visas och utskriften startar.

2. Nar tejpen har stannat trycker du pa "klippknappen" for att klippa
av tejpen.

(@ Tryckinte pé "klippknappen" innan utskriften &r klar.

Skriva ut flera etiketter (klippmarkering mellan varje
kopia)
1. Tryck pa (ere).

2. Markera "Copies (Kopior)" med hjalp av piltangenterna och tryck
sedan pa [2.

3. Ange antalet kopior med piltangenterna eller sifferknapparna.
4. Tryck pa () for att starta utskriften.

5. Nar utskriften stannat trycker du pd X for att skira av bandet. En
klippmarkering skrivs ut mellan varje kopia.

Klipp ldngs markeringen med en sax for att separera varje etikett.

ABC - ABC |

Skriva ut flera kopior (var och en avskuren)
1. Tryck pé [«=).

2. Markera "Set cut mode (Stéll in skarldge)" med hjalp av
piltangenterna och tryck sedan pa [Z.

3. Vélj "Each label (Varje etikett)" med hjalp av piltangenterna och
tryck sedan pa (2.

4. Markera "Copies (Kopior)" med hjalp av piltangenterna och tryck
sedan pa [2.

5. Ange antalet kopior med piltangenterna eller sifferknapparna och
tryck sedan pa 2.

6. Nir du uppmanas skéra etiketten trycker du p& knappen %.
Tryck pa knappen &% efter varje skirning for att paborja utskriften
av ndsta kopia.

Justera utskriftsdensiteten

1. Nar strommen ar avslagen, tryck pa & + (©.
2. Justera utskriftsdensiteten med [«] >] och tryck pa [Z).
OBS
Normalt ar det bast att stalla in detta varde till det forvalda vardet;
o
7. Sitt fast etiketter
1. Ta bort skyddspappret pa baksidan.
2. Sétt fast etiketten och gnugga pa den sa att den fastnar
ordentligt.
W Sla av strommen pa produkten nar du ar klar
1. Tryck pa (©.
Ta bort batterierna om den star oanvand en langre tid.

Redigera tecken

Tryck pa teckentangenterna och mata in text.
£ Delarnas namn och funktioner

Text matas in fran markérens position. Z3°Display

(D For att behalla text som du redan angivit flyttar du forst markoren
till ett nummer dar du @nnu inte angivit nagon text med (g] + [Al
eller @ + [V¥], och sedan matar du in text.

W Vaxla mellan versaler och gemener
1. Tryck pa @) + [3.

Aktiv installning visas pa displayen. Tecknen kan stallas in pa
versaler eller gemener.

For att inleda med versal: Mata in tecknet samtidigt som du haller [-]
intryckt.

B Radera tecken
1. Tryck pé (&),
Radera ett tecken at vanster.
M Radbrytning
1. Tryck pa (2.
Radbryter texten fran tecknet bredvid markoren.
B Radera text
1. Tryck pa (&) + [(=D).
2. N&r ett bekraftelsemeddelande visas trycker du p& (2.
Text kommer att raderas.
B Bekrafta text
1. Tryck pa (=),
Text visas pa displayen.
Du kan kontrollera texten och etikettens langd.
Men den bild som ska skrivas ut kan inte bekréaftas.

W Lagga till tecken med ett accenttecken pa etiketten
Om det finns tecken med accenttecken sa kommer de att visas pa
displayen.
Exempel: Ecole
1. Tryck pa @ + (&),
2. Tryck pd [1.
Ett urval av tecken med accenttecken visas.

3. Vélj en post med [«] ] och tryck p& (2.
Ga vidare och ange nasta tecken.

| Ecole |

Tecken med ett accenttecken 23 Symbollista
MW Lagga till ett skiljetecken pa etiketten
Vélj en av foljande tva metoder.

1. Tryck pé (2.
Ett nytt tecken visas varje gang du trycker.

Tillgéngliga tecken

<> [1{} |

1. Tryck pa @) + (.

Ett nytt tecken visas varje gang du trycker.
Tillgangliga tecken

T
MW Lagga till en symbol pa etiketten
1. Tryck pad (42 ].
2. N&r kategorin visas véljer du en post med [A] [V] och trycker p& (.

3. Nar symbolerna visas véljer du en symbol med
[« ] och trycker pa [Z).

Tillgéngliga symboler £3°Symbollista
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W Skapa etiketter med serienummer
(sekvensnummer)

A1 A2 A3

1. Tryck pa (&) + (42
2. Ange ett nummer/en bokstav for den forsta etiketten och tryck
pa[®.
Siffran/bokstaven 6kar med en/ett varje gang en utskrift gors.
W Skapa text i delar
Du kan skapa manga delar av en lang, [6pande text. Upp till 50 delar
kan skapas samtidigt.
Du kan kontrollera vilken del av texten du haller pa att skapa med det
textnummermaérke som visas i borjan.

Skapa ytterligare en textdel
1. Valj nummermarket med (&) + [A] eIIer +[v].

Du kan skapa ytterligare en textdel. Gor samma sak med ndsta
del.

Skriva ut en vald del av en text
1. Vlj vilken textdel som du vill skriva ut &) + [A] eller &] + [V].
2. Tryck pa ®).

Anvandbara funktioner

I den hér delen forklaras en rad funktioner som hjélper dig att skapa
etiketter.

B Andra teckensnittsstorlek

1. Tryck pé (oms=).

2. Vilj en radlayout med [A] [¥] och tryck pa [Z).
"Equal" (samma): Tillampar samma teckensnittsstorlek. Du
behover inte ga vidare till steg 3.

3. Vélj en teckensnittsstorlek med [A] [] och tryck pa [Z).
(200 | ABC | ABC |

Bl Andra teckensnitt

1. Tryck pa (o).

2. Vilj ett teckensnitt med [A] [¥] och tryck pa (2.
Det teckensnitt som anvants for hela texten kommer att dndras.

Sanss. SansS.HG SansS.ST Gothic
Aa| |Aa|l |Aa] |Aa|
B.Gothic Roman US Roman (L Roman
[Aa] [Aa| |Aa| |Aa]
Mincho Gyosho Reisho BR
[Aa| |Aa] [Aa]| [44]
(B ScriptPL

[3a] [oa]

H Tillaimpa en teckensnittsstil
1. Tryck pad (=),
2.Vélj en stil med [A] [V] och tryck pa [Z).

(@ Om tecknen &r sma och invecklade sé& kanske inte vissa stilar
skrivs ut pa ratt satt.

Normal Italic Bold
|ABC| |ABC| |ABC|
Outline Shadow $+0
|ABC| |ABC| [ABGC]
B+l 0+l S+
|ABC| |ABC| |A5cC
S+0+l

M Anvidnda extra stort typsnitt
1. Sakerstéll att etiketten uppfyller kraven for extra stort typsnitt.
Krav for extra stort typsnitt
Antal rader: "1 Line (1 rad)"
Teckenstorlek: "Auto (Auto)"

Typsnitt: "SansS. (SansS.)", "SansS.HG (SansS.HG)",
"CL Roman (CL Roman)", "BR (BR)"

Innehall: versaler, siffror, marken
forutom komma, mellanslag, piktogram
Teckenstil: "Normal (Normal)"

"Frame (Ram)": "Off (Av)"

2. Visas + indikatorn om det gar att anvanda text med extra stort
typsnitt pa etiketten.

[T
+

w

.Ange "ABCD" med stora bokstaver som exempel. Indikatorn for
extra stort typsnitt visas.

[2ec |+ ABC]
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W Lagga tillen ram

1. Tryck pé (.
2.Vélj en post med [A] [¥] och tryck pd [2).
Att vdlja ramnummer ger samma resultat.

Tillgdngliga ramar £3°Symbollista
M Ange etikettens langd
1. Tryck pa Groms .

2. Markera "Label length (Etikettlangd)" med hjélp av piltangenterna
och tryck sedan p& (%).

3.Valj ett varde (upp till 40 cm) med piltangenterna eller ange véardet
med siffertangenterna och tryck sedan pa (.

4.Valj en instéllning av textjustering med hjalp av piltangenterna
och tryck sedan pé (2.

5. Tryck pa for att bekrafta installningen av teckenstorlek.
6. Valj "Auto (Auto)" med hjélp av piltangenterna och tryck sedan pa

7. Ange text.

Om langden pa inmatad text 6verstiger etikettlangden du har
angett blir typsnittet litet sa att hela texten passar i den angivna
langden.

B Andra layout
1. Tryck pa Groms .
2.Vilj "Layout" (Layout) med [A] [¥] och tryck pé 2.
3. Vélj ett layoutalternativ med [A] [¥] och tryck pa [Z).
OBS

Andra instéllningen "Char. spacing" (Teckenavsténd) till "Wide"
(Bred) for att tillampa layoutalternativet "Justify" (Justerad).
£ Justera avstandet mellan tecknen

ABC ABC ABC ABC
ABCD ABCD ABCD ABCD

B Andra etikettens marginaler

1. Tryck pé (romas.

2. Markera "Margins" (Marginaler) med hjdlp av piltangenterna och
tryck sedan pa (2.

3. Vilj ett av alternativen med hjalp av piltangenterna och tryck
sedan pa 2.

4, Tryck pa ®.

Om du véljer alternativet "None (Ingen)" skrivs en klippmarkering ut.
Klipp bandet langs klippmarkeringen.

"ABC

B Justera avstandet mellan tecknen
1. Tryck p@ (rees|
2.Vélj "Char. spacing" (teckenavstdnd) med [A] [¥] och tryck p& (2.
3. Vélj en post med hjalp av [A] [¥] och tryck p& (2.

| ABC | | ABC |

B Gor en teckensnittsbredd smalare
1. Tryck pa G
2. Vélj "Char. width" (Teckenbredd) med [A] [¥] och tryck pd [2).
3.Valj "Narrow" (smal) med [A] [¥] och tryck pa 2.

| ABC | | ABC |

W Rada upp tecken lodratt
1. Tryck p@ @rees|
2.Vélj "Vertical" (lodrétt) med [A] [W] och tryck pa [Z).
3.Vélj "On" (p&) med [A] [v] och tryck pa [Z).

| ABC | | <mO |

B Anvanda spegelvand utskrift for etiketten
1. Tryck pé G,
2. Valj "Mirror print" (spegelvand utskrift) med [A] [¥] och tryck pa& ,
3.Vélj "On" (p&) med [A] [¥] och tryck pa [Z).

| ABC | | 08A |

Skapa en etikett med en speciell form

(D For att skapa etiketter med en speciell form sa kan det visas ett
meddelande som sdger att texten kommer att raderas nar [
trycks in. Tryck pa (%) for att radera den aktuella texten och visa
specialformen.

OBS

Om du vill stanga laget for speciella former trycker du pa (===, och
sedan valjer du "Exit" (stang). Darefter trycker du pa ,

W Skapa en registerflik for parmar

1. Tryck pa [mevs].
2. Valj mellan "Tab:Medium" (medelstor flik), "Tab:Small" (liten flik)
eller "Tab:Large" (stor flik) med hjélp av [«] [»] och tryck pa (2.

3. Vilj ett varde med [A] [¥] eller ange en etikettlangd och tryck pa

Méximal langd: 12,5 cm
4. Mata in text.

10 el4 107el4 Loed
File_01 File_01

File_01

W Skapa en kabeletikett
Flaggetiketter fastsatta pa kablar

1. Tryck pa ).

2.Valj mellan "Flag:Hori." (vagrat flagga), "Flag:Vert." (lodréat flagga)
eller "Flag:Edge" (flagga kant) med hjalp av [A] [¥] och tryck pa [2).

3. Vilj ett varde med [A] [¥] eller ange en etikettlangd och tryck pa

Mz;ximal langd: 12,5 cm
4. Mata in text.

usB ‘ USB Snm Swm 23 ‘
A001 A001 <oor | <ocor 32

usB
A001

Etikett som fastsatt runt en kabel

1. Tryck pa o],
2.Valj "Wrap" (omge) med hjélp av [A] [¥] och tryck p3 (2.
3.Vélj ett varde med [A] [¥] eller ange en etikettlangd och tryck pa

Maximal langd: 12,5 cm
4. Mata in text.

usB
A001
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W Skapa ett dekorband
1. Tryck pa (oo,

2.Valj "8.Ribbon (8.Dekorband)" med hjalp av piltangenterna och
tryck sedan pa (.

3. Vilj ett varde med piltangenterna eller ange vérdet med
siffertangenterna och tryck sedan pa [%).

Tillgéngliga bandléangder: 20-40 cm
4. Ange text som ska skrivas ut pa bada sidorna av bandet.
5. Tryck pd @.

o/
$ /

\%
XA
)

M Anvanda kylflinsslang

Hoj utskriftstatheten om utskriften pa kylflansslang ar tunn.
£ Justera utskriftsdensiteten

1. Stéll in den dedikerade tejpen.
2. Ange text och skriv sedan ut den pa slangen.
3. Dra en kabel genom slangen.

4, Rikta varm luft fran en varmepistol fér industriellt bruk pa hela
slangens yta och krymp den 6ver kabeln. Las handboken till din
varmepistol for att anvanda den pa ratt satt med kylflansslang.

Hl Skapa en etikett med en streckkod

« Ange en streckkod i enlighet med deras standard.

- Kontrollera de utskrivna etiketterna med din streckkodslasare for att forsakra
dig om att de gar attldsa in.

« Streckkoder som stods: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8,
EAN-13

1. Tryck pa (] + [wewox).
2.Vélj en post med hjalp av [A] [¥] och tryck pa [Z).
3.Nar du har stéllt in streckkoden anger du den.

59"

©1233567¢

Displayinstallningar (Menyn "Display")

Foljande instéllningar gor anvandningen enklare.

Backlight (bakgrundsbelysning)
Slar pa och av displayens bakgrundsbelysning.
Bakgrundsbelysning: Pa/Av
Contrast (kontrast)
Justerar densiteten for teckensnitten pa displayen.
Vérde: -5 till +5
Language (sprak)
Valjer vilket sprak som ska anvandas i installningarna och for
meddelandena pa displayen.
Sprak: Engelska/Spanska/Franska/Portugisiska-Br/Portugisiska-EU/
Italienska/Nederlandska/Tyska
inch:cm (tum:cm)
Véljer vilken enhet som ska anvéndas for att ange langd.
Vérde: tum/cm
Procedur
1. Tryck pa (&] + Gl
2. Vélj en instéllningspost med hjalp av [A] [¥] och tryck pa ®
3. Nér alternativen fér den valda posten visas valjer du ett alternativ
med [A] [V] och trycker pa (2.

Rengoring

Nar de utvandiga delarna dr smutsiga

Torka bort smutsen med en mjuk trasa. Om den &r valdigt smutsig kan
du anvénda en fuktad men urvriden trasa.

(@ Anvénd aldrig kemikalier eller I6sningsmedel som bensen,
thinner eller alkohol. Anvénd inte kemiska
dammrengéringsprodukter.

Nar skrivarhuvudet dr smutsigt

Om utskriften blir blek eller om vissa tecken fattas sa kan det vara
smuts pa skrivarhuvudet.

Rengor skrivarhuvudet med en bomullspinne som fuktats med
medicinsk alkohol (etanol som séljs i handeln).

Aterstallning av produkten

Produkten kan sluta att fungera pa grund av statisk elektricitet eller av
andra anledningar.
Aterstall produkten om den inte fungerar som den ska, till exempel om
tecknen inte visas som de ska pa displayen.

@ Aterstill produkten. Var extremt forsiktig nar du aterstaller den.

All text som matats in kommer att raderas. De installningar
som gjorts for teckeninmatning kommer att aterstallas till
standardvardena.

1. Tryck pa ©.
2. Tryck pa och hall nere () + och tryck p& @.
3. N&r ett meddelande visas trycker du pé (2.

Produkten kommer att aterstallas.
For att avbryta dtgérden: Tryck pé vilken knapp som helst utom ().
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Felsokning
H Meddelanden
Insert Tape Du har inte installerat ndgon tejppatron. SIa av

(installera tejp)

strommen och installera en tejppatron enligt
anvisningarna.

B Problem

Produkten fungerar inte som den ska.

Check tape!
(kontrollera tejpen!)

En tejppatron som inte kan anvandas med den har
produkten har installerats. Kontrollera tejppatronen.

Aterstall produkten om den inte fungerar som den ska, till exempel om
strommen inte kan slas av eller p§, eller om tecken inte visas som de ska pa
displayen.

Det syns inget pa displayen dven om jag trycker pa ©.

(kontrollera
batterierna)

Check tape cartridge |En tejppatron som inte kan anvandas med den héar
(kontrollera produkten har installerats. Kontrollera tejppatronen.
tejppatronen)

Check battery Orsaken till att detta meddelande visas kan vara:

- Batterierna ar slut eller har satts i at fel hall

- Batterier av olika typer eller gamla batterier anvénds
Om sa ar fallet ska batterierna sattas i at ratt hall eller sa
ska de bytas ut mot nya.

Har du satt i batterierna pa ratt satt?
Kontrollera om alla batterier ar isatta pa ratt satt.

Ar batterierna slut?
Byt ut batterierna mot nya.

Too many lines
(for manga rader)

Den angivna texten &r for lang.
Tryck pa for att radera de rader som anges av
markoren.

Ar displayens ljusstyrka ldmplig?
Justera displayens ljusstyrka.

Displayen har slagits av.

Text too long
(texten ar for lang)

Den inmatade texten &r for [ang fér den angivna
tejplangden. Tryck pa och justera tejplangden eller
forkorta texten.

Har du aktiverat funktionen fér automatiskt avstdngning?
Strdmmen slas av automatiskt om du inte utfér ndgon atgard inom 5 minuter.

Seq.num.only 1
(sekv.nr. endast 1)

Sekvensnummer har redan stallts in. Sekvensnummer
kan endast anvandas for en del.

Forsokte du utfora en atgard pa fel satt?
Om du trycker pa knapparna pa fel sétt sa slas displayen av under en kort stund.

Text will be deleted.
OoK?

(text kommer att
raderas. ok?)

Nar du skapar en etikett med en sarskild form sa
kommer den aktuella texten att raderas. Tryck pa @fér
att radera texten och visa specialformen.

Ingenting skrivs ut dven om (&) har tryckts in.

Har du matat in text?
Ingenting kan skrivas ut om du inte matar in text.

Fill every digit
(fylli alla siffror)

De angivna vardena for streckkoderna ar felaktiga.
Kontrollera delarna om varden, siffror osv.

Syns det nagot meddelande pa displayen?
Las meddelandet och vidta lampliga atgarder.

Load wider tape
(ladda bredare tejp)

Det gar inte att skriva ut pa den aktuella tejpen. Anvand
en bredare tejp.

Ar tejpen slut?
Installera en ny tejppatron.

Txtis too long

Den inmatade texten &r for [ang for den angivna

Ar batterierna slut?
Byt ut batterierna mot nya.

Ar luckan pa baksidan éppen?
Justera tejppatronen och stéang luckan ordentligt.

Tecknen skrivs inte ut pa ratt satt.

(lucka 6ppen.
strdmmen slas av.)

Continue? tejplangden. Tryck pa () for att skriva ut med ratt langd.

(text for Iang forts.?)

Overheated! Skrivarhuvudet ar for hett. SI& av strommen och plocka

(6verhettad) ut tejppatronen. Vanta ett tag innan du fortsatter att
skriva ut.

Cover open! Om du 8ppnar luckan pé baksidan utan att sla av

Powering off. strommen sa kommer ett meddelande att visas och

sedan slas strommen av automatiskt.

Ar tejppatronen ritt isatt?
Sétt i tejppatronen pa ratt satt.

Ar skrivarhuvudet smutsigt?
Rengor skrivarhuvudet.

Motor error!
(motorfel!)

Ett fel uppstod i motordriften. Sla av strommen en géng
och sla sedan pa den igen. Om samma meddelande
visas, stang av strommen och kontakta Panduits tekniska
support for identifiering.

Ar batterierna slut?
Byt ut dem mot nya.

Endast halva texten skrivs ut.

Ar tejpen slut?
Installera en ny tejppatron.

Ar batterierna slut?
Byt ut dem mot nya.

Den text som matats in ar borta.

Raderade du texten?
om(g]+ trycks in kommer texten pa displayen att raderas.

Har du aterstallt produkten?
Om produkten &terstalls kommer all text som matats in att raderas.

Tog du bort batterierna nér produkten var i drift?
Om batterierna tas bort under drift kan texten raderas.

Jag kan inte sdtta fast etiketten.

Tog du bort skyddspappret fran baksidan?
Ta bort skyddspappret fran etikettens baksida och satt fast den.

Forsoker du sétta fast den pa en smutsig yta eller pa en plats med en ruggad
yta?

Etiketten kanske inte fastnar pa grund av materialet pa det féremal som du
forsoker fasta den pé eller pa grund av miljdmassiga betingelser.

OBS

Om inget av ovanstaende har 16st problemet eller om symptomet ar
nagot annat an ovanstaende, kontakta Panduits tekniska support for
identifiering.
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Symbollista
l Symbol (Symbol)

1. Measurement (Matt)

FC° AVQ WEkWHzdBIPA ft© 7 %
2. Metric (Metriskt)

ymmmenm knenimt knenin ngg kgmé £ °C
3. Abbreviation (Férkortning)

# No & © ® Ty fax™

4. Punctuation (Skiljetecken)
e ot 2 SN ~@7 804
5. Parentheses (Parentes)

T OO0 o]

6. Math (Matematik)
+ —FEX* T =FI>
Afze

7. Currency (Valuta)
SELTre¥¢C 2

8. DoubleFigure (Dubbla siffror)

00 - 99

9. O+Number (Nummer i cirklar)

10. [ +Number (Nummer i rutor)

11. Greek (Grekisk)

A
v
8
Il
¥
S
8

ABIT AEZHOI KAMN Z
OINPITYOXYQua B VY S
e MOtk LALHYVEOTPO
T VO XV o

12. Office (Kontor)

BOF L2 eRANPE O D
NA2C ©C kt=et I E5EFTS
13. Safety (Sakerhet)

RO+ ZLAALAAAA
AAALAARLIRRORSYL &G

®©

14. Facility (Anldaggning)

& 515§ 3 ®QB D |
ROIE

15. Prohibition (Forbud)

ORPSRIOVHIEN®®
©R

16. Household (Hushall)

W ERA@E DM A24 M)
=1ede) o B GIE <] S fnlmis s
[

17. Food (Mat)
DBOITOHFISDFOGOM
OPESEELOBY e
D &

18. Sports (Sport)

VaAHP®ORNER R RGBS
Ré&sobaEIA

19. Activity (Aktivitet)

AN G D & E
X % W, =5

20. Occasion (Handelse)
BOHILSPRBEEVOW S
DRSUHSELOR * P %
*

21. Shipping (Frakt)
IWIHFELT L+ R ICEY

/N
(O3

Qoad

22. Electrical (Elektricitet)
L warpt oy ~-0-0-20r00O @ 3L

S, S, Y- E@

23. Animals (Djur)

OEENBEORERBDE T
SETEN

24, Zodiac (Stjarntecken)

BRREBADRYRES
25.Emoticons (Uttryckssymboler)

SIS AT
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Bl Frame (Ram)
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