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IMPRESSORA MP75 Manual do Utilizador

Especificacoes

M Estrutura principal

Dimensdes Aprox. 110 (L) x 170 (P) x 56 (A) (mm)

Peso Aprox. 400 g (sem as pilhas e o cartucho de fita)

M Condicoes de utilizacao

Temperatura de funcionamento 10°a35°C

Temperatura de armazenamento -10°a 55°C

M Fonte de alimentacao

|Pi|ha |Pi|ha alcalina AA x 6 (Ndo fornecido com a impressora)|

H Largura suportada da fita

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

M Norma de conformidade/seguranca

Para obter mais informacgdes, consulte a folha de Informagdes de Seguranca
Importantes.

Nomes das pecas e func¢oes
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1. Funcionamento, © + (@: acede ao menu "Densidade de impressao".

2.Tipo de letra

3. Tamanho do tipo de letra
4. Moldura

5. Estilo

6. Definicao

7. Teclado de caracteres

8. Shift

9. Maiusculas
+ [ muda para maiusculas os caracteres introduzidos.

10. Acentuacao

11. Espago

12. Shift

13. Seleccionar/Enter

14. Pontuacao: uma opgéo de sinais.
: a outra opgao de sinais.
£ Adicionar um sinal de pontuacéo a etiqueta

15. Apagar, \&] + (&): apaga texto.

16. Simbolo, &] + : acede ao menu "NUmeroSequencial".

17. Etiqueta especial, @] + [===7: acede ao menu "Cédigo de barras".
18. Imprimir copias

19. Pré-visualizar, @] + (=

20. Teclas do cursor
+[A], &) + [V]: para o texto anterior ou seguinte.

21. Imprimir, &) + @: alimenta a fita.
22.Tecla de Corte
23. Visor

: acede ao menu "Apresentacao".

Assisténcia Adicional

Visite www.panduit.com

Transferéncias Gratuitas

Caminho: Assisténcia/Centro de Transferéncias/Software
Firmware Impressoras

« Manual Detalhado do Utilizador

« Guia de Referéncia Répida para Substituicao

« Boletim do Produto

« Especificagdes e informagdes de segurancga do produto.

Registo da Garantia
Caminho: Assisténcia/Registo de Produtos

Produtos Relacionados

« Cassetes de Etiquetas MP
« Impressora MP100
« Impressora MP200
« Impressora MP300

H Visor

Pode verificar as defini¢des no visor. Os indicadores informam se as
definicdes estdo ou ndo activadas.
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1. Tamanho do tipo de letra

2. Largura do tipo de letra

3. Moldura

4. Estilo do tipo de letra

5. Vertical

6. Nivel das pilhas (funciona como um guia)
7.Opcbdes de acentuacao

8. Maiusculas/minusculas

9. Cursor: indica a posi¢ao na qual a operacao sera efectuada. Este é o
local onde introduz texto ou apaga simbolos, entre outras operagdes.

10. Sinal de inicio: indica a linha na qual esta posicionado. Aparece
quando existem varias linhas.

MEMORANDO
{8 se esta indicacao aparecer, nao é possivel imprimir.

11. Marca numérica do texto: indica o niUmero do texto actual, a contar

a partir do inicio.
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Antes de utilizar
1. Instalar pilhas
® Prepare seis pilhas alcalinas AA.

1. Abra a tampa das pilhas/porta do cartucho situada na parte
posterior da impressora.

MEMORANDO

Se pretender instalar um cartucho de fita, ndo coloque a tampa e
avance para o Ponto 2.

3.Feche a tampa. Feche a tampa até a encaixar.

2. Instalar um cartucho de fita
1. Retire a folga da tira de tinta.

2. Abra a tampa das pilhas/porta do cartucho situada na parte
posterior da impressora.

3. Instale o cartucho de fita.
Exerca pressao firme sobre o cartucho até o encaixar.

Quando estiver a instalar uma fita nova ou a ponta da fita for mais

comprida do que o normal, passe a fita através da ranhura "Guia
de Fita".

@ N&o pressione a "Tecla de Corte" antes de a fita parar.
« Nao puxe a fita para fora com os dedos.

4.Feche a porta do cartucho/tampa da impressora.
Feche a tampa até a encaixar.

Como retirar o cartucho de fita

@ Ssegure no cartucho pelas patilhas e levante-o a direito.

3. Ligar o produto
1. Pressione a tecla (©.

Quando alterar o idioma das mensagens apresentadas no visor
£ Definicbes de apresentacao (Menu "Apresentacao”)

4, Alimentar a fita
@ Nao pressione a "Tecla de Corte" antes de a fita parar.

Depois de instalar um cartucho de fita, certifique-se de que alimenta
fita.

1. Pressione as teclas (&) + (®.
2. Pressione a tecla ().

3. Corte a fita.
Corte afita pressionando a "Tecla de Corte".
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5. Criar uma etiqueta
Exemplo: ABC

1. Pressione a tecla [-] enquanto mantém pressionada a tecla (¢] para
introduzir texto em maiusculas.

2. Pressione as seguintes teclas: (»), (&),
O texto "ABC" aparece no visor.

Consulte as seccdes seguintes para obter informacoes sobre outras
operacoes e as etiquetas que pode criar com este produto.
£ Editar caracteres, Fungdes Uteis, Criar uma etiqueta com um
formato especial

6. Imprimir etiquetas

1. Pressione a tecla (g).
Aparece o comprimento da etiqueta a imprimir e o nimero de
impressdes e a impressao inicia.

2.Quando a fita parar, pressione a "Tecla de Corte" para cortar a fita.

® Nao pressione a "Tecla de Corte" antes de a impressédo estar
concluida.

Imprimir diversas copias (cortar a extremidade)

1. Pressione [corns).
2. Selecione "Cépias" utilizando as teclas de cursor e, em seguida,
pressione [%).

3. Introduza o nimero de cépias utilizando as teclas de cursor ou as
teclas numéricas.

4. Pressione @ para comecar a imprimir.

5.Quando a impressao parar, pressione % para cortar a fita. Sera
impressa uma marca de corte entre cada copia.
Utilizando uma tesoura, corte as longo das marcas para separar
cada etiqueta.

ABC - ABC |

Imprimir vérias cépias (corte individual)
1. Pressione (o).

2. Selecione "Def modo corte" utilizando as teclas de cursor e, em
seguida, pressione [2.

3. Selecione "Cada etiqueta" utilizando as teclas de cursor e, em
seguida, pressione .

4. Selecione "Copias" utilizando as teclas de cursor e, em seguida,
pressione [2).

5. Introduza o nimero de cdpias utilizando as teclas de cursor ou as
teclas numéricas e, em seguida, pressione .

6. Quando |he for pedido que corte a fita, pressione o botao X.
Depois de cada corte com o botdo X, aimpressao da copia
seguinte comeca.

Ajustar a densidade de impressao
1. Quando o produto esta desligado, pressione as teclas (&) + (©.

2. Ajuste a densidade de impressdo com as teclas [«] [»] e pressione
atecla[®.

MEMORANDO
De uma forma geral, deve definir o valor para a predefinicao "0".

7. Colar etiquetas
1. Descole o papel de suporte.
2. Cole a etiqueta e friccione-a firmemente.

H Desligue o produto depois de o utilizar
1. Pressione a tecla (©.

Retire as pilhas se ndo forem utilizadas durante um longo periodo
de tempo.

Editar caracteres

Utilize o teclado de caracteres e introduza o texto.
£F°Nomes das pecas e fungdes

O texto é introduzido a partir da posicdo em que se encontra o cursor.
£ Visor

(D Para manter o texto ja introduzido, em primeiro lugar, mova o
cursor para um numero para o qual ainda nao foi introduzido
nenhum texto utilizando as teclas (3] + [A] ou (3] + [V] e, em
seguida, introduza o texto.

H Alternar entre maiusculas ou minusculas
1. Pressione as teclas (&] + [-].

A definicdo é indicada no visor. Os caracteres sao definidos para
maitsculas ou mindsculas.

Para usar maitsculas parcialmente: introduza o texto com a tecla -]
pressionada.

W Apagar caracteres
1. Pressione a tecla [&2).
Apaga um caractere para tras.
Bl Quebra de linhas
1. Pressione a tecla [Z).
Aplica uma quebra de linha no caractere situado junto ao cursor.
W Apagar texto
1. Pressione as teclas (&] + [(&).

2. Quando aparecer uma mensagem de confirmagao, pressione a
tecla (2.

O texto serd apagado.
H Confirmar texto
1. Pressione a tecla (==,
O texto aparece no visor.
Podera verificar o texto e o comprimento da etiqueta.
No entanto, ndo é possivel confirmar aimagem de impressao.

W Adicionar caracteres acentuados a etiqueta

Se existir uma seleccdo de caracteres acentuados, estes sdo indicados
no visor.

Exemplo: Ecole
1. Pressione as teclas (&) + (&).

2. Pressione a tecla [,
Aparece uma seleccdo de caracteres acentuados.

3. Seleccione um item com as teclas [«] [»] e pressione a tecla .
Avance e introduza o caractere seguinte.

Caracteres acentuados Z7 Lista de simbolos
M Adicionar um sinal de pontuacao a etiqueta
Seleccione através dos dois métodos apresentados em seguida.

1. Pressione a tecla (3.
Sempre que pressiona a tecla aparece o sinal seguinte.

Sinais disponiveis
| <>[1{} |

1. Pressione as teclas (&] + (7).

Sempre que pressiona a tecla aparece o sinal seguinte.
Sinais disponiveis

"=\ A |

W Adicionar um simbolo a etiqueta
1. Pressione a tecla

2.Quando a categoria aparecer, seleccione um item com as teclas
[A] [¥] e pressione a tecla @

3. Quando os simbolos aparecerem, seleccione um simbolo com as
teclas [«] [»] e pressione a tecla 2.

Simbolos disponiveis ZZ Lista de simbolos
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W Criar etiquetas com niimeros de série
(NumeroSequencial)

A-1 A-2 A-3
1. Pressione as teclas (&] + [(42.).

2. Intro%za um numero/letra para a primeira etiqueta e pressione a

tecla (2.

O numero/letra aumenta em um sempre que imprimir.
W Criar porcoes de texto
Pode criar vérias porcdes de texto continuamente. E possivel criar até
50 porcdes de cada vez.
Pode verificar qual a porcéo de texto que esta a criar através da marca
numérica do texto apresentada no inicio.
Criar outra porcao de texto

1. Seleccione a marca numérica do texto seguinte com as teclas
@) + (Al ou @ + [V].

Pode criar outra porgao de texto. Efectue as mesmas operagoes
para as por¢oes seguintes.

Imprimir uma porcao de texto seleccionada

1. Seleccione a porcao de texto que pretende imprimir com as teclas
@ + Al ou @)+ [v].

2. Pressione a tecla ().

Funcoes uteis

Esta seccao explica as varias funcdes que o ajudaréo a criar etiquetas.
B Mudar o tamanho do tipo de letra
1. Pressione a tecla (=],

2. Seleccione um esquema de linha com as teclas [A] [¥] e pressione
atecla[®.

"Igual™: aplica o mesmo tamanho do tipo de letra. Ndo é necessario
avancar para o Passo 3.

3. Seleccione um tamanho do tipo de letra com as teclas [A] [V] €

pressione a tecla [%).
[s65 ABE [ ABC
W Mudar o tipo de letra

1. Pressione a tecla o).
2. Seleccione um tipo de letra com as teclas [A] [¥] e pressione a

tecla 3.

Serd alterado o tipo de letra utilizado para todo o texto.
SansS. SansS.HG SansS.ST Gothic
Aa] |Aa] |Aa| |[Aa]|
B.Gothic Roman US Roman (L Roman
[Aa| [Aa| [Aa] [Aa]
Mincho Gyosho Reisho BR
Aa| [Aa]| [Aa] [44]
(B ScriptPL
(@] [ota]

W Aplicar um estilo de tipo de letra
1. Pressione a tecla (o).

2. Seleccione um estilo com as teclas [A] [V] e pressione a tecla (2.

(D Os estilos aplicados a caracteres pequenos ou elaborados
poderao nao ser impressos com nitidez.

Normal Italico Negrito
|ABC| |ABC| |ABC|
Destaque Sombra S+D

| ABC| | ABC

=g

N+l D+l S+l
|ABC| |ABC| | A5c
S+D+

W Utilizar um tipo de letra extra grande

1. Verifique se a etiqueta satisfaz os requisitos de tipo de letra
grande.

Requisitos para tipo de letra extra grande

O numero de linhas: "1 Linha"

Tam tipo letra: "Auto"

Tipo letra: "SansS.", "SansS.HG", "CL Roman", "BR"
Conteudo: Letras em maitsculas, nUmeros, marcas
exceto virgula, espaco, pictogramas

Estilo tipo letra: "Normal"

"Moldura": "Desactivar"

2. Se a etiqueta puder utilizar um tipo de letra extra grande, o +
indicador aparece.

3. Introduza, por exemplo, as maiusculas "ABCD". O indicador de tipo
de letra extra grande aparece.

[2ec |+ ABC]
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B Adicionar uma moldura
1. Pressione a tecla [« ).

2. Seleccione um item com as teclas [A] [V] e pressione a tecla [3).
Também pode introduzir o n.° da moldura para efectuar a selecgéo.

| (ABC] || [OABC1I || ELABC |

Molduras disponiveis £Z Lista de simbolos
Ml Especificar o comprimento das etiquetas
1. Pressione (woms).

2. Selecione "Compr etiqueta" utilizando as teclas de cursor e, em
seguida, pressione @

3. Selecione um valor (até 40 cm) utilizando as teclas de cursor ou

introduza o valor com as teclas numéricas e, em seguida, pressione @

4. Selecione uma definicdo de alinhamento de texto utilizando as
teclas de cursor e, em seguida, pressione 2.

5. Pressione para confirmar a defini¢ao do tamanho do tipo de letra.

6. Selecione "Auto" utilizando as teclas de cursor e, em seguida,
pressione [2).

7.Introduza o texto.

Se o comprimento do texto introduzido exceder o comprimento da
etiqueta que especificou, o tipo de letra torna-se mais pequeno, para
que todo o texto caiba no comprimento especificado.

H Alterar o esquema
1. Pressione (o).
2. Seleccione "Esquema" com [A] [V] e pressione .
3. Seleccione uma opgédo de esquema com [A] [V] e pressione .

MEMORANDO

Para aplicar a opgao de esquema "Justificar", altere a definicao
"Espac caract" para "Largo".
£ Ajustar o espago entre caracteres

ABC ABC ABC
ABCD ABCD

ABC
ABCD ABCD

M Alterar as margens das etiquetas
1. Pressione (o).

2. Selecione "Margens" utilizando as teclas de cursor e, em seguida,
pressione [2).

3. Selecione uma das op¢des utilizando as teclas de cursor e, em
seguida, pressione @

4. Pressione ®.

Se selecionar a opgdo "Nenhum", é impressa uma marca de corte.
Corte a fita ao longo da marca de corte.

ABC

W Ajustar o espaco entre caracteres
1. Pressione a tecla Gows).

2. Seleccione "Espag caract" com as teclas [A] [¥] e pressione a tecla ().
3. Seleccione um item com as teclas [A] [V] e pressione a tecla 2.

| ABC | | ABC |

W Diminuir a largura do tipo de letra
1. Pressione a tecla Gro=e).

2. Seleccione "Estreito" com as teclas [A] [V] e pressione a tecla [2).
3. Seleccione "Estreito" com as teclas [A] [¥] e pressione a tecla (2.

| ABC | | ABC |

H Alinhar caracteres na vertical
1. Pressione a tecla Gows).

2. Seleccione "Vertical" com as teclas [A] [¥] e pressione a tecla 2.
3. Seleccione "Activar" com as teclas [A] [V] e pressione a tecla [%).

| ABC | | <m0 |

W Utilizar a escrita invertida para a etiqueta
1. Pressione a tecla Gome).

2. Seleccione "Impr espelho" com as teclas [A] [¥] e pressione a tecla [2).
3. Seleccione "Activar" com as teclas [A] [¥] e pressione a tecla [Z.

| ABC | | 08A |

Criar uma etiqueta com um formato especial

(D Para criar etiquetas com um formato especial, podera aparecer
uma mensagem a confirmar que o texto sera apagado quando
pressiona a tecla =] Pressione a tecla [) para apagar o texto
actual e visualizar o formato especial.

MEMORANDO

Para sair do modo de formato especial seguinte, pressione a tecla
(=), seleccione a opcdo "Sair" e, em seguida, pressione a tecla [2).

H Criar uma etiqueta de separador de pastas

1. Pressione a tecla [,

2. Seleccione "Sep: Médio", "Sep: Peq." ou "Sep: Grande" com as
teclas [«] [»] e pressione a tecla .

3. Seleccione um valor com as teclas [A] [¥], ou introduza o
comprimento da etiqueta, e pressione a tecla (2.

Comprimento maximo: 12,5 cm (5,0 polegadas)
4. Introduza o texto.

10 el4 10 end Loald
File_01 File_01

File_01

Bl Criar uma etiqueta para cabos
Etiquetas tipo bandeira para enrolar num cabo

1. Pressione a tecla [vews).
2. Seleccione "Aviso: Horiz", "Aviso: Vert" ou "Aviso: Marg" com as
teclas [A] [V] e pressione a tecla [Z.

3. Seleccione um valor com as teclas [A] [¥], ou introduza o
comprimento da etiqueta, e pressione a tecla @

Comprimento maximo: 12,5 cm (5,0 polegadas)
4. Introduza o texto.

usB ‘ usB Snm Swm 03 ‘
A001 A001 <oor | <ocor 82

usB
A001

Etiquetas para enrolar num cabo

1. Pressione a tecla [vews).
2. Seleccione "Enrolar" com as teclas [A] [¥] e pressione a tecla .

3. Seleccione um valor com as teclas [A] [¥], ou introduza o
comprimento da etiqueta, e pressione a tecla @

Comprimento maximo: 12,5 cm (5,0 polegadas)
4. Introduza o texto.

usB
A001
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M Criar uma tira
1. Pressione

2. Selecione "8.Fita" utilizando as teclas de cursor e, em seguida,
pressione ).

3. Selecione um valor utilizando as teclas de cursor ou introduza o
valor com as teclas numéricas e, em seguida, pressione @

Intervalos de comprimento da tira: 20-40 cm

4. Introduza o texto para impressdao em ambas as extremidades da
tira.

5. Pressione (©).

>

o/ &
(= &)
L/ \

. &

B Como utilizar um tubo termorretractil

Se aimpressao num tubo termorretractil for demasiado superficial,
aumente a densidade de impressdo. Z& Ajustar a densidade de
impressao

1. Coloque a fita adequada.
2. Introduza o texto e, em seguida, imprima no tubo.
3. Passe um fio pelo tubo.

4. Direccione o ar quente de uma pistola de calor industrial para toda
a superficie do tubo, encolhendo-o até ao fio. Consulte o manual
da pistola de calor para saber como utiliza-la correctamente com
o tubo termorretractil.

Bl Criar uma etiqueta que inclua um cédigo de barras
« Introduza cédigos de barras de acordo com as respectivas normas.

« Utilize o seu leitor de cédigos de barras para verificar se as etiquetas criadas
podem ser lidas correctamente.
« Codigos de barras suportados: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E,
EAN-8, EAN-13
1. Pressione as teclas (&] 4 [wes).

2. Seleccione um item com as teclas [A] [V] e pressione a tecla [Z.
3. Depois de definir o cddigo de barras, introduza o cédigo.

123456789

Defini¢oes de apresentacao (Menu "Apresentacao”)

Em seguida, sdo apresentadas as defini¢des que tornam a utilizacdo do
produto mais facil.

Retroilum

Liga e desliga a retroiluminagéo do visor.

Retroiluminagao: Ligar/Desligar

Contraste

Ajusta a densidade dos tipos de letra apresentados no visor.

Valor:-5a +5

Idioma

Permite seleccionar o idioma das defini¢oes e das mensagens
apresentadas no visor.

Idioma: Inglés/Espanhol/Francés/Portugués-Br/Portugués-EU/Italiano/
Holandés/Alemao

pol:cm

Selecciona a unidade a aplicar para indicar o comprimento.

Valor: polegada/cm

Procedimento

1. Pressione as teclas (&] + (],

2. Seleccione uma definicdo com as teclas [A] [¥] e pressione a tecla

3. Quando aparecerem as opgdes da definigao seleccionada,
seleccione a opcao pretendida com as teclas [A] [¥] e pressione a

tecla .

Limpar o produto

Quando o exterior esta sujo
Limpe a sujidade com um pano macio. Se a superficie externa estiver
muito suja, utilize um pano molhado em dgua e bem torcido.

(@ Nunca utilize produtos quimicos nem solventes, como, por

exemplo, benzina, diluente ou éalcool e nao utilize nenhum
produto quimico para limpeza do pé.

Quando a cabeca de impressao esta suja

Se a impressao aparecer esbatida ou se faltarem algumas partes, isso
significa que a cabeca de impressao pode estar suja.

Limpe a cabeca de impressdo com uma cotonete humedecida em
alcool medicinal (etanol disponivel no mercado).

Inicializar este produto

O produto pode parar de funcionar devido a electricidade estatica ou
outros motivos.
Inicialize o produto se este ndo funcionar normalmente. Por exemplo,
se a apresentacao for interrompida.

(@ Inicialize o produto. Tenha extremo cuidado antes de o inicializar.

Sera apagado todo o texto criado e as defini¢des que efectuou
para a introducao dos caracteres regressarao as respectivas
predefini¢oes.

1. Pressione a tecla (©.
2. Mantenha pressionadas as teclas ) + e pressione a tecla (©.
3. Quando aparecer uma mensagem, pressione a tecla (.

O produto serd inicializado.
Para cancelar: pressione qualquer tecla que ngo a tecla (2.
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Resolucao de problemas

B Mensagens

Sem fita!

N&o esta instalado nenhum cartucho de fita. Desligue o
produto e instale um cartucho de fita correctamente.

B Problemas

Nao funciona normalmente.

Verificar fita!

Foi instalado um cartucho de fita que ndo pode ser
utilizado neste produto. Verifique o cartucho de fita.

Inicialize o produto se este ndo funcionar normalmente. Por exemplo, se ndo o
conseguir ligar ou desligar ou se a apresentacao for interrompida.

Verificar fita cartucho

Foi instalado um cartucho de fita que ndo pode ser
utilizado neste produto. Verifique o cartucho de fita.

Verif. bateria

As causas possiveis para esta mensagem sao as
seguintes:

- Estéo gastas ou inseridas de forma errada

- Misturadas com outros tipos ou usadas

Neste caso, instale as pilhas de forma correcta ou
substitua-as por novas.

Nao aparece nenhuma imagem apesar de ter pressionado
atecla©@.

As pilhas estao correctamente instaladas?
Verifique se todas as pilhas estdo correctamente instaladas.

As pilhas ficaram gastas?
Substitua as pilhas por pilhas novas.

Muitas linhas.

O texto introduzido é demasiado extenso.
Pressione a tecla para apagar as linhas indicadas
pelo cursor.

O contraste é o adequado?
Ajuste o contraste.

O visor apagou-se.

Texto mto longo

O texto introduzido é demasiado extenso para o
comprimento de fita especificado. Pressione a tecla
e ajuste o comprimento da fita ou torne o texto mais
curto.

Activou a fungédo de encerramento automatico?
O produto desliga-se automaticamente se nao for efectuada nenhuma
operagao durante mais de 5 minutos.

Apenas 1 seq num

Os nimeros sequenciais ja foram definidos. Os nimeros
sequenciais podem ser utilizados apenas para uma
parte.

Efectuou uma operacgao errada?

Se tiver utilizado a tecla errada, o visor desliga-se durante breves segundos.

Nao é impresso nada apesar de ter pressionado a tecla ).

Texto serd apagado.

Quando estd a criar uma etiqueta com um formato
especial, o texto actual serd apagado. Pressione a tecla
@ para apagar o texto e visualizar o formato especial.

Introduziu texto?
N&o sera impresso nada se nao for introduzido texto.

Preenc tds dgtos

Os valores introduzidos para codigos de barras estao
incorrectos. Verifique as entradas de valores, digitos,
entre outras.

Aparece alguma mensagem no visor?
Confirme a mensagem e experimente uma solugao.

Por fita + larga

Nao é possivel imprimir na fita actual. Utilize uma fita
mais larga.

A fita acabou?
Instale um cartucho de fita novo.

Texto mto longo
Continuar?

O texto introduzido é demasiado extenso para o
comprimento de fita especificado. Pressione a tecla @
para imprimir com o comprimento correcto.

As pilhas ficaram gastas?
Substitua as pilhas por pilhas novas.

A tampa da parte posterior esta aberta?
Instale o cartucho de fita correctamente e feche totalmente a tampa.

Sobreaquecido!

A cabeca de impressao estd demasiado quente. Desligue
o produto e retire o cartucho de fita. Aguarde alguns
instantes antes de comecar a imprimir de novo.

Os caracteres nao sao impressos correctamente.

Tampa aberta!

Se abrir a tampa da parte posterior sem desligar o

O cartucho de fita esta correctamente instalado?
Instale correctamente o cartucho de fita.

o produto e, em seguida, volte a liga-lo. Se aparecer
a mesma mensagem, desligue a energia e contacte o
Centro de Assisténcia Técnica da Panduit.

Desligado. produto, aparecerd uma mensagem e, em seguida, o A cabega de impressao esta suja?
produto desliga-se automaticamente. Limpe a cabega de impresséo.
Erro motor! Ocorreu um erro no funcionamento do motor. Desligue As pilhas ficaram gastas?

Substitua-as por pilhas novas.

A impressao termina a meio do texto.

A fita acabou?
Instale um cartucho de fita novo.

As pilhas ficaram gastas?
Substitua-as por pilhas novas.

O texto criado desapareceu.

Apagou o texto?
Se pressionar as teclas (] + [ &%), o texto apresentado no visor seré apagado.

Inicializou o produto?
Se o produto for inicializado, todo o texto criado sera apagado.

Retirou as pilhas quando o produto estava em funcionamento?
Se retirar as pilhas durante o funcionamento, o texto podera ser apagado.

Nao consegue colar a etiqueta.

Descolou o papel de suporte?
Cole a etiqueta depois de descolar o papel de suporte.

Esta a colar a etiqueta numa area suja ou num local com uma superficie dspera?
A etiqueta pode ndo aderir devido ao material do local de fixagao ou as
condi¢cdes ambientais.

MEMORANDO

Se nenhuma das solucdes apresentadas anteriormente resolveu o
problema ou se o sintoma for diferente dos apresentados, contacte o
Centro de Assisténcia Técnica da Panduit.
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Lista de simbolos

B Simbolo

1. Medida

FC° AVQ WEkWHzdBIPA ft© 7 %
2. Métrico

ymmmenm knenimt knenin ngg kgmé £ °C
3. Abreviatura

# No & © ® Ty fax™

4. Pontuacao
A AN )
5. Parénteses

TOOMI{TO o[l

6. Matematica
+ - X*x+-=#I>
Afze

7. Moeda
SELFr¢e ¥ C 2

8. NumeroDuplo

00 - 99

9. O+Numero

10. [+Numero

11. Grego

T _81i¢

A
v
8
Il
¥
S
8

aoQp
4™
5 S
oMb

12. Escritodrio

ﬁ.@%’@ ANROE & B
NAZC° ket IETSL
13. Seguranca
HeORBEF+ZELALAAAAA
AAALARLIROLZSYL 8T
®®

14. Local

& [6]8)4 94 I ®SIDD
ROE (

15. Proibicao

SENIOINEITIIIS
OR

AT ERGEO M A e
%ﬁ%@@ﬂﬁ%ﬁm@%a

17. Alimentos

BBOISOERDEOCOM
ADEDERL D BY re e
D &
PAEBON S E B & o)k &
MRE&ssobeEl A

19. Actividade

ANlMgsE ) $EHELI&U
A

20. Ocasional
ﬂi@w$@3$®%*w¥&

23. Animais

OLFBPRVRERODE T
BTN

24, Zodiaco

@2&%%@%%&@@&

25.Emoticons

SIS AT



IMPRESSORA MPZ75 Manual do Utilizador

Bl Moldura
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