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Introducgao
Notas

As informagdes e notas importantes estdo assinaladas nesta documentagéo da seguinte maneira:

Perigo!
Alerta para um risco extraordinario, grave e iminente para a satde ou a vida devido a tensao elétrica
perigosa.

Perigo!
Alerta para um perigo com elevado grau de risco que, se nao for evitado, causa a morte ou lesées graves.

Aviso!
Alerta para um perigo com grau de risco médio que, se nao for evitado, pode causar a morte ou lesdes
graves.

Cuidado!

Alerta para um perigo com baixo grau de risco que, se nao for evitado, pode causar lesées ligeiras ou
moderadas.

Atencao!
Alerta para possiveis danos materiais ou uma perda de qualidade.

Nota!
Conselhos para facilitar o desenrolar dos trabalhos ou indicagao sobre passos de trabalho importantes.

Ambiente!
Dicas para a prote¢cao do ambiente.

Instru¢cdes de manuseamento
Referéncia para capitulos, posicéo, numero de figura ou documento.
Opcao (acessorios, periféricos, equipamento opcional).

Apresentagao no visor.

Utilizagao correta

» O aparelho foi fabricado de acordo com o mais recente estado da tecnologia e com as regras de seguranga
reconhecidas. Ainda assim, & possivel surgirem perigos para a integridade do utilizador ou de terceiros, bem
como danos do aparelho e outros danos materiais.

» O aparelho sé pode ser utilizado se se encontrar em perfeitas condi¢cdes técnicas, bem como para o fim a que se
destina, sob o cumprimento do manual de instrugées.

» O aparelho destina-se exclusivamente a impressao de materiais adequados. Qualquer outra utilizagéo é consi-
derada como incorreta. O fabricante/fornecedor ndo se responsabiliza pelos danos causados por uma utilizagao
incorreta. O utilizador assume o risco sozinho.

* Uma utilizagéo correta pressupde igualmente o cumprimento do manual de instrugdes.
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1.3 Indicagdes de seguranga

» O aparelho foi concebido para ser utilizado com redes elétricas de 100 V a 240 V. O aparelho sé pode ser ligado
as tomadas com um contacto PE.

» Ligar o aparelho apenas a aparelhos com tens&o de baixa seguranca.

» Antes de criar ou desligar ligagdes, desligar todos os aparelhos afetados (computador, impressora, acessorios).

* O aparelho s6 pode funcionar num ambiente seco e ndo pode ser exposto a qualquer tipo de humidade (salpicos
de agua, nevoeiro, etc.).

» O dispositivo ndo se destina a areas onde é provavel a presenga de criangas.
* Nao utilizar o aparelho num ambiente potencialmente explosivo.
* N&o utilizar o aparelho junto de cabos de alta tenséo.

» Se o aparelho for utilizado com a tampa aberta, ter atengéo, para que nenhuma pecga de vestuario, cabelos, joias
ou objetos semelhantes entrem em contacto com as pecgas expostas em rotagao.

* O aparelho, ou algumas pec¢as do mesmo, podem ficar quentes durante a impressao. Nao tocar no aparelho
durante o funcionamento e deixa-lo arrefecer antes de substituir o material ou de o desmontar.

» Perigo de esmagamento ao fechar a tampa. Ao fechar a tampa, pegar na tampa apenas pelo lado de fora e néo
tocar na zona de rotagéo da tampa.

» Executar apenas os procedimentos descritos neste manual de instrugdes.
Os trabalhos de outra natureza sé podem ser realizados por pessoal devidamente especializado ou por pessoal
técnico.

* Uma intervencao incorreta nos componentes eletrénicos e respetivo software podem causar avarias.

* Do mesmo modo, a realizagédo de outros trabalhos incorretos no aparelho pode prejudicar a seguranca do
funcionamento.

* Os trabalhos de manutengado devem ser sempre realizados numa oficina qualificada, que possui os conheci-
mentos técnicos e as ferramentas necessarios para a execugao dos trabalhos necessarios.

* No aparelho estéo colados varios autocolantes de aviso, que chamam a atengéo para a existéncia de alguns
perigos.
N&o remover quaisquer autocolantes, caso contrario ndo sera possivel identificar os perigos.

* O nivel maximo de presséao acustica LpA é inferior a 70 dB(A).

Perigo!
Perigo de vida devido a tensao de rede.

» Naio abrir a caixa do aparelho.

Aviso!

Este aparelho pertence a categoria A. A categoria pode causar interferéncias radioelétricas na area
residencial. Neste caso, solicitar a entidade exploradora a realizacdo de medidas adequadas.

14 Ambiente

%9 Os aparelhos antigos contém valiosos materiais reciclaveis, que devem ser encaminhados para um centro de
reciclagem.

» Eliminar o produto corretamente como residuo, separado do restante lixo.

A impressora desmonta-se sem qualquer problema, gracas a sua a construgdo modular.
P Reciclar os componentes da impressora.

O painel eletrénico do aparelho esta equipado com uma bateria de litio.

» Reciclar esta bateria de litio nos recipientes convencionais de recolha de baterias usadas ou junto dos
organismos oficiais responsaveis pela gestédo dos residuos.
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21 Panoramica do aparelho

Tampa
Limitador de margem interior
Limitador de margem exterior
Suporte de rolos
Desenrolador da fita de transferéncia
Enrolador da fita de transferéncia
Enrolador interno
Mecanismo de impressao
Ecra tatil

0 LED "Aparelho ligado"

2 OCoO~NOOAWN =

Figura 1 Panoramica

11 Inverséao da fita de transferéncia

12 Angulo da cabega com cabega de
impressao

13 Guia

14 Barreira luminosa das etiquetas

15 Chave sextavada

16 Alavanca de bloqueio da cabeca de
impressao

17 Cilindro de impresséao

18 Botéo de ajuste da guia

19 Aresta de destacar

20 Cilindro inversor

21 Sistema de pressao

Figura2  Mecanismo de impresséao




2 Instalagao

22 Interruptor de ligagéo a rede

23 Ligacao a rede

24 Ranhura para cartao SD

25 2 interfaces USB-A para teclado, scanner,
memoria USB ou chave de servigco

26 Interface USB-B

27 Ethernet 10/100 Base-T

28 Interface RS-232

29 Interface USB-A para teclado, scanner,
memoria USB ou chave de servigco

Figura3 Ligacdes
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2.3

Instalagao
Desempacotar o aparelho e instalar

P Retirar a impressora de etiquetas da caixa.

P Verificar a impressora de etiquetas quanto a danos causados pelo transporte.

» Colocar a impressora sobre uma base plana.

» Remover as protegdes de transporte em espuma, na zona da cabega de impresséo.
P Verificar a integridade do material fornecido.

Material fornecido:

* Impressora de etiquetas + Cabo de rede Estados Unidos (DP4X00H)
+ Cabo USB

« Unidade flash USB » Cabo de rede Europa (DP4X00H/E)

« Guia de inicio rapido » Cabo de rede Suiga (DP4X00H/E)

+ Cartdo de garantia » Cabo de rede China (DP4X00H/E)

+ Faca » Cabo de rede Australia (DP4X00H/E)

+  Rolo de Panduit Hybrid Ribbon » Cabo de rede Reino Unido (DP4X00H/E)

* Nducleo de fita sobressalente

Nota!
Guarde a embalagem original para poder transportar o equipamento mais tarde.

Atencao!
A humidade pode danificar a impressora e os materiais de impressao.
» Instalar a impressora de etiquetas apenas em locais secos e protegidos contra os salpicos de agua.

Instalar a pen Wi-Fi - Opcional

L

i

Figura4 Instalar a pen Wi-Fi

P Retirar a tampa (1) com uma chave sextavada (2).
» Encaixar a pen Wi-Fi (4) na interface USB (3) no painel de comando.
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24.2

2.5

Instalagao
Ligar o aparelho

As interfaces e ligagdes existentes encontram-se ilustradas na figura 3.

Ligar a rede elétrica

Aimpressora esta equipada com uma fonte de alimentag&o universal. O aparelho pode ser utilizado com uma tensao
de rede de 230 V~/50 Hz ou de 115 V~/60 Hz, sem qualquer intervencéo.

1. Certifique-se de que o aparelho esta desligado.
2. Encaixar o cabo na ligagéo de rede (23).
3. Encaixar o cabo de rede na tomada ligada a terra.

Ligar ao computador ou a rede de computadores

Atencao!

Se a ligagao a terra for insuficiente ou nao existir, podem ocorrer danos durante o funcionamento.
Certificar-se de que todos os computadores ligados a impressora de etiquetas, bem como o cabo de
ligacao estao ligados a terra.

P Ligar a impressora de etiquetas ao computador ou a rede, com um cabo adequado.
Pormenores sobre a configuragao das interfaces individuais > Manual de configuracéo.

Ligar o aparelho

Quando todas as ligagdes estiverem criadas:

P Ligar a impressora ao interruptor de rede (22).
Aimpressora executa um teste ao sistema e indica depois no visor (9) o estado do sistema Pronta.
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Ecra tatil
O utilizador pode controlar o funcionamento da impressora através do ecré tatil. Por exemplo:

e cancelar, continuar ou interromper impressoes,

» definir pardmetros de impressao como, por exemplo, nivel de calor da cabega de impressao, velocidade da
impressao, configuragdo das interfaces, do idioma e da hora (> manual de configuragdes),

» Controlar o modo Stand alone com dispositivos de armazenamento de meméria (> manual de configuragdes),
» Realizar a atualizagéo do firmware (> manual de configuragoes).

Também é possivel controlar outras fungdes e configuragdes através dos proprios comandos da impressora com
aplicacoes de software, ou através de uma programacgéao direta com um computador. Pormenores > manual de
programacéao.

As configuragdes realizadas previamente no ecra tatil servem de regulagao basica da impressora de etiquetas.

Nota!
E aconselhavel realizar adaptagées em varios processos de impressao no software.

Ecra inicial

- @l = &orag

PanpDuit

Pronta

PanpDuit

Aimprimir 5 de 9

PanpDuit

Pronta

depois de ligar durante a impressao em modo pausa depois de uma impressao
Figura5  Ecrainicial

O ecra tatil é acionado diretamente pela pressao do dedo:
» Para abrir um menu ou selecionar um ponto do menu, tocar brevemente no respetivo simbolo.
» Para percorrer a lista (scroll), deslocar o dedo sobre o ecra, para cima ou para baixo.

Aceder ao menu Repeticdo da ultima etiqueta

Interrupgao do processo de impressao Presséo breve:
Eliminar o processo de impresséao atual

Presséo prolongada:
Eliminar todos os processos de impresséo
m Continuagao do processo de impressao Alimentagéo de etiquetas

Tabela 1 Botdes no ecra inicial

Nota!
Os botodes inativos estao escurecidos.




Ecra tatil

Em algumas configuragdes de software ou hardware, s&o exibidos icones adicionais no ecra inicial:

D o | Py

PanpDult PanpDult

Pronta Aimprimir 1 de 3

y -
o & on
oM ] $

Imprimir quando pedido Imprimir quando pedido
sem processo de com processo de
impressao impressao

Figura6  Botdes opcionais no ecra inicial

Inicio da impressao, incl. distribui¢cdo, corte
ou atividade semelhante de uma etiqueta

individual durante o processo de impressao.

Tabela 2 Botbes opcionais no ecra inicial

L @saos
PaNDuit

Pronta

S
B
© N

Corte direto
com cortador ligado

Ativacao de um corte direto sem transporte
de material.

O cabecalho apresenta informacgbées diferentes, consoante a configuragao, sob a forma de Widgets:

Figura7  Widgets no cabegalho

B &2

Arececdo de dados através de uma interface é sinalizada através de uma gota a cair

A fungao Memorizar fluxo de dados esta ativa > Manual de configuragoes
Todos os dados recebidos sdo memorizados num ficheiro .Ibl.

Pré-aviso fim de fita > Manual de configuracdes

O diametro residual do rolo de alimentagéo de fita é inferior ao valor definido.

Cartéo SD instalado
Dispositivo de armazenamento USB instalado

Ligacao Wi-Fi ativa

Ligacao Ethernet ativa

EE Q0O

Ligacédo USB ativa

Hora

ury
()]
o
F 9

Tabela 3 Widgets no ecra principal

A quantidade de barras brancas simboliza a intensidade de campo WLAN.




12K Ecra tatil

3.2 Navegar no meu

- @l = &orag

4 Amazeram. A

rﬁ Carregar etiqueta
Imprimir lista ficheiros

r Copiar ficheiros

PanpDuit

Pronta
Wa' Formatar armazenam.
wi Armazenam. predefinido

Memoria USB
@& WebDAV

Nivel Inicio Nivel Selecao Nivel Parametros/Fungao

Figura8  Niveis de menu

+

» Para saltar para o menu, premir no nivel Inicio t © ]

» Selecionar o tema no nivel Selegao.
Os varios temas possuem subestruturas com outros niveis de Selecao.
Com n regressa-se ao nivel superior, com m regressa-se ao nivel Inicio.

P Continuar a selegédo, até se alcancar o nivel Parametro/Funcgo.

P Selecionar a fungéo. A impressora executa a fungdo, eventualmente, apés uma caixa de didlogo preliminar.
- Ou_
Selecionar parametro. As possibilidades de ajuste dependem da natureza do parametro.

a

Impressao

0 Wi . Velocidade impressao
30 mm/s
D pr operativo A0S
Ligar a rede E
50 mm/s
(‘A’) Ponto de acesso

75 mm/s

s

Sowr |
125 mm/s

Minutos . m
09 Sty

Fagieco IP s 955
0 = 150 mm/s : 055
10.20.2.42 999 0.0 mm

" 175 mm/s
Mascara de rede
255.255.255.0

"R | Gateway - x . E @

Parametros logicos Parametros de selecao Parametros numéricos Data/hora

Figura9  Exemplos de configuragdo de parametros

=_= Regulador corredigo para um ajusto grosso do valor

Reducao gradual do valor
Aumento gradual do valor
Abandonar a configuragdo sem gravagao
Abandonar a configuragdo com gravagao

O parametro esta desligado, o acionamento ativa o parémetro

OEEQAC

O parametro esta ligado, o acionamento desativa o parametro

Tabela 4 Botoes



41
411

Inserir material

Nota!

Para proceder as configuragées e a montagens simples, utilizar a chave sextavada fornecida, que se
encontra na parte superior do médulo de impressao. Nao é necessario utilizar outras ferramentas para os
trabalhos aqui descritos.

Inserir o material do rolo

Posicionar o rolo do material no suporte de rolos

w N

Figura 10 Inserir o material do rolo

1. Abrir a tampa.

2. Rodar o anel de ajuste (2) no sentido contrario ao dos ponteiros do relégio, por forma a que a seta fique virada
para o simbolo ﬂa

3. Retirar o limitador de margem (1) do suporte de rolos (4).

4. Deslocar o rolo do material (3) no suporte de rolos (4), de forma a que o lado do material a imprimir fique virado
para cima.

5. Assentar o limitador de margem (1) no suporte de rolos (4) e deslocar, até ambos os limitadores de margem ficarem
encostados no rolo de material (3) e se sentir uma resisténcia ao deslocar.

6. Rodar o anel de ajuste (2) no sentido dos ponteiros do reldgio, por forma a que a seta fique virada para o simbolo .
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41.2

Inserir material

Inserir as etiquetas na cabega de impressao

<9

AN

Figura 11 Inserir as etiquetas na cabeca de impresséo

1. Rodar a alavanca (2) no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio, para levantar a cabega de impressao.

2. Ajustar os limitadores de margem (4) com a ajuda do botao recartilhado (5) de forma que o material encaixe entre
os dois limitadores de margem.

3. Inserir a tira de etiquetas na unidade de impresséao, por cima do enrolador interno.

4. Passar a tira de etiquetas pela barreira luminosa das etiquetas (3), de forma a que abandone a unidade de
impresséao entre a cabega de impressao e o cilindro de impressao.

5. Colocar os limitadores de margem (4), de forma a que o material passe sem ficar preso.

Ajustar a barreira luminosa das etiquetas

A barreira luminosa das etiquetas pode ser deslocada transversalmente em relagédo ao sentido de fluxo do papel.
Ao olhar pela unidade de impressao, o sensor (1) da barreira luminosa das etiquetas € visivel pela frente e

esta assinalado com uma marca no suporte da barreira luminosa. Além disso, quando a impressora esta ligada
acende-se um LED amarelo na posigéo do sensor.

» Desapertar o parafuso (7).

» Posicionar a barreira luminosa com o punho (6), de forma a que o sensor (1) registe o intervalo entre as etiquetas
ou uma marca de perfuragao.

» Apertar o parafuso (7).

Apenas para o funcionamento no Modo de destacar:
P Rodar a alavanca (2) no sentido dos ponteiros do relégio, para bloquear a cabega de impresséo.
As etiquetas estao inseridas para o funcionamento no Modo de destacar.




Inserir material
Ajustar o sistema de pressao da cabeca

A cabeca de impresséo é pressionada com dois émbolos (1), cuja posi¢édo basica € no centro do angulo da cabega.

Esta configuragédo pode ser mantida para quase todas as aplicagdes.

1 1 2

& N

g
1
{.”I N

Figura 12  Ajustar o sistema de pressao da cabeca

Se, ao utilizar materiais bastante largos, se verificar um aclaramento da imagem nas margens laterais, os &mbolos
podem ser ajustados da seguinte forma:

» Desapertar as cavilhas roscadas (3) nos dois émbolos (1) com a chave sextavada.

» Rodar a alavanca (2) no sentido dos ponteiros do relégio, para bloquear a cabega de impresséo.

P Deslocar o émbolo para o valor da escala de 70.

» Apertar as cavilhas roscadas (3).
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Inserir material

Inserir a fita de transferéncia

Nota!
Numa impressao térmica direta, nao inserir qualquer fita de transferéncia e, se necessario, remover
qualquer fita de transferéncia eventualmente ja inserida.

9.

Figura 14  Curso da fita de transferéncia

. Antes de inserir a fita de transferéncia, limpar a cabega de impressao (> 6.2 na pagina 19).

Rodar a alavanca (6) no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio, para levantar a cabega de impresséao.

Deslocar a fita (1) no desenrolador (2), de forma a que o revestimento colorido da fita fique virado para baixo ao
desenrolar.

Colocar o rolo (1) no desenrolador, de forma a que as duas extremidades do rolo apresentem valores de escala idénticos.

Segurar o rolo da fita (1) e rodar o botéo rotativo no desenrolador (3) no sentido contrario ao dos ponteiros do
reldgio, até o rolo da fita ficar fixo.

Inserir um nucleo da fita adequado (4) no enrolador da fita (5) e fixar da mesma maneira.
Passar a fita pelo médulo de impressao, tal como ilustrado na figura 14.

Fixar o inicio da fita no nucleo da fita (4) com fita cola. Observar aqui o sentido de rotacao do enrolador da fita no
sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio.

Rodar o enrolador da fita (5) no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio, para alisar o curso da fita.

10. Rodar a alavanca (6) no sentido dos ponteiros do relogio, para bloquear a cabega de impressao.




Inserir material
Ajustar o curso da fita de transferéncia

A formacéo de pregas no curso da fita pode causar erros na impresséo da imagem. Para evitar a formacéo de
pregas, a inverséo da fita (3) pode ser ajustada.

Nota!
Um ajuste errado do sistema de pressao da cabeg¢a também pode gerar pregas no curso da fita
(> 4.2 na pagina 15).

Figura 15 Ajustar o curso da fita de transferéncia

Nota!
Para obter os melhores resultados, o ajuste deve ser realizado durante a impressao.

P Ler e, se necessario, anotar, a configuragéo existente na escala (1).

» Utilizando a chave sextavada, rodar o parafuso (2) e observar o comportamento da fita.
No sentido + a aresta interior da fita de transferéncia é esticada, no sentido - é a aresta exterior.
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5.1

5.2

5.3

Impressao

Atencao!

Dano da cabeca de impressao devido a utilizagdo incorreta!

» Nao tocar no lado inferior da cabega de impressao com os dedos ou com um objeto pontiagudo.
» Ter atencéo para que as etiquetas ndao tenham impurezas.

» Manter uma superficie plana das etiquetas. As etiquetas asperas reduzem a durabilidade da cabega de
impressao.

A impressora esta operacional, quando todas as ligagdes estiverem criadas e quando as etiquetas e a fita de transfe-
réncia estiverem inseridas.

Sincronizagao do curso do papel

Depois de inserir o material das etiquetas, € necessario realizar uma sincronizagéo do curso do papel no modo de
distribuicdo, ou de corte. Nesta operagéo, a primeira etiqueta detetada pelo sensor de etiquetas é colocada na
posicéo de impressao e todas as etiquetas situadas antes dela s&o transportadas para fora da impressora. Isto
evita que, no modo de distribuicdo, as etiquetas em branco sejam distribuidas em conjunto com a primeira etiqueta
impressa e que, no modo de corte, o comprimento de corte da primeira secgao seja errado. Ambos os efeitos inuti-
lizam a primeira etiqueta.

» Premir [, 4, para iniciar a sincronizagao.
» Remover as etiquetas em branco distribuidas ou cortadas durante a alimentagéo.
Nota!

O processo de sincronizagcdo nao é necessario, se a cabega de impressao nao tiver sido aberta entre varios
processos de impressao e se a impressora tiver estado desligada.

Impressao no modo de destacar

Depois da impresséo, a tira de material é retirada com a mao. A impressora esta equipada com uma aresta de
destacar.

Impressao no modo de corte ou perfuragao

Tanto os cortadores completos quanto os cortadores de perfuragao estdo disponiveis como acessorios para a
DP4300H e a DP4600H. Com um cortador instalado, as etiquetas e o material continuo podem ser cortados ou
perfurados automaticamente apds a impressao.

Os cortadores tém instrugdes separadas para obter informagbes detalhadas.
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6.1

6.2

Limpeza
Instrugoes de limpeza

Perigo!
Perigo de vida devido a choque elétrico!
» Antes de realizar qualquer trabalho de manutencgao, desligar a impressora da rede elétrica.

Atencao!
Dano da impressora devido a produtos de limpeza abrasivos!
Nao utilizar produtos abrasivos ou solventes para limpar as superficies exteriores ou os moédulos.

Kit de limpeza recomendado PTR-CLN.

Limpar cabecga de impressao

Intervalos de limpeza:  Impresséao térmica direta - depois de cada substituicdo do rolo de
etiquetas
Impressao por transferéncia térmica - depois de cada substituicdo do rolo de fita

de transferéncia

Durante a impress&o podem acumular-se impurezas na cabeca de impressao, que prejudicam a imagem impressa,
por ex., diferencas de contraste ou tiras verticais.

Atencao!

Dano da cabeca de impressao!

Nao utilizar objetos pontiagudos ou duros para limpar a cabega de impressao.
Nao tocar na camada de prote¢ao da cabega de impressao.

Atencao!
Perigo de lesao devido a cabeca de impressao quente.
Certificar-se de que a cabecga de impressao arrefeceu antes da limpeza.

P Girar a cabega de impressao para fora.

P Retirar as etiquetas e a fita de transferéncia da impressora.

» Limpar a superficie do cabega de impressao com qualquer componente do kit de limpeza da Panduit (PTR-CLN).
P Deixar secar a cabega de impresséo 2 a 3 minutos.




6.3

Limpeza
Limpar a barreira luminosa das etiquetas

Atencao!
Dano da barreira luminosa!
Nao utilizar objetos pontiagudos ou duros nem solventes para limpar a barreira luminosa.

Os sensores das etiquetas podem ficar sujos devido ao congestionamento de papel. Esta situagéo pode prejudicar a
identificagéo do inicio da etiqueta ou da marca de impresséo.

Figura 16 Limpar a barreira luminosa das etiquetas

1. Retirar as etiquetas e a fita de transferéncia da impressora.
2. Desapertar o parafuso (2).

3. Manter a cabeca (1) premida e puxar a barreira luminosa das etiquetas, pelo punho (3), ligeiramente para fora.
Ter atengéo para que o cabo da barreira luminosa n&o seja esticado.

4. Limpar a barreira luminosa das etiquetas e a ranhura do sensor (4) com um cotonete de limpeza de componentes
eletrénicos ou com um pano de limpeza do kit de limpeza da Panduit (PTR-CLN).

5. Deslocar a barreira luminosa das etiquetas para tras, pelo punho (3) e ajustar (> 4.1.3 na pagina 14).
6. Voltar a inserir as etiquetas e a fita de transferéncia.




7.2

Eliminagao de erros

Indicagao do erro

Se ocorrer um erro, surge no ecra uma mensagem de erro:

Erro da impressora

Falta de fita

Por imprimir: 10

“’@7& Erro de sintaxe

C<-?

Cortador no ligado

Figura 17 Mensagens de erro

Sem cabega impr.

A eliminagao do erro varia em funcéo do tipo de erro > 7.2 na péagina 21.

Para prosseguir com o funcionamento, sdo sugeridas as seguintes hipdteses no visor das mensagens:

Repetir
Cancelar
Alimentar

Ignorar
Guardar registo

Tabela 5

Depois da eliminagéo da causa do erro, a impressao é retomada.

O processo de impressao atual sera cancelado.

O transporte de etiquetas sera novamente sincronizado. A impressao pode ser retomada com

Repetir.

A mensagem de erro € ignorada e a impressao é retomada, possivelmente com fungéo limitada.

O erro néo permite a impressao.

Para uma anadlise mais precisa, € possivel gravar ficheiros do sistema num dispositivo de

armazenamento externo.

Botdes na mensagem de erro

Mensagens de erro e eliminacao do erro

Mensagem Causa Eliminacao
de erro

Buffer cheio
Cab. impr. aberta

Cabega impr. muito
quente

Cartéo
desconhecido

Cilindro de presséo
aberto

Cortador bloqueado

Cortador encravado

Cddigo de barras
muito grande

O buffer de introdugéo de dados esta cheio, e
o computador esta a tentar enviar mais dados
Cabega de impressao nio bloqueada

Aquecimento demasiado forte da cabeca
de impresséao

Dispositivo de armazenamento n&o
formatado

Tipo de dispositivo de armazenamento nao
suportado

Sistema de pressao no cilindro inversor no
modo de distribuicdo nao fechado

Cortador sem fungao

O cortador para de forma indefinida no
material

O cortador n&o corta o material, mas pode
regressar a posicéo de partida

Cddigo de barras demasiado grande para
a zona da etiqueta designada

Utilizar a transferéncia de dados com protocolo
(preferencialmente RTS/CTS).

Bloquear a cabecga de impresséo.

Apds uma pausa, a impressao é retomada
automaticamente.

Se acontecer novamente, reduzir o nivel de
aquecimento no software.

Formatar o dispositivo de armazenamento, utilizar
outro dispositivo de armazenamento.

Fechar o sistema de pressao.

Desligar e ligar a impressora.
Se ocorrer novamente, participar o sucedido ao
servigo de assisténcia.

Desligar a impressora.
Retirar o material colado.
Ligar a impressora.
Reiniciar a impressao.
Substituir o material.
Premir Cancelar.
Substituir o material.

Reduzir ou deslocar o cédigo de barras.
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Eliminagao de erros

Mensagem Causa Eliminagao
de erro

Dimenséo ndo
definida

Dispositivo ndo
ligado

Erro de codigo de
barras

Erro de escrita
Erro de sintaxe

Erro voltagem

Etiqueta ndo
detetada

Falha de leitura

Falta de fita

Falta de papel

Ficheiro ndo
encontrado

Lado de tinta da fita

Memoaria cheia

Nome existe

Remover fita

Tipo de letra néo
encontrado

Tabela 6

Dimenséo da etiqueta nao definida na
programacao
A programacé&o nao ativa o aparelho existente

Cddigo de barras invalido, por ex.,
simbolos alfanuméricos no coédigo de
barras numérico

Erro de hardware

A impressora recebeu um comando desco-
nhecido ou errado do computador.

Erro de hardware

Existe material continuo na impressora,
mas o software aguarda etiquetas

Faltam varias etiquetas na tira de etiquetas

O formato da etiqueta indicado no software
nao condiz com o formato real

Erro de leitura ao aceder ao dispositivo de
armazenamento

Fita de transferéncia chegou ao fim

Fita de transferéncia derretida durante a
impressao

E necessario editar as etiquetas térmicas,
mas o software esta ativado para transfe-
réncia térmica

Erro no curso de papel

Material a imprimir esgotado

Consulta de um ficheiro no dispositivo de

armazenamento que nao existe

Sentido de desenrolamento da fita deter-

minado ndo corresponde as definicdes de
configuragéo

Processo de impresséo demasiado grande:

por exemplo, devido a tipos de letra carre-
gados ou graficos pesados

Nome inserido em duplicado na progra-
macgao direta

Fita de transferéncia inserida, apesar de
a impressora estar ajustada para uma
impressao térmica direta

Erro no tipo de letra selecionado para
Download

Mensagens de erro e eliminacéo do erro

Verificar a programacao.
Ligar aparelho opcional ou corrigir a programagao.

Corrigir o conteudo do coédigo de barras.

Repetir o processo de escrita.
Reformatar o dispositivo de armazenamento.

Premir Ignorar, para saltar o comando, ou
premir Cancelar, para cancelar a impressao.

Desligar e ligar a impressora.

Se ocorrer novamente, participar o sucedido ao
servigo de assisténcia.

E indicada qual a tens&o que caiu.

Por favor, anote.

Cancelar a impressao.

Alterar o formato da etiqueta no software.

Reiniciar a impresséao.

Premir Repetir, até ser detetada a proxima etiqueta
na tira.

Cancelar a impresséo.

Alterar o formato da etiqueta no software.
Reiniciar a impresséao.

Verificar os dados no dispositivo de armazenamento.
Gravar os dados.

Reformatar o dispositivo de armazenamento.

Inserir fita de transferéncia nova.

Cancelar a impressao.

Alterar o nivel de aquecimento através do software.
Limpar a cabega de impressao [> 6.3 na pagina 22
Inserir a fita de transferéncia.

Reiniciar a impresséao.

Cancelar a impresséo.

Ativar a impresséao térmica no software.

Reiniciar a impresséao.

Verificar o curso de papel.

Inserir material.

Verificar o conteudo do dispositivo de
armazenamento.

Fita inserida ao contrario.

Limpar cabeca de impressdo > 6.3 na pagina 22
Inserir fita corretamente.

Definicdo de configuragdo nido corresponde a fita
utilizada.

Adaptar a definicdo de configuragao.

Cancelar a impressao.

Reduzir a quantidade de dados a imprimir.

Corrigir programacéo.

Retirar a fita de transferéncia para a impressao
térmica direta.

Ligar a transferéncia térmica para a impressao térmica
na configuragdo da impressora ou no software.
Cancelar a impressao,

Substituir o tipo de letra.
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7.3

Eliminagao de erros
Eliminacao do erro

Fita de transferéncia
amarrotada

Aimagem impressa
apresenta zonas apagadas
ou espacos em branco

A impressora nao para
quando falta fita de
transferéncia

A impressora imprime uma
sequéncia de simbolos em
vez do formato da etiqueta

Aimpressora transporta o
material das etiquetas, mas
nao a fita de transferéncia

A impressora s6 imprime de
2 em 2 etiquetas

Linhas brancas verticais na
imagem impressa

Linhas brancas horizontais
na imagem impressa

Imagem impressa mais
clara num lado

Tabela 7

Eliminag&o do erro

Inversao da fita de transferéncia ndo
ajustada

Sistema de pressao da cabecga nio
ajustado

Fita de transferéncia demasiado larga

Cabeca de impresséo suja
Temperatura demasiado elevada

Combinacéo desfavoravel de etiquetas e
fita de transferéncia

No software esta selecionada a
impresséao térmica

A impressora esta no modo de
monitorizagao

Fita de transferéncia mal colocada

Combinacgédo desfavoravel de etiquetas e
fita de transferéncia

Configuragdo do formato no software
demasiado grande.

Cabega de impresséo suja

Cabeca de impresséo avariada (falha dos
pontos de aquecimento)

Aimpressora esta a funcionar no modo
de corte ou de distribuigdo com a configu-
ragao Retrocesso > inteligente

Cabeca de impresséo suja

Sistema de pressao da cabecga ndo
ajustado

Ajustar o curso da fita de transferéncia
> 4.4 na pagina 17

Ajustar o sistema de pressao da cabeca
> 4.2 na pagina 15

Utilizar uma fita de transferéncia, que
seja apenas um pouco mais larga que
a etiqueta.

Limpar cabeca de impresséo
> 6.2 na pagina 19

Reduzir a temperatura através do
software.

Utilizar outro tipo ou marca de fita de
transferéncia.

Mudar no software para transferéncia
térmica.

Terminar o modo de monitorizagéo.

Verificar o curso da fita de transferéncia
e a orientacdo dos lados revestidos e,
se necessario, corrigir.

Utilizar outro tipo ou marca de fita de
transferéncia.

Alterar a configuragédo do formato no
software.

Limpar cabeca de impresséao.
> 6.2 na pagina 19

Substituir a cabega de impresséo.
> Manual de manutencéo

Mudar o setup para Retrocesso> sempre.
> Manual de configuragées

Limpar cabeca de impressao
> 6.2 na pagina 19

Ajustar o sistema de pressao da cabeca
> 4.2 na pagina 15



Aprovacgoes

Referéncia a Declaragao de Conformidade da UE e outras aprovagées:

https://www.panduit.com/DP4X00H

FCC

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. The equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user may be required to correct the
interference at his own expense.
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