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Indledning

Bemarkninger

Vigtige oplysninger og bemaerkninger er markeret pa fglgende made i denne dokumentation:

Fare!
Henleder opmarksomheden pa en ekstraordinar stor, overhangende fare for sundhed eller liv pa grund
farlig elektrisk spanding.

Fare!
Henleder opmarksomheden pa en fare med en hgj risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan fore til
dad eller alvorlige kvaestelser.

Advarsel!
Henleder opmarksomheden pa en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan fore
til dad eller alvorlige kvaestelser.

Forsigtig!
Henleder opmaerksomheden pa en fare med en lav risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan fore til
mindre eller moderate kvaestelser.

Advarsel!
Henleder opmarksomheden pa eventuel materiel skade eller forringet kvalitet.

Bemaerk!

Rad til at lette arbejdsforlgbet eller henvisning til vigtige processer.
Miljg!

Tips til miljgbeskyttelse.

Handlingsanvisning

Henvisning til et kapitel, en position, et billednummer eller dokument.

Option (tilbehgr, perifere enheder, ekstraudstyr).

Visning pa displayet.

Tilsigtet anvendelse

» Enheden er fremstillet i overensstemmelse med den teknologiske udvikling og de anerkendte sikkerhedstekniske
regler. Alligevel kan der under brugen opsta fare for brugerens eller tredjemands liv og legeme eller skader pa
enheden og andre veerdigenstande.

» Enheden ma kun benyttes i en teknisk fejlfri tilstand, til det tilsigtede formal og under hensyntagen til sikkerhed og
risici ved at fglge betjeningsvejledningen.

» Enheden er udelukkende beregnet til at printe egnede materialer. Hvis enheden anvendes til et andet formal eller
formal derudover, anvendes den ikke til det tilsigtede formal. Producenten/leverandgren haefter ikke for skader,
der skyldes misbrug. Risikoen baeres udelukkende af brugeren.

» Tilsigtet anvendelse omfatter ogsa at leese og falge betjeningsvejledningen.
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Indledning

Sikkerhedsanvisninger

» Enheden er konstrueret til elnet med en vekselspaending pa 100 V til 240 V. Den ma kun sluttes til stikkontakter
med jord.

» Enheden ma kun forbindes med enheder, der har en beskyttende lavspaending.

» Sluk alle de pagzeldende enheder (computere, printere, tilbehar) for tilslutninger eller frakoblinger.

» Enheden ma kun bruges i tarre omgivelser og ma ikke udseettes for fugt (vandstaenk, tage osv.).

» Apparatet er ikke beregnet til brug pa steder, hvor der ma forventes at kunne veere bgrn til stede.

» Enheden ma ikke bruge i en eksplosiv atmosfaere.

* Enheden ma ikke bruges i naerheden af hgjspaendingsledninger.

» Pas p3, at personers tgj, har, smykker eller lignende ikke kommer i kontakt med de fritliggende, roterende dele,
hvis enheden bruges med abnet lag.

* Enheden eller dens dele kan blive meget varme under printningen. Rgr ikke ved enheden eller dens dele, nar den
er i brug, og lad den afkgle fgr materialeskift eller afmontering.

« Fare for klemning ved lukning af laget. Tag kun fat i laget udvendigt, nar det lukkes, og ikke i lagets svingomrade.

» Udfer kun de handlinger, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Arbejde derudover ma kun udfgres af uddannet personale eller serviceteknikere.

» Uhensigtsmeessige indgreb i elektroniske enheder og deres software kan forarsage fejl.
» Ogsa andet uhensigtsmeessigt arbejde eller eendringer pa enheden kan udgeare en risiko for driftssikkerheden.

» Lad altid et kvalificeret veerksted, der har den nadvendige faglige viden og veerktgj, udfgre det pakraevede
servicearbejde.

» Der er anbragt forskellige advarselsmeerkater pa enhederne, der gar opmaerksom pa farer.
Fjern ikke advarselsmaerkaterne, da farerne ellers ikke registreres.

* Det maksimale emissionslydtrykniveau LpA er under 70 dB(A).

Fare!
Livsfare pa grund af netspanding.
» Abn ikke enhedens hus.

Advarsel!

Dette er udstyr i klasse A. Udstyret kan forarsage radiostgj i boligen. | dette tilfeelde kan det forlanges af
ejeren, at denne gennemforer passende foranstaltninger.

Miljo

Udtjente enheder indeholder veerdifulde genanvendelige materialer, der skal afleveres til genbrug.

» Bortskaffes adskilt fra restaffald via egnede indsamlingssteder.

Printerens modulopbyggede konstruktion ger nemt at adskille dens dele fra hinanden.

» Aflever delene til genbrug.

Enhedens elektronikkort er udstyret med et lithiumbatteri.

P Dette skal bortskaffes i beholdere til brugte batterier i firmaet eller pa en offentlig genbrugsstation.




I 2 Installation

21 Oversigt over enheden

Lag
Margenstopper indvendigt
Margenstopper udvendigt
Rulleholder
Transferfolieudrulning
Transferfolieopvikler
Intern opvikler
Printmekanik
Touchscreen-display

0 LED for "enhed teendt"

2 OO ~NOOOA WN =

Billede 1 Oversigt

11 Omdirigering for farveband
12 Hovedvinkel med printhoved
13 Fering

14 Etiketfotocelleanlaeg

15 Sekskantnagle

16 Greb til lasning af printhoved
17 Trykvalse

18 Indstillingsknap til fgringer
19 Afrivningskant

20 Styrevalse

21 Trykrulle

/A

-

Billede 2  Printmekanik



2 Installation

22 Teend-/sluk-knap

23 Lysnettilslutning

24 Slot til SD-kort

25 2 USB-A-interfaces til tastatur, scanner,
USB-lager eller servicenggle

26 USB-B-interface

27 Ethernet 10/100 Base-T

28 RS-232-interface

29 USB-A-interface til tastatur, scanner,
USB-lager eller servicenggle

Billede 3  Tilslutninger



2.2

2.3

Installation
Udpakning og opstilling af enheden

P Loft etiketprinteren ud af kassen.

» Kontroller etiketprinteren for transportskader.

» Stil printeren pa et jeevnt underlag.

» Fjern transportsikringerne af skumstof i printhovedomradet.
» Kontroller, at ingen dele mangler.

Pakkens indhold:

» Etiketprinter * Netledning USA (DP4X00H)

+ USB-kabel

« USB-flashdrev * Netledning Europa (DP4X00H/E)

+  Hurtig start-guide * Netledning Schweiz (DP4X00H/E)

. Garantikort » Netledning Kina (DP4X00H/E)

. Kniv * Netledning Australien (DP4X00H/E)

+ Rulle af Panduit Hybrid Ribbon * Netledning Storbritannien (DP4X00H/E)

» Ekstra bandkerne

Bemaerk!
Opbevar den originale emballage til transport pa et senere tidspunkt.

Advarsel!
Beskadigelse af enheden og printmaterialerne pa grund af fugtighed og vaeske.
» Opstil kun etiketprinteren pa terre steder, der er beskyttet mod vandstank.

Installation af WLAN-stikket - valgfri

i

AW

Billede 4 Installation af WLAN-stikket

» Fjern afskeermningen (1) med sekskantnaglen (2).
P Saet WLAN-stikket (4) i USB-interfacet (3) i kontrolpanelet.




2.41

24.2

2.5

Installation
Tilslutning af enheden

Standard-interfaces og -tilslutninger er vist i fig. 3.

Tilslutning til stremforsyningsnettet

Printeren er udstyret med en stremforsyning med et bredt omrade. Det er muligt at bruge enheden med en
netspaending pa 230 V~/50 Hz eller 115 V~/60 Hz uden indgreb pa enheden.

1. Kontroller, at enheden er slukket.
2. Seet stramkablet i lysnettilslutningen (23).
3. Seet stramkablets stik i en stikkontakt med jord.

Tilslutning til en computer eller et computernetvaerk

Advarsel!

En utilstraekkelig eller manglende jordforbindelse kan medfere driftsforstyrrelser under brugen.
Kontroller, at alle computere, der er tilsluttet etiketprinteren, samt at forbindelseskablerne er jordforbundet.

» Forbind etiketprinteren med en computer eller et netvaerk med et egnet kabel.
Detaljerede oplysninger om konfigurationen af de enkelte interfaces > Konfigurationsvejledning.

Taend enheden

Nar alt er tilsluttet:

» Teend printeren med teend-/sluk-kontakten (22).
Printeren gennemfarer en systemtest og viser derefter systemtilstanden Klar pa displayet (9).




3.1

Touchscreen-display

Med touchscreen-displayet kan brugeren styre printeren, nar den er i brug, f.eks.:
» Afbryde, fortsaette eller annullere printordrer,

» Indstille printparametre, f.eks. printhovedets varmeniveau, printhastighed, konfiguration af interfaces, sprog og tid
(> Konfigurationsvejledning),

+ Styre stand-alone-drift med lagerenhed (> Konfigurationsvejledning),
+ Gennemfgre firmware-opdateringer (> Konfigurationsvejledning).

Flere funktioner og indstillinger kan ogsa styres med printerens egne kommandoer med software-applikationer eller
ved direkte programmering med en computer. Detaljerede oplysninger > Programmeringsvejledning.

Indstillinger, der foretaget pa touchscreen-displayet, er etiketprinterens grundindstilling.

Bemaerk!
Det er en fordel at foretage tilpasninger til forskellige printordrer i softwaren.

Startskarmbillede

PanpDuit

Printer 4 af 9

efter enheden er taendt mens enheden printer i pause-tilstand efter printordren
Billede 5  Startskeermbillede

Touchscreenen betjenes ved at trykke direkte pa den med en finger:
* Tryk kort pa det pageeldende symbol for at abne en menu eller for at veelge et menupunkt.
» Treek fingeren opad eller nedad pa displayet for at scrolle i listerne.

Hop til menuen Gentagelse af sidste etiket
m Afbrydelse af printordren Kortvarigt tryk: Sletning af den aktuelle printordre
Langvarigt tryk: Sletning af alle printordrer
m Fortsaettelse af printordren Etiketfremfgring
Ba

Tabel 1 Knapper pa startskaermbilledet

Bemaerk!
Inaktive knapper er marke.



Touchscreen-display

Ved brug af bestemte software- eller hardware-konfigurationer vises der yderligere symboler pa startskaermbilledet:

- @l 7 %0945 - @ = & 09045

Printer 1 af 3

- @l = %0946

-
o
© 3

Print pa anmodning uden Print pa anmodning i Direkte snit
printordre printordren med tilsluttet klipper

Billede 6  Valgfrie knapper pa startskaermbilledet

Start print inkl. dispensering, klipning og Udlgsning af et direkte snit uden
lign. af en enkelt etiket i printordren. materialetransport.

Tabel 2 Valgfrie knapper pa startskaermbilledet

| gverste linje vises, afheengigt af konfigurationen, forskellige oplysninger i form af widgets:

PANDUIT

Klar

Billede 7 Widgets i gverste linje

Modtagelse af data via et interface signaleres af en faldende drabe

Funktionen Gem datastrom er aktiv > Konfigurationsvejledning
Alle modtagne data gemmes i en .Ibl-fil.

Forvarsel om farvebandsafslutning > Konfigurationsvejledning
Farvebandsrullens resterende diameter har underskredet en indstillet vaerdi.

SD-kort installeret
USB-lager installeret
Ethernet-forbindelse aktiv
USB-forbindelse aktiv
Klokkeslaet

fepoo e am

Tabel 3 Widgets pa startskaermbilledet
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3.2

Touchscreen-display

Navigering i menuen

Start-niveau

Billede 8  Menuniveauer

Menu \ 4 Huommelse A
rﬁ Indlees etiket

Udskriv filliste
r‘ Kopier filer

Wm' Formater hukommelse

Wi Standardhukommelse

USB-hukommelse

@ webDAv

Valg-niveau Parameter-/funktions-niveau

» Tryk pa RN for at hoppe til menuen i start-niveauet.

» Vzelg emnet i valg-niveauet.

Forskellige emner har understrukturer med yderligere valg-niveauer.

Med n hoppes der tilbage til det overordnede niveau, med m hoppes der tilbage til start-niveauet.
P Fortseet med at veelge, indtil parameter-/funktions-niveauet er naet.
P Veelg en funktion. Printeren udferer evt. funktionen efter en forberedende dialog.

- eller -

Veelg en parameter. Indstillingsmulighederne afhaenger af parameterens type.

< A

E—3

D Dagsiand
Opret forbindelse il netvesrk

(¢23) Adgangspunkt
N
=
=" DHCP
~ D0 Csse
10.20.2.42
= Netskabelon

255.255.255.0

—
":[l Gateway

logiske parametre

Fininhg

Klokkeslaet

@ rokkesteet
Timer . m
10 .

‘ [[| Printposition Y
125 mm/s
150 mm/s 99.9 0 0 mm 99.9

175 mm/s

Minutter . m
57
-

a1 1

valg-parametre numeriske parametre Dato/tid

Billede 9  Eksempler pa parameterindstilling

OEEQAC

Tabel 4 Knapper

Skyderegulator til grov indstilling af vaerdien

Trinvis reducering af veerdien
Trinvis ggning af veerdien

Forlad indstillingen uden at gemme
Forlad indstillingen, og gem

Parameteren er deaktiveret, et tryk pa knappen aktiverer parameteren

Parameteren er aktiveret, et tryk pa knappen deaktiverer parameteren




4 llaegning af materialet

Bemaerk!
6 Anvend den medfolgende sekskantnogle, der er placeret i den gverste del af printenheden, til indstillinger
og nem montering . Yderligere vaerktgj er ikke nadvendigt til det arbejde, der er beskrevet her.

4.1 llaegning af rullemateriale

41.1 Placering af materialerullen pa rulleholderen

w N

Billede 10 llaegning af rullemateriale

Abn laget.

Drej justeringsringen (2) mod uret, sa pilen peger pa symbolet .

Traek margenstopperen (1) af rulleholderen (4).

Skub materialerullen (3) pa rulleholderen (4), sa den side af materialet, der skal printes pa, vender opad.

Saet margenstopperen (1) pa rulleholderen (4), og skub, indtil begge margenstoppere ligger mod materialerullen
(3), og der meerkes en tydelig modstand, nar man skubber pa den.

6. Drej justeringsringen (2) med uret, sa pilen peger pa symbolet B

ok~ owDd =



] 4 llzegning af materialet
41.2 llegning af etiketter i printhovedet

K

Billede 11 llzegning af etiketter i printhovedet

Drej grebet (2) mod uret for at haeve printhovedet.
Indstil margenstopperen (4) ved hjeelp af den riflflede knap (5) s& materialet passer mellem de to margenstoppere.
For etiketstrimlen over den interne opvikler til printenheden.

For etiketstrimlen gennem etiketfotocelleanleegget (3), sa den forlader printenheden mellem printhovedet og
trykvalsen.

o bd -~

5. Placer margenstopperen (4), s& materialet fares uden fastklemning.

4.1.3 Indstilling af etiketfotocelleanlaagget

Etiketfotocelleanleegget kan forskydes pa tveers af papirretningen for at tilpasse den til etiketmaterialet. Etiketfotocel-
leanleeggets sensor (1) er synlig gennem printenheden set forfra og markeret med et maerke pa fotocelleanlaeggets
holder. Nar printeren er teendt, lyser der desuden en gul LED ved sensorpositionen.

» Losn skruen (7).

P Placer etiketfotocelleanleegget med grebet (6), sa sensoren (1) kan registrere etiketmellemrummet eller et
perforeringsmeerke.

» Speend skruen (7).

Kun til brug i afrivningsfunktion:
» Drej grebet (2) med uret for at Iase printhovedet.
Etiketterne er lagt i til brug i afrivningsfunktion.



llaegning af materialet
Indstilling af hovedprintsystemet

Printhovedet trykkes p& med to stedstaenger (1), der i grundstilling er placeret i midten af hovedvinklen.
Denne indstilling kan bibeholdes til de fleste anvendelsesformal.

Billede 12 Indstil hovedprintsystem

Hvis det printede billede ved anvendelse af meget brede materialer bliver lysere i kanterne pa siderne, kan stedsteen-
gerne justeres:

» Lgsn gevindtapperne (3) i begge stadstaenger (1) med sekskantngglen.
P Drej grebet (2) med uret for at Iase printhovedet.

P Skub stgdsteengerne til skalaveerdien 70.

» Speend gevindtapperne (3) fast.




4.3

llaegning af materialet
ll2gning af farveband

Bemeerk!
Laeg ikke farveband i ved direkte termoprint, og fjern farveband, der evt. allerede er lagt i.

~ |

Billede 13  llaegning af farveband Billede 14  Farvebandets bane

Rengar printhovedet, for farvebandet leegges i (> 6.2 pa side 19).

Drej grebet (6) mod uret for at haeve printhovedet.

Skub farvebandsrullen (1) pa udrulleren (2), s bandets farvelag vender nedad under udrulningen.

Placer rullen (1) pa udrulleren, sa begge ender af rullen ligger pa identiske skalavaerdier.

Hold farvebandsrullen (1) fast, og drej drejeknappen pa udrulleren (3) mod uret, indtil farvebandsrullen er spaendt fast.
Skub en egnet farvebandskerne (4) pa farvebandsopvikleren (5), og speend den fast pa samme made.

For farvebandet gennem printenheden som vist i fig. 14.

Fastger starten af farvebandet pa farvebandskernen (4) med tape. Vaer opmaerksom pa farvebandsopviklerens
rotationsretning mod uret.

9. Drej farvebandsopvikleren (5) mod uret for at glatte farvebandets bane.
10. Drej grebet (6) med uret for at lase printhovedet.

® N ook wDN =




llaegning af materialet
Indstilling af farvebandets bane

Folder i farvebandets bane kan medfgre fejl i de printede billeder. Farvebandets afbgjning (3) kan justeres for at
undga, at der dannes folder.

Bemaerk!
En forkert indstilling af hovedprintsystemet kan ogsa medfere folder i farvebandets bane
(> 4.2 pa side 15).

Billede 15 Indstilling af farvebandets bane

Bemaerk!
Justeringen udferes nemmest, mens printeren printer.

P Aflees den aktuelle indstilling pa skalaen (1), og noter den evt.

» Drej skruen (2) med sekskantngglen, og hold gje med bandets reaktion.
| retningen + strammes farvebandets indvendige kant, i retningen - den udvendige kant.




5.1

5.2

5.3

Printning

Advarsel!
Beskadigelse af printhovedet pa grund af forkert behandling!

» Ror ikke ved undersiden af printhovedet med fingrene eller med skarpe genstande.
» Kontroller, at der ikke er urenheder pa etiketterne.
» Sorg for, at etiketoverfladerne er glatte. Ru etiketter reducerer printhovedets levetid.

Printeren er klar til brug, nar alle tilslutninger er udfert, og der er lagt etiketter og farveband i.

Synkronisering af papirbanen

Nar etiketmaterialet er lagt i i dispenserings- eller klippemodus, er det ngdvendigt at synkronisere papirbanen.

Den farste etiket, der detekteres af etiketsensoren, anbringes i trykposition, og alle etiketter foran transporteres ud af
printeren. Dette forhindrer, at der i dispenseringsmodus dispenseres tomme etiketter sammen med den farste trykte
etiket, eller at det fgrste snits snitlaengde er forkert i klippemodus. Begge effekter kan ggre den forste etiket ubrugelig.
» Tryk pa ‘7. for at starte synkroniseringen.

» Fjern de dispenserede eller afklippede tomme etiketter under fremfgringen.

Bemaerk!

En synkronisering er ikke ngdvendig, hvis printhovedet ikke har vaeret abnet mellem forskellige printordrer,
ogsa selvom printeren var slukket.

Afrivning

Efter printningen afrives materialestrimlen med handen. Printeren er udstyret med en afrivningskant til dette formal.

Klipning og perforering

Bade fuldklipper og perforeringsklipper fas som tilbehar til DP4300H og DP4600H. Med en klipper installeret kan
etiketter og kontinuerligt materiale klippes eller perforeres automatisk efter udskrivning.

Klippere har separate instruktioner for detaljeret information.
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6.2

Rengering
Renggringsanvisninger

Fare!
Livsfare pa grund af elektrisk stod!

» Frakobl stremforsyningen til printeren for alt vedligeholdelsesarbejde.

Advarsel!
Beskadigelse af printeren pa grund af zetsende renggringsmidler!
Brug ikke skure- eller oplgsningsmidler til rengering af de udvendige flader eller enheder.

Anbefalet renggringssset PTR-CLN.

Renger printhoved

Renggringsintervaller:  Direkte termoprint - efter hver udskiftning af etiketrullen
Termotransferprint - efter hver udskiftning af farvebandsrullen

Under printningen kan der samle sig urenheder pa printhovedet, der forringer det printede billede, f.eks. kontrastfor-
skelle eller lodrette striber.

Advarsel!

Beskadigelse af printhovedet!

Anvend ikke skarpe eller harde genstande til rengering af printhovedet.
Ror ikke ved printhovedets beskyttende glaslag.

Advarsel!
Risiko for personskade pa grund af varm printhovedlinje.
Sorg for, at printhovedet er afkglet for rengoringen.

» Sving printhovedet ned.

P Tag etiketterne og farvebandet ud af printeren.

» Renggr printhovedets overflade med en komponent fra Panduits rengeringssaet (PTR-CLN).
» Lad printhovedet tgrre i 2 til 3 minutter.




6.3

Rengering
Renggring af etiketfotocelleanlaegget

Advarsel!
Beskadigelse af fotocelleanlaegget!
Anvend ikke skarpe eller harde genstande eller oplesningsmidler til rengering af fotocelleanlaegget.

Etiketsensorerne kan blive snavsede af papirstgv. Dette kan pavirke detekteringen af etikettens begyndelse
eller trykmeerkerne.

Billede 16 Renggring af etiketfotocelleanleegget

1. Tag etiketterne og farvebandet ud af printeren.
2. Lasn skruen (2).

3. Hold knappen (1) inde, og traek etiketfotocelleanleegget langsomt ud med grebet (3). Pas pa, at fotocellean-
leeggets kabel ikke strammes.

4. Renger etiketfotocelleanlaegget og sensorslidserne (4) med en elektronikrensepind eller en renseserviet fra
Panduits renggringsseet (PTR-CLN).

5. Skub etiketfotocelleanlaegget tilbage med grebet (3), og indstil det (> 4.1.3 pa side 14).
6. Leeg etiketter og farveband i igen.
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7.2

Fejlafhjaelpning
Fejlvisning

Nar der opstar en fejl, ses en fejlvisning pa displayet:

Mangler band

Mangler udprint 10

Billede 17 Fejlvisninger

Fejlbehandlingen afhaenger af fejlens art > 7.2 pa side 21.

For at fortseette printningen tilbydes der falgende muligheder i fejlvisningen:

Gentag Printordren fortseettes, nar arsagen til fejlen er afhjulpet.

Annuller Den aktuelle printordre annulleres.

Feed Etikettransporten synkroniseres igen. Derefter kan ordren fortsaettes med Gentag.
Ignorer Fejlmeldingen ignoreres, og printordren fortsaettes med en evt. begreenset funktion.
Gem log Fejlen tillader ikke printning.

Til ngjere analyse kan forskellige systemfiler gemmes i et eksternt lager.

Tabel 5 Knapper i fejlvisningen

Fejimeldinger og fejlafhjeelpning

Fejlmelding __Arsag _____________________ Afhjzlpning

Bénd bleeksiden Registreret udrulningsretning for bandet
passer ikke til konfigurationsindstillingen
Buffer fuld Dataindtastningsbufferen er fuld, og

computeren forsgger at sende flere data

Enhed ikke forb.
eksisterende enhed

Fil ikke fundet
der ikke findes

Fjern band Der er lagt farveband i, selvom printeren er

indstillet til direkte termoprint

Hukommelse fuld Printordren er for stor: f.eks. pa grund af

indleeste skrifttyper, stor grafik

Ingen etiket fundet | Der findes en endelgs bane i printeren,

men softwaren forventer etiketter

Der mangler flere etiketter pa
etiketstrimlen.

Det etiketformat, der er angivet i softwaren,
stemmer ikke overens med det aktuelle

format

Etiketstarrelsen er ikke defineret i
programmeringen

Ingen etiketstr.

Programmeringen aktiverer ikke den

Forsgg pa at abne en fil i lagerenheden,

Band lagt forkert i.
Renggr printhoved [> 6.2 pa side 19
Leeg bandet korrekt i.

Konfigurationsindstilling passer ikke til anvendt band.
Tilpas konfigurationsindstilling.

Anvend dataoverfgrsel med handshake (fortrinsvist
RTS/CTS).

Tilslut en anden enhed, eller korriger
programmeringen.

Kontroller lagerenhedens indhold.

tag farvebandet ud til direkte termoprint.

aktiver termotransferprint i printerkonfigurationen
eller softwaren til termotransferprint.

Annuller printordren.
Reducer maengden af data, der skal printes.

Annuller printordren.
Skift etiketformat i softwaren.
Genstart printordren.

Tryk pa Gentag, indtil naeste etiket detekteres pa
strimlen.

Annuller printordren.
Skift etiketformat i softwaren.
Genstart printordren.

Kontroller programmeringen.
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Fejlafhjaelpning

Fejlmelding __Arsag ______________________ Afhjlpning

Klipper blokeret

Klipper stoppet

Leesefejl

Mangler band

Mangler papir

Navn eksisterer

Printhoved for
varmt

Printhoved abent
Skrifttype ikke
fundet

Skrivefejl

Spaendingsfejl

Stregkode for stor
Stregkodefejl

Syntaksfejl

Trykrulle &ben

Ukendt kort

Tabel 6

Klipper fungerer ikke

Klipperen bliver staende udefineret i
materialet

Klipperen klipper ikke materialet over, men
kan vende tilbage til udgangsstillingen

Leesefejl ved adgang til lagerenheden

Der skal printes termoetiketter, men trans-
ferprint er ikke aktiveret i softwaren

Farveband smeltet under printning

Farvebandet er opbrugt
Fejl i papirbanen
materialet, der skal printes, er opbrugt

Navnet er tildelt to gange i direkte
programmering

For kraftig opvarmning af printhovedet

Printhoved er ikke last
Fejl i den valgte downloadskrifttype

Hardwarefejl

Hardwarefejl

Stregkode for stor til det tildelte omrade pa
etiketten

Ugyldigt stregkode-indhold, f.eks. alfanu-
meriske tegn i en numerisk stregkode

Printeren far en ukendt eller forkert
kommando af computeren.

Trykrullen pa styrevalsen er ikke lukket i
dispenseringsmodus

Lagerenhed ikke formateret
Lagerenhedstypen understgttes ikke

Fejlmeldinger og fejlafhjaelpning

Sluk og teend printeren igen.
Kontakt service, hvis fejlen opstar igen.

Sluk printeren.

Tag fastklemt materiale ud.
Teend printeren.

Genstart printordren.

Skift materiale.

Tryk pa Annuller.
Skift materiale.

Kontroller dataene pa lagerenheden.
Sikkerhedskopier data.
Formater lagerenhed igen.

Annuller printordren.
Skift til termoprint i softwaren.
Genstart printordren.

Annuller printordren.

Skift varmetrin via softwaren.
Renggr printhoved [> 6.2 pa side 19
Leeg farveband i.

Genstart printordren.

Laeg et nyt farveband i.
Kontroller papirbanen.
Laeg materiale i

Korriger programmeringen.

Printordren fortsaettes automatisk efter en pause.
Hvis fejlen opstar igen, skal varmetrinnet reduceres
i softwaren.

Las printhovedet.

Annuller printordren,
skift skrifttype.

Gentag skrivningen.
Formater lagerenhed igen.

Sluk og teend printeren igen.

Kontakt service, hvis fejlen opstar igen.

Det vises, hvilken spaending der har svigtet.
Noter det.

Gar stregkoden mindre, eller flyt den.
Korriger stregkode-indholdet.

Tryk pa Ignorer for at ignorere kommandoen,
eller tryk pa
Annuller for at afbryde printordren.

Luk trykrullen.

Formater lagerenheden, og anvend en anden
lagerenhed.



7 Fejlafhjaelpning

7.3 Problemlgsning

Farvebandet kraller

Det printede billede er
udvisket eller har tomme

steder

Printeren stopper ikke, nar
farvebandet er slut

Printeren printer en
raekke tegn i stedet for
etiketformatet

Printeren transporterer
etiketmaterialet, men ikke
farvebandet

Printeren printer kun hver 2.

etiket

Lodrette hvide linjer i det
printede billede

Vandrette hvide linjer i det
printede billede

Det printede billede er lysere

pa den ene side

Tabel 7

Problemlgsning

Farvebandets afbgjning er ikke justeret
Hovedprintsystem ikke justeret
Farvebandet er for bredt

Printhoved er snavset

Temperaturen er for hgj

Ugunstig kombination af etiketter og
farveband

Termoprint er valgt i softwaren

Printeren er i ASCII dump-funktion

Farvebandet er lagt forkert i

Ugunstig kombination af etiketter og
farveband

Formatindstillingen i softwaren er for stor.
Printhoved er snavset

Printhovedet er defekt (varmepunkter har
svigtet)

Printeren bruges i klippe- eller dispense-
ringsmodus med indstillingen Tilbagekarsel
> Optimeret

Printhoved er snavset

Hovedprintsystem ikke justeret

Indstil farvebandets bane
> 4.4 pa side 17

Indstilling af hovedprintsystemet
> 4.2 pa side 15

Anvend farveband, der kun er en smule
bredere end etiketten.

Renger printhoved
> 6.2 pa side 19

Reducer temperaturen via softwaren.

Anvend en anden type band eller et
andet maerke.

Omstil til termotransferprint i softwaren.

Afslut ASCII dump-funktion.

Kontroller farvebandets bane og den
belagte sides orientering, og korriger
evt.

Anvend en anden type band eller et
andet maerke.

Skift formatindstilling i softwaren.

Renger printhoved.
> 6.2 pa side 19

Udskift printhovedet.
[> Servicevejledning

Omstil setup til Tilbagekarsel > Altid.
D> Konfigurationsvejledning.

Renger printhoved
> 6.2 pa side 19

Indstilling af hovedprintsystemet
> 4.2 pa side 15




Godkendelser

Henvisning til EU-overensstemmelseserklaering og andre godkendelser:

https://www.panduit.com/DP4X00H

FCC

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. The equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user may be required to correct the
interference at his own expense.
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