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Markajelzések

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett aruvédjegye.

Ezzel kapcsolatban tovabbi informacidkat a kévetkezé oldalon talal: www.panduit.com.
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Bevezetés
Megjegyzések

A fontos informaciokat és megjegyzéseket a jelen dokumentumban a kdvetkezé6 madon jeldljik:

Veszély!
Az egészségre vagy az emberi életre kdzvetlen és jelentés mértékii veszélyt jelenté elektromos fesziilt-
ségre hivja fel a figyelmet.

Veszély!
Olyan, nagy kockazatot jelenté veszélyre hivja fel a figyelmet, amely halalt vagy sulyos sériilést okoz,
ha nem keriilik el.

Vigyazat!
Olyan, kozepes kockazatot jelenté veszélyre hivja fel a figyelmet, amely halalt vagy stlyos sériilést
okozhat, ha nem kertiilik el.

Figyelem!

Olyan, kis kockazatot jelenté veszélyre hivja fel a figyelmet, amely enyhe vagy mérsékelten sulyos sériilést
okozhat, ha nem keriilik el.

Figyelmeztetés!
Anyagi kar vagy minéségromlas veszélyére hivja fel a figyelmet.

Fontos tudnivalé!

A munkafolyamat megkonnyitését szolgalé javaslatok vagy a fontos munkafazisokkal kapcsolatos
megjegyzések.

Kdrnyezet!

Kdrnyezetvédelmi javaslatok

Kezelési utasitasok
Hivatkozasok fejezetekre, tételekre, abrakra vagy dokumentumokra
Opcid (tartozék, periféria, specialis felszereltség)

Megijelenités a kijelz6n

Rendeltetésszerii hasznalat

* Akészulék a mlszaki ismeretek jelenlegi szintjének és az elismert biztonsagtechnikai szabalyoknak megfeleléen
készllt. Ennek ellenére el6fordulhat, hogy hasznalata soran a felhasznald vagy harmadik fél élete és testi épsége
kockazatnak lesz kitéve, illetve a készulék vagy mas targyak karosodnak.

* Akésziléket csak mlszakilag kifogastalan allapotban, rendeltetésszeriien, illetve biztonsag- és veszélytudatosan
szabad Gzemeltetni a kezelési utmutatdban foglaltak betartasaval.

* Akészilék kizarélag megfelel6 anyagok nyomtatasara szolgal. A késziilék ettdl eltéré vagy ezen talmutatoé célu
hasznalata nem rendeltetésszer( hasznalatnak mindsul. A rendeltetési céltdl eltéré hasznalatbdl szarmazo
karokért a gyarté/szallité nem vallal felelésséget, a kockazatot ezért egyeddl a felhasznald viseli.

» Arendeltetésszer(i hasznalat magaban foglalja az Uizemeltetési Utmutato betartasat is.
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Bevezetés

Biztonsagi utasitasok

* Akésziiléket 100-240 V-os valtakozo fesziiltségi elektromos halézatrdl torténd lzemeltetésre tervezték.
Kizaroélag védéfoldeléssel ellatott csatlakozodaljzatba csatlakoztathato.

» Akésziiléket csak olyan készilékekkel szabad 6sszekotni, amelyek biztonsagi térpefesziliséget vezetnek.

» Acsatlakozasok létrehozasa vagy bontasa el6tt kapcsolja ki az dsszes érintett késziiléket (szamitdgépet,
nyomtatot, tartozékot).

* Akésziléket csak szaraz kdrnyezetben mikdodtesse és ne tegye ki nedvességnek (froccsend viz, kdd stb.).
» Akésziléket nem olyan kérnyezetekbe szanjak, ahol valészinlleg gyermekek tartézkodnak.

* Akészuléket ne lzemeltesse robbanasveszélyes 1égkori kérnyezetben.

* Akésziiléket ne lizemeltesse magasfesziltségl vezetékek kozelében.

» Ha a késziiléket nyitott fedéllel mikddtetik, akkor tgyelni kell ra, hogy a ruhazat, a haj, az ékszerek vagy
hasonlok ne érintkezhessenek nyitott, forgd alkatrészekkel.

* Akészilék vagy annak részei nyomtatas kézben felforrésodhatnak. Miikodés kdzben ne érintse meg ezeket,
anyagcserélés vagy kiszerelés el6tt pedig varja meg, mig lehilnek.

e Zuzodasveszély all fenn a fedél bezarasakor. Bezaraskor csak kivilrél fogja meg a fedelet, és ne nyuljon be a
fedél elfordulasi tartomanyaba.

» Csak ajelen kezelési utmutatoban leirt miveleteket hajtsa végre.
Tovabbi munkakat csak képzett szakember vagy szerviztechnikus végezhet a késziléken.

* Az elektromos részegységeken és azok szoftverén torténé nem szakszer( beavatkozas Gizemzavart okozhat.
* Mas, a készlléken nem szakszeri{ien elvégzett munka vagy modositas is veszélyeztetheti az izembiztonsagot.

* Aszervizmunkakat mindig mindsitett mihellyel végeztesse el, amely a rendelkezik a munkak elvégzéséhez
szikséges szakmai ismerettel és szerszamokkal.

« Akészulékekre kilonbdzd, veszélyekre figyelmeztetd matricak vannak felhelyezve.
Ezeket a figyelmezteté matricakat ne tavolitsa el, ellenkez6 esetben a veszélyek nem lesznek felismerheték.

* A maximalis hangnyomasszint (LpA) 70 dB(A) alatt van.

Veszély!
Eletveszély a halozati fesziiltség miatt.
» Ne nyissa ki a késziilékhazat.

Vigyazat!

A berendezés besorolasa szerint az ,,A” osztalyba tartozik. Lakokornyezeten beliil a berendezés radi6zava-
rokat okozhat. Ebben az esetben az lizemeltet6tol elvarhaté, hogy megfelel6 intézkedéseket tegyen ennek
elharitasara.

Kornyezet

A hasznalt készllékek értékes ujrahasznosithaté anyagokat tartalmaznak, amelyek ujrahasznositasarol gondoskodni kell.
» A maradék hulladéktdl elkilonitve, megfelelé gydijtéhelyre szallitva kell artalmatlanitani.

A nyomtatd modularis felépitése révén kdnnyen szétszedhetd alkotéelemeire.

» Gondoskodjon az alkatrészek Ujrahasznositasaral.

A készulék elektronikus nyomtatott aramkore litium-ion elemekkel van felszerelve.

» Ezeket helyezze hasznaltelemgydijté tartalyokba, vagy artalmatlanitsa kozizemi hulladékgazdalkodoé helyeken.




Telepités
A készilék felépitése

Fedél
Belsd margébedllitéd tarcsa
Kilsé margébedllitd tarcsa
Tekercstartd
Transzferfolia-lecséveéld
Transzferfolia-felcsévéld
Belsd felcsévéld
Nyomtatomechanika
Erintéképernyés kijelz6

0 ,Készulék bekapcsolva” LED

1.abra  Felépités

11 Transzferfélia tereléeleme
12 Nyomtatofej-szégidom nyomtatofejjel
13 Vezetd

14 Cimkefotocella

15 Imbuszkulcs

16 Nyomtatofej-reteszeld kar
17 Nyomdhenger

18 Vezet6k allitdgombja

19 Letépoél

20 Terel6henger

21 Raszoritérendszer

2.abra  Nyomtatomechanika



2 Telepités

22 Halézati kapcsolé

23 Haldbzati csatlakozé

24 SD-kartyanyilas

25 2 USB-A interfész a billenty(izet, a
szkenner, az USB-adattarol6 vagy a
szervizkulcs szamara

26 USB-B interfész

27 Ethernet 10/100 Base-T

28 RS-232 interfész

29 USB-A interfész a billentylizet, a szkenner,
az USB-adattarol6 vagy a szervizkulcs
szamara

3.abra  Csatlakozasok
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2.3

Telepités
A késziilék kicsomagolasa és felallitasa

» Emelje ki a cimkenyomtatét a kartondobozbol.

P Ellendrizze a cimkenyomtatd esetleges szallitasi sériiléseit.

» Allitsa a nyomtatét sik alapra.

» Tavolitsa el a nyomtatdfej kornyékérdl a szallitdshoz hasznalt habszivacs rogzitéelemeket.
P Ellendrizze a szallitasi terjedelem hianytalansagat.

Szallitasi terjedelem:

+ Cimkenyomtato » Haldzati kabel US (DP4X00H)

. USB-kabel

«  USB flash meghajto » Halézati kabel Eurépa (DP4X00H/E)

. Gyorsinditasi utmutaté +  Halozati kabel Svajci (DP4X00H/E)

. Garanciakértya +  Halozati kabel Kina (DP4X00H/E)

. Kés + Halozati kabel Ausztralia (DP4X00H/E)
«  Tekercs Panduit Hybrid Ribbon *  Haldzati kabel UK (DP4X00H/E)

« Tartalék szalagmag

Fontos tudnivalé!
A késobbi szallitasokhoz 6rizze meg az eredeti csomagolast.

Figyelmeztetés!
A késziilék és a nyomoéanyagok para és nedvesség miatt sériilhetnek.
» A cimkenyomtatot csak szaraz és froccsend viz ellen védett helyen allitsa fel.

A Wi-Fi-adapter telepitése - opcionalis

i

/

AW

4. abra A Wi-Fi-adapter telepitése

» Az imbuszkulccsal (2) tavolitsa el a burkolatot (1).
P Csatlakoztassa a Wi-Fi-adaptert (4) a kezel6feluleten 1évé USB-interfészhez (3).
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2.5

Telepités
A késziilék csatlakoztatasa

A szériakivitelben rendelkezésre all6 interfészeket és csatlakozasokat az 3. abra mutatja.

Elektromos halézatra csatlakoztatas

A nyomtato széles tapfesziltség-tartomanyu adapterrel van felszerelve. A készilék beavatkozas nélkil Gzemeltethet6
230 V~/50 Hz vagy 115 V~/60 Hz haldzati feszlltségrol.

1. Gybz6djdn meg réla, hogy a készulék ki van kapcsolva.
2. Dugja be a haldzati kabelt a halozati csatlakozoba (23).
3. Ahalodzati kabel csatlakozédugojat foldelt csatlakozoéaljzatba dugja be.

Csatlakoztatas szamitégépre vagy szamitogép-halézatra

Figyelmeztetés!
Az elégtelen vagy hianyzé foldelés kovetkeztében lizemzavarok Iéphetnek fel miikodés kézben.
Ugyeljen arra, hogy a cimkenyomtatéra csatlakoztatott 6sszes szamitégép és dsszekotokabel foldelt legyen.

» A cimkenyomtatét egy megfeleld kabellel csatlakoztassa a szamitdgépre vagy a haldzatra.
Az egyes interfészek konfiguracidjanak részletes ismertetését lasd [> Konfiguracios utmutato.

A készulék bekapcsolasa

Ha minden csatlakozast létrehozott:

P Kapcsolja be a nyomtatét a halézati kapcsoloval (22).
A nyomtato rendszerellendrzést végez, majd a kijelzén (9) megjelenik az Kész rendszerallapot.
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Erintéképernyds kijelzd
Az érint6képernybs kijelzével vezérelheti a felhasznald a nyomtatdé mikodéseét, példaul:
* nyomtatasi feladatok megszakitasa, folytatasa vagy leallitasa,

* nyomtatasi paraméterek beallitasa, példaul: a nyomtatofej fitési energiaja, a nyomtatasi sebesség, az interfészek
konfiguracioja, nyelv és pontos id6 (> Konfiguraciés utmutato),

+ stand alone lzemeltetés vezérlése az adathordozé egységgel (> Konfiguraciés Gtmutato),
- firmware-frissités elvégzése (> Konfiguraciés Gtmutato).

Tébb funkcid és beallitas vezérelhetd a nyomtato sajat parancsaival szoftveralkalmazasok segitségével vagy a
szamitégéppel torténé kdzvetlen programozassal. Részletek [> Programozasi Utmutato.

Az érint6képernybs kijelzén végrehajtott beallitdsok a cimkenyomtaté alapbedllitasat szolgaljak.

Fontos tudnivalé!
Elényo6s, ha az egyes nyomtatasi feladatoknak megfelelé beallitdsokat a szoftverben végzik el.

Kezd6képernyé

- oz

PanpDuit PanpDuit

Nyomtatva 4 a 9 -bdl. Sziinet

a bekapcsolast kdvetéen nyomtatas kdzben Uzemszlnet kdzben nyomtatasi feladat utan
5.abra  Kezd&képernyd

Az érintéképernyd ujjal vald kdzvetlen érintéssel mikddik:
* Az egyes menlk megnyitasahoz és a menlpontok kivalasztasahoz érintse meg réviden a megfelelé szimbdlumot.
» Alistakban valé gorgetéshez hiuzza az ujjat felfelé vagy lefelé a kijelzén.

Ugras a menube Az utolso6 cimke ismétlése

A nyomtatasi feladat megszakitasa Révid nyomas: Az aktualis nyomtatasi feladat torlése
Hosszu nyomas: Osszes nyomtatasi feladat torlése

m A nyomtatasi feladat folytatasa A cimke kitolasa

1. tablazat A képernydn megjelend kapcsolofeliiletek

Fontos tudnivalé!
Az inaktiv kapcsolofeliiletek elsotétitve jelennek meg.




Erintéképernyds kijelzd

Bizonyos szoftver- és hardverkonfiguraciok esetén egyéb szimbélumok is megjelennek a kezdéképernyén:

. @7 &3 - @7 &2

Nyomtatva 1 a 3 -bdl.

- @ = &1s2s

-
o
4

Igény szerinti nyomtatas Igény szerinti nyomtatas a Kdzvetlen vagas
nyomtatasi feladat nélkil = nyomtatasi feladaton belll ha a csatlakoztatva van

6. abra A képernyén megjelené opcionalis kapcsolofeliletek

Egyetlen cimke nyomtatasanak inditasa Kdzvetlen vagas anyagtovabbitas nélkul.
a nyomtatasi feladatban levalasztassal,
vagassal stb.

2. tablazat A képernydén megjelend opcionalis kapcsoléfeliiletek

A fejlécben — konfiguraciotol fuggben — kilénb6zé informacidk jelennek meg widgetek formajaban:

PANDUIT

Kész

7.abra  Afejlécben megjelené widgetek

Az interfészen keresztiili adatfogadast hullo vizcsepp jeldli

Az Adatfolyam mentése funkcio aktiv [> Konfiguracios tutmutatéd

A fogadott adatokat egy .Ibl-faljpan menti a rendszer.

El6zetes figyelmeztetés a folia végére > Konfiguracios utmutatd

A tartalék foliatekercs felhasznalhatd atmérdje a beallitott érték ala csokkent.
SD-kartya telepitve

B &2

USB-adattarol6 telepitve

Aktiv Wi-Fi-kapcsolat
A fehér ivek szama a Wi-Fi-térerét jeloli.
Aktiv Ethernet-kapcsolat

Aktiv USB-kapcsolat

EE Q0O

Pontos id&

ury
()]
o
F 9

3. téblazat A kezddképernydn megjelend widgetek




Erintéképernyds kijelz

Navigacioé a menuben

< Adatérotas /(}

rﬁ Cimke betdltése

Fajllista nyomtatasa
r‘ Fajlok mésolasa

Ws Hattértar formazasa
wi Alapértelmezett hattértar

USB-memoéria
@& WebDAV

Kezd6szint Kivalasztasi szint Paramétereket/funkcidkat
tartalmazo szint

8.dbra  Menlszintek

» A menlbe valé belépéshez nyomja meg a . © 1| gombot a kezddszinten.

D Valassza ki a témat a kivalasztasi szinten.
Az egyes témak tovabbi kivalasztasi szinteket tartalmazo alstruktdraval rendelkeznek.
AR gombbal egy szinttel feljebb Iéphet, a m gombbal visszaléphet a kezd&szintre.

P Folytassa a kivalasztast, amig el nem éri a paramétereket/funkciokat tartalmazo szintet.

P Valassza ki a funkciot. El6fordulhat, hogy a nyomtaté a funkciot egy el6készité dialégus utan hajtja végre.
—vagy —
Vélassza ki a paramétert. A beallitasi lehet6ségek az adott paraméter tipusatol fliggenek.

g fyomiztés

D Vi . Nyomtatési sebesség

30 mm/s
P lggiod 40 mm/s
Csatlakozés a hal6zathoz x

50 mm/s
(‘A’) Hozzéaférési pont

75 mm/s

Orak . m
13 =

= DHCP [l] Nyomtatasi pozicio Y
| once | v

125 mm/s

130 mm/s . 999
10.202.42 999 0.0 mm

Percek . m
32 Sty

~ Halozati maszk
s 255.255.255.0

2R Aers o f 7' X . E @

logikai paraméter kivalasztasi paraméter numerikus paraméter datum/idé

9. abra  Példak a paraméter-beallitasra

Csuszka az érték kortlbellli bedllitasahoz

Az érték csokkentése lépésenként
Az érték ndvelése Iépésenkeént
Kilépés a beallitasbdél mentés nélkal
Kilépés a beallitasbol mentéssel

A paraméter ki van kapcsolva, a gomb megnyomasa bekapcsolja a paramétert

OEEQAC

A paraméter be van kapcsolva, a gomb megnyomasa kikapcsolja a paramétert

4. tablazat Kapcsolofellletek
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Anyag behelyezése
Fontos tudnivalo!
A bedllitasokhoz és egyszerii szerelésekhez hasznalja a késziilékkel egyiitt szallitott imbuszkulcsot,

amely a nyomtatéegység fels6 részében talalhato. Az itt ismertetett feladatokhoz nincs sziikség tovabbi
szerszamokra.

Tekercsanyag behelyezése

Cimketekercs elhelyezése a tekercstartéon

w N

10. abra Tekercsanyag behelyezése

1. Nyissa fel a fedelet.

2. Forgassa el az allitogydrit (2) az 6ramutaté jarasaval ellenkezd iranyba ugy, hogy a nyil a f® szimbdlumra
mutasson.

3. Huzza le a margobeallitd tarcsat (1) a tekercstartorol (4).

4. Tolja a cimketekercset (3) a tekercstartora (4) ugy, hogy a cimke nyomtatando oldala felfelé nézzen.

5. Helyezze a margobeallito tarcsat (1) a tekercstartora (4), és tolja befelé, amig a két margobeallité tarcsa
a cimketekercshez (3) nem ér, és tolaskor érezhetd ellenallast nem tapasztal.

6. Forgassa el az allitégy(rit (2) az 6ramutato jarasaval egyez6 iranyba ugy, hogy a nyil a (7] szimbdlumra
mutasson.




] 4 Anyag behelyezése
41.2 Cimke behelyezése a nyomtatéfejbe

K

11. @bra Cimke behelyezése a nyomtatofejbe

1. A nyomtatéfej megemeléséhez forditsa el a kart (2) az dramutato jarasaval ellenkezé iranyba.

2. Allitsa be a margébeallité tarcsat (4) a recézett gomb (5) segitségével, hogy az anyag a két margébeallitd tarcsa
kozeé illeszkedjen.

3. Vezesse a cimkecsikot a belsé felcsévéld folott a nyomtatdegységhez.

4. Vezesse at a cimkecsikot a cimkefotocellan (3) ugy, hogy a csik a nyomtatéfej és a nyomohenger kozott 1épjen ki
a nyomtatéegyseégbdl.

5. Ugy helyezze el a margdébeallitd tarcsat (4), hogy a késziilék beszorulas nélkiil tovabbitani tudja az anyagot.

41.3 Cimkefotocella beallitasa

A cimke anyagahoz valé igazitas céljabdl a cimkefotocella a papir menetiranyahoz képest keresztben eltolhaté. A
cimkefotocella érzékelbje (1) a nyomtatéegységen eldlrdl atnézve lathatd, és a fotocellatarton rovatkaval van jeldlve.
Ezenkivil a bekapcsolt készlléken egy sarga LED vilagit az érzékel6 pozicidjanal.

» Oldja ki a csavart (7).

» Afogantyu segitségével (6) igazitsa be ugy a cimkefotocellat, hogy az érzékel6 (1) érzékelhesse a cimkék kozotti
rést vagy a perforacios jelolést.
» Hulzza meg a csavart (7).

Csak letépési médban valo Gizemeltetés esetén:
» Forditsa el a kart (2) az 6ramutaté jarasaval megegyezden a nyomtatofej reteszeléséhez.
A cimkék a készllékbe vannak helyezve a letépési modban térténd hasznalathoz.



Anyag behelyezése
Nyomtatéfej raszoritérendszerének beallitasa

A nyomtatofejet két itk6z6 (1) szoritja le, amelyek alapallasban a nyomtatéfej-szogidom kdzepén helyezkednek el.
Ezt a beallitast a legtdbb alkalmazas esetében meg lehet tartani.

12. dbra A nyomtatéfej raszoritérendszerének beallitasa

Ha a készllék nagyon széles anyag hasznalata esetén a nyomtatasi kép oldals6 szélein halvanyabban nyomtat,
az tkozbket be lehet allitani:

» Az imbuszkulccsal lazitsa meg a két ttkdzdben (1) taldlhatd menetes csapot (3).

» Forditsa el a kart (2) az 6ramutaté jarasaval megegyezden a nyomtatofej reteszeléséhez.
P Tolja az (itkdz6t a 70-es skalaértékhez.

» Hulzza meg a menetes csapokat (3).




4.3

Anyag behelyezése

Transzferfélia behelyezése

Fontos tudnivalé!
Direkt h6nyomtataskor ne tegyen be transzferféliat, és vegye ki az esetleg mar behelyezett szalagot.

~ |

13. abra Transzferfolia behelyezése 14. abra Transzferfolia futasa

1. Atranszferfélia behelyezése el6tt tisztitsa meg a nyomtatofejet (> 6.2, 19. oldal).

2. A nyomtatéfej megemeléséhez forditsa el a kart (6) az éramutato jarasaval ellenkezd iranyba.

3. Tolja a félia-tekercset (1) a lecsévélére (2), ugy, hogy lecsévéléskor a félia szines bevonata lefelé nézzen.

4. Helyezze a tekercset (1) a lecsévélére ugy, hogy a tekercs mindkét vége azonos skalaértéknél legyen.

5. Fogja meg szorosan a foliat (1), és forditsa el a lecsévéldn Iévé forgatdgombot (3) az dramutatd jarasaval ellenté-
tesen annyira, hogy a folia-tekercs régzuljon.

6. Tolja az adott célra alkalmas féliamagot (4) a félia-felcsévélére (5), és hasonlé médon rogzitse azt.

7. A14. abra szerint vezesse at a foliat a nyomtatéegységen.

8. Ragasztoszalagcsikkal rogzitse a folia elejét a transzferfoliamagon (4). Ekkor vegye figyelembe, hogy a félia-fel-
cséveld forgasiranya az 6ramutaté jarasaval ellentétes.

9. Afolia egyenletes futdsahoz forditsa el a félia-felcsévél6t (5) az dramutatd jarasaval ellentétesen.

10. Forditsa el a kart (6) az dramutatd jarasaval megegyez6en a nyomtatofej reteszeléséhez.




Anyag behelyezése
Transzferfélia futasanak beallitasa

A félian képz6dd gylrédések hibakat okozhatnak a nyomtatasi képen. A gy(irédés elkerllése érdekében el kell
végezni a folia-terel6elem (3) finombeallitasat.

Fontos tudnivalé!
A nyomtatofej raszoritorendszerének hibas beallitasa szintén a félia gylir6dését okozhatja
(> 4.2, 15. oldal).

15. dbra Transzferfélia futasanak beallitasa

Fontos tudnivalé!
A finombeadllitast legjobb nyomtatas kdézben végezni.

» Askalarol (1) olvassa le, és adott esetben jegyezze fel a meglévé beallitast.

» Az imbuszkulccsal forgassa el a csavart (2), és figyelje a félia viselkedését.
,+” irdnyba forgatva a transzferfdlia belsé éle, mig ,-” iranyba forgatva annak kulsé éle fog megfeszuini.
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5.1

5.2

5.3

Nyomtatoiizem

Figyelmeztetés!

A nyomtatofej megsériilhet szakszeriitlen kezelés miatt!

» A nyomtatofej alsé oldalat ne érintse meg ujjaival vagy éles targyakkal.
» Ugyeljen arra, hogy semmilyen szennyezédés ne legyen a cimkéken.

» Ugyeljen arra, hogy a cimkék feliilete sima legyen. A durva feliiletii cimkék csokkentik a nyomtatofej
élettartamat.

A nyomtaté akkor Uzemkész, ha valamennyi csatlakozas létrejott, valamint a cimkék és az atviteli szalag betoltésre
ker(ltek.

A papir menetiranyanak szinkronizalasa

A cimkeanyag behelyezését kdvetben levalaszto vagy vagéd izemmaddban szinkronizalni kell a papir menetiranyat.
Ekkor a cimkeszenzor altal felismert elsé cimke nyomtatasi pozicidba keril, az el6tte 1évé cimkéket pedig a nyomtato
kitolja. Ez megakadalyozza, hogy levalasztd izemmaodban az elsé nyomtatott cimkékkel egyditt Gres cimkék is
levalasztasra kertljenek, illetve vago tzemmaodban az els6 szakasz vagasi hossza helytelen legyen. Mindkét esetben
el6fordulhat, hogy hasznalhatatlanna valik az els6 cimke.

» A szinkronizalas inditdsdhoz nyomja meg a .41 gombot.

P Tavolitsa el a kitolaskor levalasztott, illetve levagott ires cimkéket.

Fontos tudnivalé!

A szinkronizalasi folyamat elvégzésére nincs sziikség, ha az egyes nyomtatasi feladatok k6z6tt nem
nyitottak ki a nyomtatofejet még akkor sem, amikor a nyomtaté ki volt kapcsolva.

Nyomtatas letépési izemmodban

A nyomtatast kdvetden az anyagcsikot kézzel kell letépni. Erre a célra a nyomtato letépdéllel van felszerelve.

Nyomtatas vagas vagy perforalas iizemmaédban

A DP4300H és DP4600H készulékhez tartozékként teljes vago és perforacios vago is kaphatd. A beszerelt vagoval
a cimkék és a folyamatos anyagok a nyomtatas utan automatikusan levaghatok vagy perforalhatok.

A vagokhoz kildn hasznélati utasitasban talalhaték részletes informaciok.
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6.1

6.2

Tisztitas
Tisztitasi tudnivalok

Veszély!
Aramiités okozta életveszély!

» A nyomtaton végzett minden karbantartasi munka el6tt valassza le a nyomtatét az elektromos
halozatrol.

Figyelmeztetés!
Az eros tisztitoszerek rongalhatjak a nyomtatét!
A kiilsé feliiletek vagy szerkezeti részegységek tisztitasahoz nem szabad surolé- vagy oldészert hasznalni.

Ajanlott tisztité készlet PTR-CLN.

Nyomtatoéfej tisztitasa
Tisztitasi id6kozok: Direkt h6nyomtatasnal - a cimketekercs minden cseréjénél
Transzferfolias h6nyomtatasnal - a foliatekercs minden cseréjénél

Nyomtatas kdzben a nyomtatéfejen szennyez6dés halmozodhat fel, ami ronthatja a nyomtatasi képet,
példaul eltérd kontraszt vagy fliggdéleges csikok formajaban.

Figyelmeztetés!

Megseériilhet a nyomtatofej!

A nyomtatoéfej tisztitasahoz nem szabad éles vagy kemény targyakat hasznalni.
Ne érintse meg a nyomtatoéfej liveg védorétegét.

Figyelmeztetés!
A forré6 nyomtatéfej miatt sériilés veszélye all fenn.
Ugyeljen arra, hogy a tisztitas el6tt a nyomtatéfej lehiiljon.

» Forditsa félre a nyomtatdfejet.

» Vegye ki a nyomtatobol a cimkéket és a transzferfoliat.

P Tisztitsa meg a nyomtatofej felliletét a Panduit tisztité készlet (PTR-CLN) barmelyik komponensével.
» A nyomtatdfejet 2-3 percig hagyja szaradni.




6.3

Tisztitas
Cimkefotocella tisztitasa

Figyelmeztetés!
Megsériilhet a fotocella!
A nyomtatofej tisztitasahoz nem szabad éles vagy kemény targyakat és oldészereket hasznalni.

A cimkeszenzorok beszennyezddhetnek a papirpor miatt. Ez megnehezitheti a cimke elejének vagy
a nyomtatasi jeleknek a felismerését.

16. abra Cimkefotocella tisztitasa

1. Vegye ki a nyomtatobdl a cimkéket és a transzferfoliat.
2. Oldja ki a csavart (2).

3. Tartsa lenyomva a gombot (1), és a fogantyunal (3) fogva lassan hizza ki a cimkefotocellat. Ugyeljen arra, hogy a
fotocella kabele ne fesziljon.

4. Tisztitsa meg a cimke-fotocellat és az érzékelbnyilasokat (4) a Panduit tisztitokészlet (PTR-CLN) elektronikai
tisztitétamponnal vagy tisztitokendével.

5. Afogantyunal (3) fogva tolja vissza és allitsa be a cimkefotocellat (> 4.1.3, 14. oldal).
6. Helyezze vissza a cimkéket és a transzferféliat.




7 Hibaelharitas
71 Hibakijelzés

Ha hiba Iép fel, a kijelz6n hibakijelzés jelenik meg:

Festékszalag vég c=

Vagé nincs csatlakoztatva

Nyomtatando 10

17. dbra Hibakijelzések

A hibakezelés maédjat a hiba tipusa hatarozza meg > 7.2, 21. oldal.
A hibakijelzésben az alabbi lehetéségek jelennek meg a mikddés folytatasahoz:

Ismétel A hiba okanak elharitasa utan folytatédik a feladat nyomtatasa.

Mégse Az aktualis nyomtatasi feladat megszakitasra kertl.

Kitolas A készlilék ujraszinkronizalja a cimketovabbitast. Ezutan a feladat az Ismétel gombbal
folytathato.

Kihagy A készulék figyelmen kivil hagyja a hibalizenetet, és esetleg korlatozott miikddéssel folytatja
a nyomtatasi feladatot.

Naplé mentése... A hiba miatt egyik nyomtatési tzemmaod sem érhetd el.
A pontosabb analizis érdekében kilonbdzd rendszerfajlokat lehet kilsé adathordozéra
menteni.

5. tablazat A hibakijelzésben megjelené kapcsolofellletek

7.2 Hibalizenetek és hibaelharitas

| Hibaiizenet ok Elhaitas

A név mér létezik Kétszer adtak meg a mezénevet kdzvetlen = Korrigalja a programozast.

programozaskor
A vago elakadt A vago ismeretlen okbdl elakadt az Kapcsolja ki a nyomtatoét.
anyagban Tavolitsa el a beszorult anyagot.
Kapcsolja be a nyomtatot.
Inditsa Ujra a nyomtatasi feladatot.
Cserélje ki az anyagot.
Vagoé nem mukadik Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a nyomtatét.

A hiba ujbdli jelentkezése esetén értesitse a szervizt.

Avonalkod tul nagy = A vonalkdd tul nagy a cimke hozzarendelt  Csokkentse a vonalkdd nagysagat vagy tolja el azt.
tertletéhez

Betiitipus nem Hiba a kivalasztott letéltési betltipusban Szakitsa meg a nyomtatasi feladatot,

talalhaté majd moédositsa a bet(ltipust.

Buffer megtelt Az adatbeviteli puffer megtelt, a szamitdgép ' Hasznaljon protokollal térténd adatatvitelt
pedig megprobal tovabbi adatokat kuldeni (lehetéleg RTS/CTS protokollt).

Eszkéz nincs A program nem meglévé késziléket indit el = Kapcsoljon ra opcionalis készlléket vagy

csatlakoztatva modositsa a programot.

F&jl nem talalhato = Nem létezd fajlt hivtak be az adathordozé  Ellendrizze az adathordozd egység tartalmat.
egységbol



22|

Hibaelharitas

| Hibaiizenet ok Elhaitas

Festékszalag vég

Fesziiltséghiba

Foéliacsévélés

frasi hiba

Ismeretlen kartya

Memaria megtelt

Nincs cimke

Nincs cimkeméret

Nincs papir

Nyomogdrgd nyitva

Nyomtatofej nyitva

Nyomtatofej tul
meleg

Olvasasi hiba.

Szintaktikai hiba

Vagohiba

Kifogyott a transzferfélia
Nyomtataskor atolvadt a transzferfélia

Termikus cimkéket kell feldolgozni, a szoft-
verben azonban transzferfolidas nyomta-
tasra kapcsoltak

Hardverhiba

Afolia észlelt lecsévélési iranya nem felel
meg a konfiguracios beallitasnak

Hardverhiba

Az adathordozoé-egység nincs formazva
A készulék nem tamogatja ennek az
adathordozo-tipusnak a hasznalatat

A nyomtatasi feladat tul nagy, pl. a letoltott
betltipusok, nagyméretl grafikak stb. miatt

A cimkecsikrdl tobb cimke hianyzik

A szoftverben megadott cimkefor-
matum nem egyezik meg a tényleges
formatummal

A nyomtatoban folytonos anyag talalhato,
a szoftver azonban cimkéket var

Nem definialtak a cimkeméretet a
programozasnal

Elfogyott a nyomtatandé anyag
Hiba a papir haladasakor

Levalaszté izemmodban a terel6hen-
gernél l1évd raszoritérendszer nincs zart
allapotban

A nyomtatofej nincs reteszelve
Tulsagosan felmelegszik a nyomtatofej

Olvasasi hiba az adathordoz6 egységhez
valé hozzaféréskor

A nyomtaté ismeretlen vagy téves
parancsot kap a szamitégéptél.

A vago nem vagja at az anyagot, de vissza
tud térni kiinduld helyzetbe

Helyezzen be Uj transzferfoliat.

Szakitsa meg a nyomtatasi feladatot.
Szoftveresen modositsa a fltési fokozatot.
Nyomtatofe;j tisztitdsa > 6.2, 19. oldal
Helyezzen be transzferfdliat.

Inditsa Ujra a nyomtatasi feladatot.

Szakitsa meg a nyomtatasi feladatot.
A szoftverben kapcsoljon termikus nyomtatasra.
Inditsa Ujra a nyomtatasi feladatot.

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a nyomtatét.

A hiba ujbdli jelentkezése esetén értesitse a szervizt.
A nyomtato jelzi, hogy melyik feszultség maradt ki.
Jegyezze fel.

A fdlia forditva van behelyezve.
Tisztitsa meg a nyomtatéfejet > 6.2, 19. oldal
Helyezze be megfeleléen a foliat.

A konfiguraciés beallitds nem felel meg a
felhasznalt folianak.
Médositsa a konfiguraciés beallitast.

Ismételje meg az irasi miveletet.
Formazza Ujra az adathordozo egységet.

Forméazza az adathordozo6-egységet, vagy
hasznaljon masik adathordozé-egységet.

Szakitsa meg a nyomtatasi feladatot.
Csokkentse a nyomtatandé adatok mennyiségét.

Nyomja meg az Ismétel gombot, amig a késziilék fel
nem ismeri a kdvetkez6 cimkét a szalagon.

Szakitsa meg a nyomtatasi feladatot.
Maodositsa a cimkeformatumot a szoftverben.
Inditsa Ujra a nyomtatasi feladatot.

Szakitsa meg a nyomtatasi feladatot.
Mddositsa a cimkeformatumot a szoftverben.
Inditsa Ujra a nyomtatasi feladatot.

Ellenérizze a programozast.

Anyag behelyezése
Ellenérizze a papir haladasat.
Hozza a raszoritérendszert zart allapotba.

Reteszelje a nyomtatofejet.

Sziinetet kdvetéen a nyomtatasi feladat automati-
kusan folytatodik.

A hiba Ujbdli jelentkezése esetén csdkkentse a
fltési fokozatot vagy a szoftverben.

Ellen6rizze az adathordozé egységen lévd
adatokat.

Mentse el az adatokat.

Forméazza Ujra az adathordozo egységet.

Nyomja meg a Kihagy gombot a parancs atugra-
sahoz, vagy nyomja meg a Mégse gombot a
nyomtatasi feladat megszakitasahoz.

Nyomja meg a Mégse gombot.

Cserélje ki az anyagot.



7.3

Hibaelharitas

| Hibaiizenet ok Elharitas

A kdzvetlen termikus nyomtatashoz vegye ki a
transzferfoliat.

Transzferfélia van a készlilékben, habar
a nyomtaté direkt hényomtatéasra van

Ervénytelen vonalkédtartalom, pl.

transzferfolias hényomtatast vagy a szoftveres
transzfernyomtatast.

alfanumerikus karakterek a numerikus

Vegye ki a
festékszalagot!
beallitva
Vonalkddhiba
vonalkédban
6. tablazat Hibalizenetek és hibaelharitas

Probléma elharitasa

Probléma Ok Ehaitss

Gy(rédik a transzferfolia

A nyomtatasi kép elmosddott
vagy ures helyek lathaték
rajta

A nyomtaté nem all le,
amikor elfogy a transzferfolia

A nyomtat6 a cimkeformatum
helyett karaktersort nyomtat
A nyomtaté tovab-

bitja a cimke anyagat,
azonban nem tovabbitja a
transzferfoliat

A nyomtat6 csak minden 2.
cimkét nyomtat ki

Fliggbleges fehér vonalak a
nyomtatasi képben

Vizszintes fehér vonalak a
nyomtatasi képben

Az egyik oldalon a
nyomtatasi kép vilagosabb

7. tablazat

Nincs beszabalyozva a transzferfélia
terel6eleme

Nincs beszabalyozva a nyomtatéfej
raszoritérendszere

A transzferfdlia tul széles
Bepiszkolddott a nyomtatofej

Tul magas hémérséklet

Nem megfelel6 a cimkék és a transzfer-
félia kombinacioja

A szoftverben a direkt hényomtatas van
kivalasztva

A nyomtatdé monitor tzemmaodban van

A transzferfélia rosszul van behelyezve

Nem megfelel a cimkék és a transzfer-
félia kombinacioja

A szoftverben tul nagy formatum van
beallitva.

Bepiszkolddott a nyomtatofej

A nyomtatofej meghibasodott (flitési
pontok kimaradasa)

Vago vagy levalasztd izemmddban a
nyomtatd a Visszahdzas > programozhaté
beallitassal mikodik

Bepiszkolddott a nyomtatofej

Nincs beszabalyozva a nyomtatoéfej
raszoritérendszere

Probléma elharitasa

Korrigalja a vonalkod tartalmat.

Transzferfélia futasanak bedllitasa
> 4.4,17. oldal

Nyomtatofej raszoritérendszerének
beallitasa

> 4.2, 15. oldal

Olyan transzferfoliat kell hasznalni,
amely csak alig szélesebb a cimkénél.
Nyomtatofej tisztitasa

> 6.2, 19. oldal

A szoftverrel csokkentse a hémérsékletet.

Hasznéljon mas mindségi vagy
markaju foliat.

Allitsa at a szoftvert transzferfélias
hényomtatasra.

Lépjen ki a monitor izemmaodbal.

Vizsgalja meg, hogy merre halad a transz-
ferfélia és merre néz a bevonatos oldala,
szlikség esetén pedig korrigalja a hibat.

Hasznaljon mas minéségi vagy
markaju foliat.

Modositsa a formatum beallitasat a
szoftverben.

Tisztitsa meg a nyomtatéfejet.
> 6.2, 19. oldal

Cserélje ki a nyomtatofejet.
> Szervizutmutatd

Allitsa at a beallitasi paramétereket
Visszahuzas > mindig értékre.

> Konfiguraciés atmutato.
Nyomtatofej tisztitasa

> 6.2, 19. oldal

Nyomtatofej raszoritérendszerének
beallitasa

> 4.2, 15. oldal



Jovahagyasok

Hivatkozas az EU-megfelel6ségi nyilatkozatra és egyéb jovahagyasokra:

https://www.panduit.com/DP4X00H

FCC

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. The equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user may be required to correct the
interference at his own expense.



https://www.panduit.com/DP4X00H
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