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edellyttdd Panduit Corporationin etukateen antamaa kirjallista lupaa.
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Myyntiehdot
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] 1 Johdanto

11 Huomautukset

Tarkeat tiedot ja huomautukset on merkitty tdhan asiakirjaan seuraavasti:

Vaara!

Muistuttaa vaarallisen jannitteen aiheuttamasta poikkeuksellisen suuresta vaarasta, joka uhkaa valittomasti
henkea tai terveytta.

Vaara!
Muistuttaa huomattavan riskin aiheuttavasta vaaratekijasta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaan-
tumiseen, ellei vaaratekijan esiintymista ehkaista.

Varoitus!

Muistuttaa kohtalaisen riskin aiheuttavasta vaaratekijastd, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen, ellei vaaratekijan esiintymista ehkaista.

Ole varovainen!
Muistuttaa lievan riskin aiheuttavasta vaaratekijasta, joka voi johtaa lievaan tai kohtalaisen vakavaan
loukkaantumiseen, ellei vaaratekijan esiintymista ehkaista.

Huomio!
Muistuttaa mahdollisista esinevahingoista tai mahdollisesta laadun heikentymisesta.

Huomautus!
Neuvoja tyonkulun helpottamista varten tai huomautus tarkeasta tyovaiheesta.

Ymparisto!
Vinkkeja ymparistonsuojeluun.

Kasittelyohjeita

Viittaus lukuun, sijaintiin, kuvanumeroon tai asiakirjaan.

*vv@aaﬂ>>>>

Vaihtoehto (tarvike, oheislaite, erikoisvaruste).

Aika  Nakyma naytolla.

1.2 Tarkoituksenmukainen kaytto

» Laite on valmistettu alan uusinta tekniikkaa soveltaen ja voimassaolevia turvateknisia maarayksia noudattaen.
Tasta huolimatta tuotteen kaytdssa voi esiintya tilanteita, jotka altistavat kayttajan tai muita henkilditd kuoleman
tai vakavan vammautumisen vaaralle tai jossa laite ja muita esineitéd voi vahingoittua.

» Laitetta saa kayttaa vain teknisesti moitteettomassa kunnossa, sen kayton tulee olla tarkoituksenmukaista ottaen
huomioon turvallisuustekijat ja kayttoon liittyvat vaarat kayttdohjeen mukaisesti.

» Laite on tarkoitettu ainoastaan soveltuvien materiaalien tulostamiseen. Muun kaltainen tai tasta poikkeava kaytto
ei ole tarkoituksenmukaista. Valmistaja/tavarantoimittaja ei korvaa vaaranlaisesta kaytosta aiheutuneita vahinkoja;
riski on yksin kayttajan vastuulla.

» Tarkoituksenmukaiseen kayttodn kuuluu myds kayttdohjeen noudattaminen.
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Turvallisuusohjeet

» Laite soveltuu kaytettavaksi sdhkdverkoissa, joiden vaihtojannite on 100 V — 240 V. Se tulee liittda vain sahkopis-
torasiaan, jossa on turvamaadoitus.

» Liita laite vain suojapienjannitteella toimiviin laitteisiin.

» Kytke kaikki asianosaiset laitteet (tietokone, tulostin, lisélaitteet) pois paalta, ennen kuin kytket tai irrotat liitantoja.

» Kayta laitetta ainoastaan kuivassa kayttdymparistossa, alaka altista sita kosteudelle (roiskevedelle, sumulle jne.).

« Laitetta ei ole tarkoitettu tiloihin, joissa saattaa olla lapsia.

«  Ala kayta laitetta rajahdysalttiissa ymparistdssa.

« Ala kayta laitetta suurjannitejohtojen l&heisyydessa.

» Jos laitetta kaytetdan kansi avattuna, varo, etteivat vaatteet, hiukset, korut tai vastaavat joudu kosketuksiin
laitteen suojaamattomien, pydrivien osien kanssa.

+ Laite tai sen osat voivat kuumentua tulostuksen aikana. Ala koske niihin kdytdn aikana ja anna niiden jaahtya
ennen purkamista tai materiaalin vaihtoa.

» Puristumisvaara kantta suljettaessa. Koske kanteen sita sulkiessasi vain ulkopuolelta, alaka koske kannen
kaantdalueelle.

» Vain tadssa kayttdohjeessa kuvatut toimenpiteet ovat sallittuja.
Muut ty6t saavat suorittaa vain asianmukaisesti koulutetut henkilét tai huoltoteknikot.

» Virheelliset elektronisiin rakenneosiin ja niiden ohjelmistoihin kohdistuvat toimenpiteet voivat aiheuttaa hairidita.

*  Myo6s muut laitteeseen kohdistuvat epaasianmukaiset toimenpiteet ja muutokset voivat vaarantaa
kayttoturvallisuuden.

» Korjaustyoét tulee teettaa aina patevassa korjaamossa, josta I0ytyy vaadittuihin toihin tarvittavat ammattitaito ja
tyokalut.

« Laitteisiin on kiinnitetty erilaisia varoitustarroja, joiden tarkoitus on kiinnittdd huomio vaaroihin.
Tarroja ei saa irrottaa, silla tallin vaarat eivat valttamatta tule huomatuiksi.

»  Suurin melutaso LpA on alle 70 dB(A).

Vaaral!
Verkkojannitteen aiheuttama hengenvaara.
» Ali avaa laitteen koteloa.

Varoitus!

Tama on luokan A laitteisto. Asuinymparistossa laitteisto saattaa aiheuttaa radiotaajuushairioita.
Tassa tapauksessa kayttdjayritykseltda saatetaan vaatia soveltuvia toimenpiteita.

Ymparisto

Kaytdsta poistettavat laitteet sisaltavat arvokkaita kierratyskelpoisia materiaaleja, jotka soveltuvat hydtykayttoon.
» Toimita ne havitysta varten soveltuviin kerdyspisteisiin talousjatteesta erillaan.

Tulostimen modulaarisen rakenteensa ansiosta osiin purkaminen on taysin mahdollista.

P Kierrata osat.

Laitteen piirilevy on varustettu litiumparistolla.

» Toimita se kaupan paristojenkerayslaatikkoon tai kunnalliseen kierratyspisteeseen.
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Asennus

Laitteen yleiskuva

Kuva 1

Kuva 2

Yleiskuva

S~

Tulostusmekanismi

Kansi
Reunan saataja sisempi
Reunan saataja ulompi
Rullan pidike
Siirtokalvon aukikelaaja
Siirtokalvon kelaaja
Siséinen kelaaja
Tulostusmekanismi
Kosketusnayttd

0 LED "Laite paalla"

11 Siirtokalvon ohjain

12 Paanpidike ja kirjoitinpaa
13 Ohjain

14 Tarravalopuomi

15 Kuusikanta-avain

16 Kirjoitinpaan lukitusvipu
17 Painotela

18 Ohjainten saatopainike
19 Repaisyreuna

20 Taittotela

21 Puristusjarjestelma




Asennus

22 Virtakytkin

23 Verkkoliitanta

24 SD-korttipaikka

25 2 USB-A-liitantaa nappaimistolle, skanne-
rille, USB-muistille tai huoltoavaimelle

26 USB-B-liitanta

27 Ethernet 10/100 Base-T

28 RS-232-liitanta

29 USB-A-liitanta nappaimistolle, skannerille,
USB-muistille tai huoltoavaimelle

Kuva 3 Liitannat



2.2

2.3

Asennus
Laitteen purkaminen pakkauksesta ja pystytys

P> Nosta etikettitulostin pois pakkauksesta.

P Tarkista etikettitulostin mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.
P Aseta tulostin tasaiselle alustalle.

» Poista vaahtomuoviset kuljetussuojat kirjoitinpaan alueelta.

P Tarkista, etté toimitus sisaltaa kaiken siihen kuuluvan.
Toimitussisalto:

*  Etikettitulostin *  Virtakaapeli US (DP4X00H)

* USB-kaapeli

o USB-muistitikku » Virtakaapeli Eurooppa (DP4X00H/E)

- Pikaopas » Virtakaapeli Sveitsi (DP4X00H/E)

o Takuukortti » Virtakaapeli Kiina (DP4X00H/E)

«  \Veitsi » Virtakaapeli Australia (DP4X00H/E)

+  Rulla Panduit Hybrid Ribbon » Virtakaapeli Yhdistynyt kuningaskunta (DP4X00H/E)

* Varanauhan ydin

Huomautus!
Sailyta alkuperidinen pakkaus myéhempia kuljetuksia varten.

Huomio!
Kosteus ja marka vaurioittavat laitetta ja tulostusmateriaaleja.
» Sijoita etikettitulostin ainoastaan kuiviin ja roiskevedelta suojattuihin paikkoihin.

WiFi-tikun asennus - valinnainen

AW

/

Kuva 4  WiFi-tikun asennus

P Irrota suojus (1) kuusikanta-avaimella (2).
» Liitd WiFi-tikku (4) ohjaustaulussa olevaan USB-liitdntaan (3).
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24 Laitteen liittAminen

Vakiovarusteisiin kuuluvat liitdnnat on esitetty kuvassa 3.

2.4.1 Liittaminen sahkoverkkoon

Tulostimeen kuuluu laaja-alainen verkkolaite. Laitteen kaytté 230 V~/50 Hz:n tai 115 V~/60 Hz:n verkkojannitteella ei
ole mahdollista ilman laitteeseen tehtavia muutoksia.

1. Varmista, etta laite on pois paalta.
2. Liitd verkkokaapeli verkkoliitantaan (23).
3. Liita verkkokaapelin pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

2.4.2 Tietokoneeseen tai tietokoneverkkoon liittaminen

n Huomio!

Riittdmaton tai puuttuva maadoitus voi aiheuttaa hairioita laitteen toimintaan.
Pida huoli, etta kaikki etikettitulostimeen liitetyt tietokoneet ja liitintakaapeli ovat maadoitettuja.

P Yhdista etikettitulostin tietokoneeseen tai verkkoon sopivalla kaapelilla.
Yksittaisten liitantdjen asetusten yksityiskohdat > Asetusohjeet.

2.5 Laitteen kytkeminen paalle

Kun kaikki liitannat on tehty:

P Kytke tulostin paalle verkkokytkimella (22).
Tulostimessa suoritetaan jarjestelman testaus ja lopuksi sen naytdssa (9) nakyy jarjestelman tila Valmis.



3.1

Kosketusnaytto

Kosketusnaytdn avulla kayttaja voi ohjata tulostimen toimintaa, esimerkiksi:
» Keskeyttaa tulostustéitd, jatkaa niitd tai peruuttaa ne.

» Saataa tulostusparametrit, esim. kirjoitinpdan lampaotason, tulostusnopeuden, liitantdjen asetukset, kielen ja kello-
najan (> Asetusohjeet).

» Obhjata Stand-alone-kayttéa muistivalineellda (> Asetusohjeet).
« Suorittaa Firmware-paivityksen (> Asetusohjeet).

Monia toimintoja ja asetuksia on mahdollista ohjata myds tulostimen omilla komennoilla ohjelmistosovellusten avulla
tai suoraan tietokoneella ohjelmoimalla. Yksityiskohdat > Ohjelmointiopas.

Kosketusnaytélla tehdyt asetukset toimivat etikettitulostimen perusasetuksina.

Huomautus!
Eri tulostustehtdavien muutokset kannattaa tehda ohjelmistossa.

Aloitusnaytto

. G RRE . @7 &8

PanpDuit

Valmis

PanpDuit

Tulostetaan 4 /9

PanpDuit

Valmis

paallekytkemisen jalkeen tulostuksen aikana Tauko-tilan aikana tulostustyon jalkeen
Kuva 5  Aloitusnayttd

Kosketusnayttda kaytetdan suoran sormenpaakosketuksen avulla:
* Avataksesi valikon tai valitaksesi tietyn kohdan valikosta napauta vastaavaa kuvaketta.
* Veda sormeasi yl0s tai alas vierittaaksesi listoja naytolla.

Valikkoon siirtyminen Viimeisen tarran toisto

m Tulostustydn keskeyttdminen Lyhyt tulostus: Nykyisen tulostustydn poistaminen

Pitka tulostus: Kaikkien tulostustodiden poistaminen
m Tulostustydn jatkaminen

Tarran syo6tto
Taulukko 1 Aloitusnaytdn painikkeet

efom

Huomautus!
Ei-aktiiviset painikkeet nakyvat tummina.
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Kosketusnaytto

Eri ohjelmisto- ja laitteistoasetuksissa ilmestyy aloitusnaytolle lisakuvakkeita:

PaNDuit PaNDuit

Valmis Tulostetaan 1 /3

PaNDuit

Valmis

S
B
© N

y -
o & on
oM ] © 3

Tarvepainatus ilman Tarvepainatus Suora leikkaus
tulostustyota tulostustydssa kun leikkuri liitettyna

Kuva 6  Vaihtoehtoiset aloitusnaytdn painikkeet
Tulostuksen kaynnistys ml. yksittaisen Suoran leikkauksen laukaisu ilman
tarran annostelu, leikkaus tai muu materiaalikuljetusta.
vastaava tulostustydssa.

Taulukko 2 Vaihtoehtoiset aloitusndyton painikkeet

Ylavalikossa nakyy asetuksista riippuen erilaisia tietoja pienoisohjelmien muodossa:

$OR @aFT 1133

Kuva 7  Ylarivin pienoisohjelmat

Putoava pisara kertoo jonkun litdnnan kautta tapahtuvasta tietojen vastaanottamisesta

Toiminto Tallenna tietovirta on aktiivinen > Asetusohjeet
Kaikki vastaanotetut tiedot tallennetaan .Ibl-tiedostoon.

Esivaroitus varinauhan loppumisesta [> Asetusohjeet
Varinauhan jaannoshalkaisija on alittanut asetetun arvon.
SD-kortti asennettu

USB-muisti asennettu

WiFi-yhteys aktiivinen
Valkoisten kaarien lukumaara kertoo WiFi-kentan vahvuuden.
Ethernet-yhteys aktiivinen

USB-yhteys aktiivinen

Kellonaika

oeaomooe am

Taulukko 3  Aloitusnaytén pienoisohjelmat




12K Kosketusnaytto
3.2 Valikossa liikkuminen

@7 1 < Muisti “

rﬁ Lataa tarra
Tulosta tiedostoluettelo

r Kopioi tiedostot

Ws Alusta muisti

Wi Oletusmuisti
USB-muisti

@ webDAv o

Aloitustaso Valintataso Parametri-/toimintotaso

Kuva 8  Valikkotasot

» Siirry aloitustason valikkoon painamalla & |
» Valitse aihe valintatasolta.

Eri aiheiden alla on alakohtia, jotka sisaltavat lisda valintatasoja.

Valitsemalla n paastaan takaisin ylemmalle tasolle, valitsemalla m takaisin aloitustasolle.
» Jatka valitsemista, kunnes olet paassyt parametri-/toimintotasolle.

P Valitse toiminto. Tulostin suorittaa toiminnon mahdollisen valmistavan dialogin jalkeen.
- tai -
Valitse parametri. Asetusmahdollisuudet riippuvat parametrin tyypista.

<4 A Tulostus

Wi (2
- Tulostusnopeus
O 2 i =
30 mm/s
P Il 40 mm/s
Yhdista verkkoon -
50 mm/s
((A)) Liityntépiste

75 mm/s

Tunnit . m
11 Rl

Zower [ ricstusasemoi ¥

F 10.202.42 299 0.0 mm

Minuutit m
44 .

Verkkopeite
255.255.255.0

etlvhdysvéylé e ‘7 ‘ x . E @

loogiset parametrit valintaparametrit numeeriset parametrit paivamaara/aika

Kuva 9  Esimerkkeja parametriasetuksista

=_= Liukusaadin arvon karkeasaatoon

Arvon asteittainen pienentaminen
Arvon asteittainen suurentaminen
Poistu asetuksesta tallentamatta
Poistu asetuksesta tallentamalla

Parametri on pois paalta, painallus kytkee sen paalle

Parametri on paalla, painallus kytkee sen pois paalta

OEEQAC

Taulukko 4 Painikkeet



4 Materiaalin asettaminen

6 Huomautus!
Kayta asetuksiin seka yksinkertaisiin asennustoihin mukana toimitettua kuusikanta-avainta, joka I16ytyy
tulostusyksikon yldosasta. Muita tyokaluja ei tassa kuvattuihin toihin tarvita.

4.1 Rullamateriaalin asettaminen

411 Materiaalirullan asettaminen rullan pidikkeeseen

w N

Kuva 10 Rullamateriaalin asettaminen

Avaa kansi.

Kierra saatérengasta (2) vastapaivaan niin, ettd nuoli osoittaa symboliin .

Veda reunan saataja (1) irti rullan pidikkeesta (4).

Tyénna materiaalirulla (3) rullan pidikkeeseen (4) niin, ettd materiaalin painettava puoli on yl&spain.

Aseta reunan saataja (1) rullan pidikkeelle (4) ja tydbnna se niin pitkalle, kunnes molemmat reunan saatajat ovat
materiaalirullalla (3) ja tydntadessa tuntuu selva vastus.

6. Kierra saatérengasta (2) myo6tapaivaan niin, ettd nuoli osoittaa symbolia .

ok~ owDd =
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41.2

Materiaalin asettaminen

Etikettien asettaminen kirjoitinpaahan

K

Kuva 11 Tarrojen asettaminen kirjoitinpadhan

Nosta kirjoitinpaata kiertamalla vipua (2) vastapaivaan.
Aseta reunan saataja (4) pyalletyn nupin (5) avulla, ettd materiaali mahtuu molempien reunan saatajien valiin.
Ohjaa tarraliuska sisaisen kelaimen ylapuolella tulostusyksikkddn.

Ohjaa tarraliuska tarravalopuomin (3) Iapi niin, ettéd se tulee ulos tulostusyksikdsta kirjoitinpaan ja painotelan
valista.

o bd -~

5. Aseta reunan saatajat (4) niin, ettd materiaali ohjautuu jumiutumatta.

Tarravalopuomin saaito

Tarravalopuomia voidaan siirtaa poikittaissuuntaisesti paperin kulkusuuntaan nahden tarramateriaalin sovittamiseksi.
Tarravalopuomin anturi (1) nakyy edesta tulostusyksikon Iapi katsottaessa ja se on merkitty valopuomin pidikkeeseen
merkinnalla. Tulostimen ollessa paalla anturiasemassa palaa lisaksi keltainen LED-valo.

» Avaa ruuvi (7).
P Aseta tarravalopuomi kahvan (6) avulla niin, etta anturi (1) voi havaita tarraraon tai perforointimerkin.
P Kirista ruuvi (7).

Vain kaytettdessa repaisytilaa:
P Kaanna vipua (2) myotépaivaan lukitaksesi kirjoitinpaan.
Tarrat on asetettu paikoilleen repaistytilakayttéa varten.




Materiaalin asettaminen
Paapuristusjarjestelman saato

Kirjoitinpaata painetaan kahdella tyontimella (1), jotka sijaitsevat perusasennossa paakulman keskelld. Tama asetus
voidaan sailyttda useimmissa kayttétarkoituksissa.

Kuva 12 Paapuristusjarjestelman saato - laitteet

Mikali erittain leveitd materiaaleja kaytettdessa esiintyy painokuvan vaalenemista sivuttaisilla reuna-alueilla, tyontimia
voidaan siirtaa:

» Avaa molempien tyontimien (1) kierretapit (3) kuusikanta-avaimella.

P Kierra vipua (2) my6tapaivaan lukitaksesi kirjoitinpaan.

P Siirra tyontimia asteikkoarvoon 70.

P Kirista kierretapit (3).




4.3

Materiaalin asettaminen

Siirtokalvon asettaminen

I_-_Iuomautus!
Ala aseta siirtokalvoa suorassa lampotulostuksessa ja poista tarvittaessa jo asetettu siirtokalvo.

Kuva 13 Siirtokalvon asettaminen Kuva 14 Siirtokalvon kulku

1. Puhdista kirjoitinpaa ennen siirtokalvon asettamista (> 6.2 sivulla 19).

2. Nosta kirjoitinpaata kiertamalla vipua (6) vastapaivaan.

3. Tydnna siirtokalvorulla (1) aukikelaajalle (2) siten, ettd nauhan véaripinnoite osoittaa auki kelattaessa alaspain.

4. Aseta rulla (1) aukikelaajaan niin, etta rullan molemmat paat sijaitsevat samoissa asteikkolukemissa.

5. Pida siirtokalvorullasta (1) kiinni ja kierra aukikelaajan (3) kdantdnuppia vastapaivaan, kunnes siirtokalvorulla on
kiinnittynyt.

6. Tyonna sopiva siirtokalvoydin (4) siirtokalvon kelaajalle (5) ja kiinnitd se samalla tavalla.

7. Ohjaa siirtokalvo kuvassa 14 esitetylla tavalla tulostusyksikon lapi.

8. Kiinnita siirtokalvon alkupaa teipilla siirtokalvon ytimeen (4). Varmista, etta siirtokalvon kelaaja pyorii
vastapaivaan.

9. Tasoita siirtokalvon kulku kiertamalla siirtokalvon kelaajaa (5) vastapaivaan.

10. Kierra vipua (6) myotapaivaan lukitaksesi kirjoitinpaan.




Materiaalin asettaminen
Siirtokalvon kulun saato

Jos siirtokalvoon syntyy taitoksia, voi tulostuslaatu heikentya. Siirtokalvon ohjausta (3) voidaan saataa taitosten
valttdmiseksi.

Huomautus!
Virheellinen paapuristusjarjestelman asetus voi myos johtaa taitteisiin kalvokulussa
(> 4.2 sivulla 15).

Kuva 15 Siirtokalvon kulun saaté

Huomautus!
Saato on jarkevinta suorittaa tulostuskayton aikana.

P Lue vallitseva asetus asteikolta (1) ja kirjoita se tarvittaessa ylos.

P Kierra ruuvia (2) kuusikanta-avaimella ja tarkkaile varinauhan kayttaytymista.
Suunnassa (+) siirtokalvon sisareuna kiristyy, suunnassa (-) vastaavasti ulkoreuna.
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5.1

5.2

5.3

Tulostuskaytto

Huomio!

Epaasianmukainen kasittely vahingoittaa kirjoitinpaata!

» Ali koske kirjoitinpaén alaosaan sormilla tai teravilla esineilla.
» Huolehdi siitd, ettei tarroissa ole epapuhtauksia.

» Huolehdi siita, etta tarrojen pinnat ovat sileita. Karheat tarrat hankaavat ja vahentavat kirjoitinpaan
kayttoikaa.

Tulostin on kayttévalmis, kun kaikki litdnnat on kytketty ja tarrat sekd mahdollisesti siirtokalvo on asetettu.

Paperinkulun synkronointi

Kun etikettimateriaali on asetettu, taytyy annostelu- tai leikkaustilassa suorittaa paperinkulun synkronointi. Synkro-
noinnissa ensimmaisen tarratunnistimen tunnistama tarra saatetaan tulostusasentoon ja kaikki sitéd edeltavat tarrat
siirretdan ulos tulostimesta. Nain estetaan se, ettd annostelutilassa annostellaan tyhjia tarroja ensimmaisen painetun
tarran yhteydessa tai ettei leikkaustilassa ensimmaisen leikkauksen leikkauspituudesta tule virheellista. Molemmat
tapaukset voivat tehda ensimmaisesta tarrasta kayttdkelvottoman.

P Paina [\4-painiketta kdynnistaadksesi synkronoinnin.

P Poista syoton yhteydessa annostellut / leikatut tyhjat tarrat.

Huomautus!

Synkronointiajoa ei ole tarpeen suorittaa, jos kirjoitinpaata ei ole avattu eri tulostuséiden valilla, vaikka
tulostin olisi ollut sammutettuna.

Tulostus repaisytilassa

Tulostuksen jalkeen materiaalinauha katkaistaan kasin. Tulostimessa on tata varten repaisyreuna.

Tulostus leikkaus- tai rei‘itystilassa

Seka taysleikkurit etta rei'itysleikkurit ovat saatavana lisdvarusteena DP4300H:lle ja DP4600H:lle. Kun leikkuri on
asennettu, tarrat ja jatkuva materiaali voidaan leikata tai rei'ittdad automaattisesti tulostuksen jalkeen.

Leikkureista on erilliset ohjeet yksityiskohtaisia tietoja varten.




6 Puhdistus
6.1 Puhdistusohjeet

Vaara!
Sahkoiskun aiheuttama hengenvaara!
» Tulostin on irrotettava verkkovirrasta aina ennen kaikkia huoltotoita.

n Huomio!
Voimakkaiden puhdistusaineiden kadytté vahingoittaa tulostinta!
Al4 kiyta ulkopintojen tai yksikkdjen puhdistamiseen hankausaineita tai liuottimia.

Suositeltu puhdistussarja PTR-CLN.

6.2 Kirjoitinpaata puhdistetaan
Puhdistusvalit: Suora lampétulostus - jokaisen tarrarullan vaihdon jalkeen
Lampdsiirtotulostus - jokaisen siirtokalvorullan vaihdon jalkeen

Kirjoitinpaahan voi tulostuksen aikana kertya epapuhtauksia, jotka heikentavat tulostusjaljen laatua aiheuttaen
esim. kontrastieroja tai pystysuoria raitoja.

n Huomio!

Kirjoitinpaan vauriot!
Al3 kiyta kirjoitinpaan puhdistamiseen terivii tai kovia esineita.
Al3 koske kirjoitinpaian lasiseen suojakerrokseen.

n Huomio!

Kuuma kirjoitinpaa voi aiheuttaa vammoja.
Varmista, etta kirjoitinpda on jaahtynyt ennen sen puhdistamista.

P Kaanna kirjoitinpaa alas.

P Ota tarrat ja siirtokalvo ulos tulostimesta.

P Puhdista tulostuspaan pinta Panduit-puhdistussarjan (PTR-CLN) osalla.
» Anna kirjoitinpdan kuivua 2—-3 minuuttia.
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6.3

Puhdistus
Tarravalopuomin puhdistus

Huomio!
Valopuomin vauriot!

Al kiyta valopuomin puhdistamiseen terivii tai kovia esineiti tai liuotinaineita.

Tarra-anturit voivat likaantua paperipdlysta. Tarran alkukohdan tai tulostusmerkinnan
tunnistus voi hairiintya.

Kuva 16 Tarravalopuomin puhdistus

1. Ota tarrat ja siirtokalvo ulos tulostimesta.

2. Avaa ruuvi (2).

3. Pida painike (1) painettuna ja veda tarravalopuomi hitaasti ulos kahvasta (3). Varmista, ettei valopuomin johto
kiristy.

4. Puhdista etiketin valokenno ja anturiaukot (4) Panduitin puhdistussarjasta (PTR-CLN) saatavalla elektroniikan
puhdistuspyyhkeella tai puhdistuspyyhkeella.

5. Tyonna tarravalopuomi kahvasta (3) takaisin ja aseta se (> 4.1.3 sivulla 14).

6. Aseta tarrat ja siirtokalvo takaisin paikalleen.




7 Virheiden korjaaminen
71 Virhenaytto

Virheen sattuessa ilmestyy naytolle virheilmoitus:

Virhe kirjoitettaessa “’@7& Syntaksivirhe

Varinauha loppu )

Leikkuria i kytketty

Puuttuva maara: 10

Kuva 17  Virhenaytot

Virheen korjaaminen riippuu virheen tyypista > 7.2 sivulla 21.
Kaytdn jatkamiseksi virhendytdssa tarjotaan seuraavia mahdollisuuksia:

Toista Tulostus jatkuu virheen syyn korjaamisen jalkeen.

Peruuta Kaynnissa oleva tulostusty6 keskeytyy.

Sydtté Tarrakuljetus synkronoidaan uudelleen. Lopuksi tyota voidaan jatkaa napauttamalla kohtaa
Toista.

Ohita Virheilmoitus ohitetaan ja tulostusty6 jatkuu mahdollisesti rajoitetulla toiminnolla.

Tallenna loki... Virhe ei salli tulostuskayttoa.
Ulkoiseen muistiin voidaan tallentaa erilaisia jarjestelmatiedostoja tarkempaa analyysia
varten.

Taulukko 5 Painikkeet virhenaytéssa

7.2 Virheilmoitukset ja virheiden korjaus

Virheilmoitus _Syy _______ _____________Kohaus |

Ei tarrakokoa Tarrakokoa ei ole maaritetty ohjelmoinnissa = Tarkista ohjelmointi.

Fonttia ei I6ydy Virhe valitussa latauskirjasinlajissa Keskeyta tulostustyo,
vaihda kirjasinlaji.

Jénnitevirhe Laitevirhe Kytke tulostin pois paalta ja paalle.
Jos vika ilmenee uudelleen, iimoita asiasta
huoltoon.

Naytdssa nakyy, mika jannite on vikaantunut.
Kirjaa tiedot yl6s.

Kirjoitinpéé auki Kirjoitinpaata ei lukittu Lukitse kirjoitinpaa.
Kirjoitinpaé liian Kirjoitinpaa lampenee liikaa Tauon jalkeen tulostustyd jatkuu automaattisesti.
kuuma Jos virhe esiintyy uudelleen, laske lampétasoa

ohjelmistossa.
Laitetta ei kytketty ~ Ohjelmointi puhuttelee olematonta laitetta Liitd vaihtoehtoinen laite tai korjaa ohjelmointia.

Leikkuri estynyt Leikkuri ei toimi Kytke tulostin pois paalta ja paalle.
Jos vika ilmenee uudelleen, iimoita asiasta
huoltoon.
Leikkuri jaa kiinni materiaaliin maarittele- Sammuta tulostin.
mattdmasta syysta Poista kiinni jaanyt materiaali.

Kytke tulostin paalle.
Aloita tulostustyé uudelleen.
Vaihda materiaali.

Leikkuri jumissa Leikkuri ei leikkaa materiaalia |api, mutta Paina Peruuta.
voi palata takaisin lahtbasentoon Vaihda materiaali.
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Virheiden korjaaminen

Virheilmoitus _Syy _____________________JKohjaus _____ |

Lukuvika.

Muisti tdynna

Nauhan mustepuoli

Nimi olemassa

Paperi loppu

Poista vérinauha!

Puristusrulla auki

Puskuri tdynné
Syntaksivirhe

Tarraa ei I6ydy

Tiedostoa ei I6ydy
Tuntematon kortti

Vérinauha loppu

Viivakoodi liian
suuri
Viivakoodivirhe

Virhe kirjoitettaessa

Virhe muistilaitetta luettaessa

Tulostusty® liian suuri: esim. ladattujen
fonttien, suurten grafiikoiden vuoksi

Varinauhan havaittu kelaussuunta ei
vastaa asetuksia

Kenttéanimi annettu suorassa ohjelmoin-
nissa kahdesti

Tulostettava materiaali on kaytetty loppuun
Virhe paperin kulussa

Siirtokalvo asetettu, vaikka tulostin on
asetettu suoralle lampétulostukselle

Taittotelan puristusrullaa ei ole suljettu
annostelutilassa

Tiedonsyottdpuskuri on tadynna ja tietokone
yrittaa [ahettaa lisaa tietoja

Tulostin vastaanottaa tietokoneelta tunte-
mattoman tai vaaran komennon.

Ohjelmistoon syotetty tarramuoto ei vastaa
todellista tarramuotoa

Tarraliuskasta puuttuu useampia tarroja

Tulostimessa on jatkuvaa materiaalia,
mutta ohjelmisto odottaa tarroja

Tiedoston kutsuminen muistilaitteelta, jota
ei ole olemassa

Muistilaitetta ei alustettu
Muistilaitetyyppia ei tueta

Halutaan ty6staa lampdtarroja,
ohjelmisto on kuitenkin kytketty
|ampdsiirtotulostukselle

Siirtokalvo kaytetty loppuun
Siirtokalvo sulanut puhki tulostettaessa

Viivakoodi lilan suuri tarrassa osoitetulle
alueelle

Virheellinen viivakoodin sisalto,
esim. aakkosnumeerisia merkkeja
numeroviivakoodissa

Laitevirhe

Taulukko 6 Virheilmoitukset ja virheiden korjaus

Tarkista muistilaitteella olevat tiedot.
Varmista tiedot.
Alusta muistilaite uudelleen.

Keskeyta tulostustyo.
Vahenna tulostettavien tietojen maaraa.

Varinauha asetettu vaarin pain.
Puhdista kirjoitinpaa > 6.2 sivulla 19
Aseta véarinauha oikein.

Asetus ei vastaa kaytettdvaa varinauhaa.
Sovita asetus.

Korjaa ohjelmointi.

Aseta materiaalia tulostimeen
Tarkista paperin kulku.

Poista siirtokalvo suoraa lampétulostusta
kaytettaessa.

Kytke lampdosiirtotulostus paalle tulostinasetuksista
tai lampdsiirtotulostus-ohjelmistosta.

Sulje puristusrulla.

Kayta tiedonsiirtoa protokollalla (mielelldan RTS/CTS).

Paina Ohita ohittaaksesi komennon tai
paina Peruuta keskeyttaaksesi tulostustyon.

Keskeyta tulostustyd.
Muuta tarramuotoa ohjelmistossa.
Aloita tulostustyd uudelleen.

Paina painiketta Toista, kunnes seuraava liuskan
tarra tunnistetaan.

Keskeyta tulostustyo.
Muuta tarramuotoa ohjelmistossa.
Aloita tulostusty6 uudelleen.

Tarkista muistilaitteen hakemisto.
Alusta muistilaite, kayta jotain muuta muistilaitetta.

Keskeyta tulostustyo.
Kytke ohjelmistossa lampotulostukselle.
Aloita tulostusty6 uudelleen.

Aseta uusi siirtokalvo.

Keskeyta tulostustyo.

Muuta kuumuusastetta ohjelmistossa.
Puhdista kirjoitinpaa > 6.2 sivulla 19
Aseta siirtokalvo paikoilleen.

Aloita tulostustyé uudelleen.

Pienenna tai siirra viivakoodia.

Korjaa viivakoodin sisalto.

Toista kirjoitustapahtuma uudelleen.
Alusta muistilaite uudelleen.
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Virheiden korjaaminen

Ongelmien korjaaminen

Siirtokalvo rypyssa

Tulostusjaljessa nakyy
tuhruja tai tyhjia kohtia

Tulostin ei pysahdy, kun
siirtokalvo on lopussa

Tulostin tulostaa merkki-
sarjoja tarraformaatin sijaan

Tulostin siirtaa tarramateri-
aalia, muttei siirtokalvoa

Tulostin tulostaa vain joka
2. tarran

Pystysuoria valkoisia viivoja
tulostuskuvassa

Vaakasuoria valkoisia viivoja
tulostuskuvassa

Tulostuskuva vaaleampi
toisella puolella

Siirtokalvon ohjausta ei sdadetty
Paapuristusjarjestelmaa ei sdadetty
Siirtokalvo liian levea

Kirjoitinpaa likainen

Liian korkea lampdtila

Tarran ja siirtokalvon yhdistelma ei ole
sopiva

Ohjelmistossa on valittu ldAmpotulostus
Tulostin on ASCII-dumppaustilassa
Siirtokalvo on asetettu paikoilleen vaarin
Tarran ja siirtokalvon yhdistelm3 ei ole

sopiva

Formaattiasetus ohjelmistossa on liian
suuri.

Kirjoitinpaa likainen

Kirjoitinpaa rikki (lammityspisteiden
poisjaanti)

Tulostinta kaytetaan leikkaus- tai annoste-

lutilassa asetuksella Takaisinsyotté > smart
Kirjoitinpaa likainen

Paapuristusjarjestelmaa ei sdadetty

Taulukko 7 Ongelmien korjaaminen

Siirtokalvon kulun saato
> 4.4 sivulla 17

Paapuristusjarjestelman saato
D> 4.2 sivulla 15

Kayta siirtokalvoa, joka on vain hieman
leveampi kuin tarra.

Kirjoitinpaata puhdistetaan
> 6.2 sivulla 19

Laske lampdtilaa ohjelmiston avulla.

Kayta toisenlaista tai -merkkista
siirtokalvoa.

Vaihda ohjelmistossa
lampdsiirtotulostukselle.

Paata ASCIll-dumppaustila.

Tarkista siirtokalvon kulku ja pinnoitetun
puolen suunta ja korjaa tarvittaessa.

Kayta toisenlaista tai -merkkista
siirtokalvoa.

Muuta formaattiasetusta ohjelmistosta.

Kirjoitinpaata puhdistetaan

> 6.2 sivulla 19

Vaihda kirjoitinpaa.

> Huolto-opas

Vaihda asetukseksi Takaisinsyétté > aina.
> Konfigurointiopas.

Kirjoitinpaata puhdistetaan

> 6.2 sivulla 19

Paapuristusjarjestelman saato
D> 4.2 sivulla 15



Hyvaksynnat

Viittaus EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen ja muihin hyvaksyntoéihin:

https://www.panduit.com/DP4X00H

E:'

[=]5:

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. The equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user may be required to correct the
interference at his own expense.
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