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for foljande produkter

| Familj Typ

DP DP4300HD
DP4300HD/E

Utgava: 06/2024 - Art.nr. DP4300HD-MAN-SW
Upphovsratt
Denna dokumentation samt 6versattningar av den tillhér Panduit Corporation.

Reproduktion, konvertering, kopiering eller distribution, helt eller delvis, fér andra &ndamal an for att uppfylla ursprungligt avsett
andamal kraver féregaende skriftligt tillstdnd av Panduit Corporation.

Varumarke

Windows ar ett registrerat varumarke som tillhér Microsoft Corporation.

Mer information om detta under www.panduit.com.

Redaktion

Kontakta Panduit Corporation vid fragor eller kommentarer.

Aktualitet

Pa grund av den sténdiga utvecklingen av utrustningen kan avvikelser forekomma mellan dokumentation och enhet.
Aktuell utgava finns pa www.panduit.com.

Allménna villkor

Leveranser och tjanster som tillhandahalls féljer Panduit Corporations allmanna villkor.

Panduit SERVICE KONTAKTER

USA & Kanada Latinamerika Europa/Mellandstern

Telefon 1-866-871-4571 Telefon 1-708-532-1800 Telefon +31 -546-580-452

Email GA-Techsupport@panduit.com Email TechSupportLatAm@panduit.com Email TechSupportEMEA@panduit.com
Asien-Stillahavsomradet Japan Australien

Telefon 65-6305-7575 Telefon 81-3-6863-6060 Telefon 613-9794-9020

email TechSupportAP@panduit.com TechSupportAP@panduit.com TechSupportAP@panduit.com
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Inledning

Anmarkningar

Viktig information och anmarkningar anges i denna dokumentation pa foljande satt:

Fara!
Indikerar en mycket allvarlig, omedelbar fara for liv eller hdlsa pa grund av livsfarlig elektrisk spanning.

Fara!
Indikerar en fara med hog riskniva, som om den inte undviks leder till dodsfall eller allvarliga kroppsskador.

Varning!
Indikerar en fara med medelhd6g riskniva, som om den inte undviks kan leda till dodsfall eller allvarliga
kroppsskador.

Var forsiktig!
Indikerar en fara med lag riskniva, som om den inte undviks kan leda till lindriga eller mattliga
kroppsskador.

Observeral!
Indikerar mojliga sakskador eller kvalitetsforlust.

Obs!

Rad for att underlatta arbetsflédet eller anvisningar om viktiga arbetssteg.
Miljo!

Tips for miljoskydd.

Handlingsanvisning.

Hanvisning till avsnitt, position, bildnummer eller dokument.

Alternativ (tillbehor, periferisk, extrautrustning).

Information pa skarmen.

Avsedd anvandning

* Enheten ar tillverkad enligt de senaste tekniska rdnen och erk&nda sékerhetstekniska regler. Nar maskinen
anvands kan det trots det uppsta fara for anvandarens eller tredje parts liv och halsa resp. skador pa maskinen
och andra sakvarden.

» Enheten far anvandas endast i tekniskt felfritt skick samt pa ett andamalsenligt samt medveten om sakerhet och
risker vid anvandning av denna bruksanvisning!

* Enheten ar endast avsedd for tryck av [ampliga material som ar godkanda av tillverkaren. All annan anvandning
eller anvandning utéver avsedd anvandning, betraktas som icke-dndamalsenlig. Tillverkaren/leverantoren
ansvarar inte for skador till foljd av otillaten anvandning, den risken aligger anvandaren.

* | den avsedda anvandningen ingar ocksa att félja denna bruksanvisning.
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Inledning

Sakerhetsanvisningar

» Enheten ar konstruerad for elnat med en vaxelspanning pa 100 V till 240 V. Den far endast anslutas till elutaget
med en jordad kontakt.

» Enheten far endast anslutas med enheter som har skyddslagspanning.

» Stang av all relevant utrustning (dator, skrivare, tillbehor) innan anslutningar kopplas till eller lossas.

» Enheten far endast anvandas i en torr omgivning och inte utsattas for vata (vattenstank, dimma osv.).

* Enheten far inte anvandas i explosiv miljo.

» Enheten far inte anvanda i narheten av hégspanningsledningar.

» Ska enheten anvandas med Oppet lock, se till att klader, har, smycken osv. inte kommer i kontakt med
exponerade roterande delar.

« Enheten eller delar av den, sarskilt skrivarhuvudena, kan bli varma under utskrift. Vidror inte enheten under drift
och lat den svalna fore byte av material eller borttagning.

» Klamrisk nar du stanger locket. Ta endast pa utsidan nar du sténger locket, och inte i svangomradet.

« Utfér endast de handlingar som beskrivs i den har bruksanvisningen.
Andra arbeten far endast utféras av utbildad personal eller servicetekniker.

» Obehorig atkomst pa elektroniska moduler eller deras programvara kan leda till felaktig funktion.
+ Aven annat obehérigt arbete eller andringar pa enheten kan &dventyra driftssikerheten.

» Servicearbeten ska alltid genomféras av en kvalificerad verkstad, som har nédvandiga fackkunskaper och verktyg
for att genomféra nédvandigt arbete.

* Pa enheterna finns olika varningsdekaler som uppmarksammar pa faror.
Ta inte bort nagra varningsetiketter, annars kan faror inte identifieras.

* Maximal emissionsljudtrycksniva ar lagre an 70 dB(A).

Fara!
Livsfarlig natspanning.
» Oppna inte enhetens hélje.

Varning!
Detta ar en utrustning av klass A. Utrustningen kan orsaka radiostorningar i bostadsomraden. | dessa fall
kan av operatoren kravas att denne vidtar lampliga atgarder.

Milj6

Forbrukade apparater innehaller vardefullt atervinningsmaterial som ska Iamnas in fér atervinning.

P Avyttras separerat fran restavfall pa lampliga insamlingsplatser.

Genom sin moduldra konstruktion av skrivaren ar nedmontering av apparaten i dess bestandsdelar inga problem.
» Lamna in delarna for atervinning.

Det elektroniska kretskortet i enheten ar utrustat med ett litiumbatteri.

P Kassera gamla batterier i insamlingskarl som finns tillgéngliga i affarer och pa allmanna atervinningsstationer.




I 2 Installation

2.1 Oversikt 6ver enheten

LED "Enhet paslagen”
Display

Granssnitt for periferiutrustning
Lucka

Lock

Inre kantstopp

Yttre kantstopp

Rullhallare

Ovre fargbandsavlindare
10 Ovre fargbandsupplindare
11 Utskriftsmekanik

12 Nedre fargbandsavlindare
13 Nedre fargbandsupplindare
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Bild 1 Oversikt

14 Omledning for fargband, évre

15 Huvudvinkel med skrivarhuvud, 6vre
16 Tryckrulle

17 Strackvals

18 Ovre tryckvals

19 Ovre styrningar

20 Avrivningskant

21 Sparrbult

22 Vandrulle

23 Etikettsensor

24 Insexnyckel

25 Ovre spak for lasning av skrivarhuvud
26 Vred for installning av styrningar

Bild 2 Utskriftsmekanik — 6vre utskriftsenhet
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Installation

Bild 3 Utskriftsmekanik — nedre utskriftsenhet

7

i
o

Bild 4 Anslutningar

23
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

36
37
38
39

Etikettsensor

Vred for instéllning av styrningar
Nedre tryckvals

Huvudvinkel med skrivarhuvud, nedre
Omledning for fargband, nedre

Nedre styrningar

Nedre spak for lasning av skrivarhuvud

Strombrytare

Natanslutningsuttag

Kortplats for SD-kort

2 USB-A-granssnitt for tangentbord,
skanner, USB-minne,
USB-Wi-Fi-adapter eller extern
mandverpanel

USB-B-granssnitt

Ethernet 10/100 Base-T
RS-232-granssnitt
USB-A-granssnitt for servicenycklar,
USB-minne eller USB-Wi-Fi-adapter




] 2 Installation

2.2 Packa upp och stalla upp enheten

P Lyft upp etikettskrivaren ur kartongen.

» Kontrollera om etikettskrivaren har transportskador.

p Stall skrivaren pa ett jamnt underlag.

» Ta bort transportsékringarna av skumgummi vid skrivarhuvudet.
» Kontrollera att leveransen ar komplett.

Leveransens omfattning:

+ Etikettskrivare + Natkabel USA (DP4300HD)

+ USB-kabel

«  USB-minne » Néatkabel Europa (DP4300HD/E)

- Snabbstartsguide » Néatkabel Schweiz (DP4300HD/E)

« Garantikort » Néatkabel Storbritannien (DP4300HD/E)
*  Kniv

* Rulle Panduit Hybrid Ribbon
* Reservkarna fér fargband

Obs!
ﬂ Spara originalférpackningen for framtida transporter.

n Observeral!

Enheten och utskriftsmaterialet skadas genom fuktighet och vita.
» Still etikettskrivaren enbart pa torra platser och dar den ar skyddad mot vattenstank.

2.3 Installera Wi-Fi-stickan - valfritt

i

i

—

/L

Bild 5 Installera Wi-Fi-stickan

» Ta bort locket (1) med insexnyckeln (2).
P Satt in Wi-Fi-stickan (4) i USB-granssnittet (3) pa kontrollpanelen.
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2.5

Installation
Ansluta enheten

Befintliga standardgranssnitt och anslutningar visas pa Bild 4.

Ansluta till elnatet

Skrivaren ar utrustad med en universalnatdel. Det gar att anvanda skrivare med en natspanning pa 230 V~/50 Hz
eller 115 V~/60 Hz utan att den modifieras.

1. Se ill att enheten har stangts av.
2. Satti natkabeln i natanslutningsuttaget (33).
3. Satti natkabelns kontakt i ett jordat uttag.

Ansluta till datorn eller datornatverket

Observeral!

Risk for materialspill!

RS232-grénssnittet ar inte lampat for 6verforing av data som snabbt @ndras > 5.6 pa sidan 19.
» Anvand USB- eller Ethernet-granssnittet vid utskrift.

Observera!

Ar jordningen inte tillricklig eller saknas helt kan det leda till stérningar i anvandningen.
Se till att alla datorer som ar anslutna till termotransferskrivaren samt anslutningskablarna ar jordade.

P Anslut termotransferskrivaren till datorn eller natverket med en lamplig kabel.
Detaljer om hur de enskilda granssnitten konfigureras [> Konfigureringsanvisningar.

Sla pa enheten

Nar alla anslutningar ar klara:

P Satt pa skrivaren med natbrytaren (32).
Skrivaren genomfér ett systemtest och visar sedan texten Férdig pa displayen (2).




3.1

Pekskarm

Med pekskarmen kan anvandaren styra driften av skrivaren, t.ex.:
* pausa, fortsatta eller avbryta utskrifter

» stalla in utskriftsparametrar, t.ex. skrivarhuvudets trycktemperatur, skrivhastighet, konfigurering av granssnitten,
sprak och tid (> Konfigureringsanvisningar)

+ styra fristdende drift med lagringsmedium (> Konfigureringsanvisningar)
« gora firmware-uppdateringar (> Konfigureringsanvisningar).

Manga funktioner och instéllningar kan ocksa styras genom skrivarspecifika kommandon via en programvara eller
genom direkt programmering med en dator. Detaljer > Programmeringsanvisningar.

Instaliningar som gors pa pekskarmen ar etikettskrivarens grundinstallningar.

Obs!
Det ar lampligt att gora anpassningar till olika utskriftsjobb i programvaran.

Startskarm

PanpDuit

Skriver 4 av 9

Efter paslagning Under utskrift | paus-tillstand Efter ett utskriftsjobb
Bild 6 Startskarm

Pekskarmen styrs genom direkt fingertryckning:
» For att 6ppna en meny eller valja en menypunkt, pekar du kort pa motsvarande symbol.
» For att skrolla i listor, dra bara fingret uppat eller nedat.

Hoppa in i menyn Upprepa den senaste etiketten
Pausa utskriftsjobbet Kort tryckning: Raderar det aktuella utskriftsjobbet
Lang tryckning: Raderar alla utskriftsjobb
m Fortsatt utskriftsjobbet Etikettmatning
Ba

Tabell 1 Knappar pa startskarmen

Obs!
Inaktiva tryckknappar ar skuggade.




Pekskarm

| vissa program eller maskinvarukonfigurationer, visas ytterligare ikoner pa startskarmen:

. @7 &2 - @7 &2

Skriver 1 av 3

-
o
4

Skriva ut pa begaran utan Skriva ut pa begaran i Direkt snitt
utskriftsjobb utskriftsjobbet vid ansluten kniv
Bild 7 Tillvalsknappar pa startskarmen
Starta utskrift inkl. dispensering, Utloser ett direkt snitt utan
tillskarning eller liknande av en enskild materialtransport.

etikett i utskriftsjobbet.

Tabell 2 Tillvalsknappar pa startskdrmen

| sidhuvudet visas, beroende av konfiguration, diverse information i form av grafiska komponenter:

Grafiska komponenter i sidhuvudet

Mottagandet av data via ett granssnitt signaleras genom en fallande droppe.

Funktionen Lagra datastrém ar aktiv [> Konfigureringsanvisningar.
Alla mottagna data lagras i en .Ibl-fil.

Forvarning slut pa folie > Konfigureringsanvisningar.
Restdiameter pa foliematarvalsen ha understigit installt varde.
SD-kort installerat.

USB-minne installerat.

Wi-Fi-anslutning aktiv.
Antalet vita bagar symboliserar Wi-Fi-faltstyrkan.

Ethernet-anslutning aktiv.

USB-anslutning aktivt.

Bild 8
©
R
a
&

Klockslag.

D
©
™
[4)]

Tabell 3 Grafiska komponenter pa startskdrmen



12K Pekskarm

3.2 Navigering i menyn

- @ = & 00

| Lagring a
rﬁ Las in efikett

Skriv ut fillista
r‘ Kopiera filer

PanpDuit

Fardig
Ws Formatera lagring
Wi Standardlagring

USB-minne
@& WebDAV

Startniva Urvalsniva Parameter-/funktionsniva

Bild 9 Menynivaer

ad

» Tryck pa| % for att hoppa in i menyn i startnivan.
» Viljatema i urvalsnivan.

Olika teman har understrukturer med ytterligare urvalsnivaer.

Med n utfors ett hopp tillbaka till foregaende niva, med m ett hopp tillbaka till startnivan.
P Fortsatt att valja, tills parameter-/funktionsnivan ar nadd.

» Valj funktion. Skrivaren utfor funktionen, ev. efter en férberedande dialog.
- eller -
valj parameter. Instaliningsalternativen ar beroende av typen av parameter.

< /(} vrskt
oty Wi-Fi

(O]

e

Anslut till natverk

Timmar

(‘A’) Accesspunkt

10

‘ [ll| Skrivhuvud position Y
o Minuter

18
10.20.2.42

99.9 0.0 mm 9.9

255.255.255.0

etleateway o “ ‘ x . E rg“‘

Logiska parametrar Urvalsparametrar Numeriska parametrar Datum/tid

Bild 10  Exempel pa parameterinstallining

Skjutreglage for grovinstallining av vardet

Stegvis minskning av vardet

Stegvis hdjning av vardet

Lamna installningen utan att spara
Lamna installiningen efter att ha sparat

Parametern ar frankopplad, vid tryckning tillkopplas parametern

OEEQAC

Parameter ar tillkopplad, vid tryckning frankopplas parametern

Tabell 4 Skarmknappar



4 Lagga i material

Obs!
o Anvand den medféljande insexnyckeln som finns i den 6vre delen av utskriftsmekaniken till instéllningar
och enkla monteringsarbeten. Andra verktyg behovs inte for de arbeten som beskrivs har.

4.1 Lagga i rullmaterial

411 Positionera material pa rullhallaren

.
/‘ \\ 1
[ 2
3

/// 4

5

6

Bild 11 Lagga i rullmaterial

1.
2.
3.
4.
5.

Oppna locket.

Vrid stoppringen (6) moturs s att pilen (5) pekar pa symbolen .
Dra av kantstoppet (4) fran rullhallaren (3).

Skjut pa materialrullen (2) pa rullhallaren (3).

Satt kantstoppet (4) pa rullhallaren (3) och tryck det sa langt att bada kantstoppen (1, 4) ligger an mot material-
rullen (2) och man kanner ett tydligt motstand nar man trycker.

6. Vrid stoppringen (6) medurs sa att pilen (5) pekar pa symbolen B,



Lagga i material

Lagga i material i utskriftsmekaniken

Bild 12 Materialbana

I o

7.
8.
9.

Rulla av en materialremsa fran rullen och for den till utskriftsmekaniken enligt Bild 12.

Dra ut sparrbulten (4). Tryckrullen (1) svangs uppat.

Vrid spaken (8) moturs och spaken (9) medurs for att héja bada skrivarhuvudena.

Vinkla bort borsten (6) fran vandrullen (7).

Vrid pa vredet (5) for att flytta styrningarna (3) sa langt ifran varandra att materialet far plats mellan dem.

Foér materialet genom bada utskriftsenheterna som pa Bild 13 anda till strackvalsen (2) och placera det mellan
styrningarna (3).

Vrid pa vredet (5) for att féra styrningarna sa att de ligger an mot materialkanterna.
Klam fast materialet genom att Iasa det 6vre skrivarhuvudet.
Dra ut sparrbulten (4). Tryck tryckrullen (1) nedat och las den med sparrbulten.

10. Rotera materialrullen mot materialets transportriktning for att stracka materialet.
11. Las det nedre skrivarhuvudet.
12.Vinkla in borsten (6) mot vandrullen (7).

Observeral!
» Vid enkelsidig utskrift (> 5.2 pa sidan 18) ska det nedre skrivarhuvudet inte lasas.

H~ W

5
S
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Bild 13  Lagga i material i utskriftsmekaniken
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Lagga i material

Stalla in etikettsensorn

Bild 14 Stalla in etikettsensorn

Etikettsensorn (2) ar inriktad mot materialets mitt vid leverans fran fabrik och kan flyttas sa att den ar placerad
tvargaende mot matningsriktningen vid anvandning av material med reflexmarken eller stansningar. Nar skrivaren ar
paslagen lyser en gul LED pa sensorpositionen.

P Lossa skruven (3).
P Positionera etikettsensorn med handtag (4) sa att sensorn (1) kan detektera etikettluckan eller en stansning.
» Dra at skruven (3).

Stalla in skrivarhuvudenas tryckrullar

Bild 15  Stalla in det 6vre skrivarhuvudets Bild 16 Stalla in det nedre skrivarhuvudets
tryckrulle tryckrulle

Tva anslag (1), som i utgangslaget ar placerade i mitten av huvudvinklarna, trycker mot skrivarhuvudena.
Denna instéllning kan bibehallas for de flesta anvandningsomraden.

Om utskriften blir ljusare i kantomradena vid anvandning av mycket breda material kan anslagen justeras:
1. Vrid spaken (3) medurs och spaken (4) moturs for att lasa skrivarhuvudena.

2. Lossa gangstiften (2) i anslagen (1) med en insexnyckel.

3. Flytta anslagen symmetriskt. Som mest far de forflyttas till skalvarde 70.

4. Dra at gangstiften (2).




4.2

Lagga i material
Lagga i fargband

Obs!
Lagg inte i nagot fargband vid direkttermo och ta bort fargband som eventuellt redan har lagts i.

PO N -
©
®

Bild 17  Lagga i fargband Bild 18  Fargbandets bana

1. Rengor skrivarhuvudena innan fargbandet laggs i (> 6.2 pa sidan 20).

2. Vrid spaken (6) moturs for att hoja det Ovre skrivarhuvudet.

3. Skjutin rullen (1) pa avlindaren (2) sa att fargbandets fargbelaggning ar riktad nedat vid avrulining.
4. Placerarullen (1) pa avlindaren sa att bada andarna pa rullen ligger vid samma skalvarden.

5. Hall fast rullen (1) och vrid ratten (3) pa avlindaren moturs tills

rullen ar fixerad.
Obs!
Anvand en kdrna med en bredd pa mellan bandets bredd och 115 mm for att rulla upp bandet.
6. Skjut pa en lamplig kdrna (4) pa supplindaren (5) och positionera och fixera pa den pa samma satt som rullen.

7. For bandet genom utskriftsmekaniken sa som visas pa bild 18. Den heldragna linjen galler fér band med fargsidan
inat, den streckade linjen galler for band med fargsidan utat.

8. Fixera bandets bdrjan med en tejpbit mitt pa bandskarnan (4).
Se till att supplindaren roterar moturs.

9. Vrid supplindaren (5) moturs for att slata ut bandets matningsbana.

10. Vrid spaken (6) medurs for att lasa skrivarhuvudet.

11. Oppna luckan (8) och lagg i bandet i den nedre utskriftsenheten (7) pa samma sétt. Alla riktningsangivelser for
den 6vre utskriftsenheten ar de motsatta for den nedre, med undantag for i vilken riktning rattarna ska vridas.

Obs!
Vid enkelsidig utskrift (> 5.2 pa sidan 18) ska inget fargband ldggas i i den nedre utskriftsenheten.




Lagga i material
Stalla in fargbandsbanan

Veck pa bandet kan leda till att utskriften blir felaktig. For att undvika veckbildning kan omledningsaxlarna till bandet
justeras.

Obs!
Det ar enklast att justera medan utskrift pagar.

Bild 19  Stalla in den dvre fargbandsbanan Bild 20  Stalla in den nedre fargbandsbanan

1. Las av aktuell instalining pa skalan (1) och anteckna den vid behov.

2. Vrid skruven (2) med en insexnyckel och observera hur folien beter sig.
Genom att vrida i riktningen + spanns innerkanten av filen och i riktning - spanns ytterkanten.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Utskrift
Skydd av skrivarhuvudena

Observeral!
Skador pa skrivarhuvudena pa grund av felaktig hantering!

» Vidror inte skrivarhuvudenas viarmeelement med fingrarna eller med vassa foremal.
» Se till att det inte finns nagon smuts pa materialet.
» Se till att materialets yta ar slat. Grova etiketter forkortar skrivarhuvudenas livslangd.

Skrivaren ar driftklar nar alla anslutningar har gjorts och material samt eventuellt fargband har lagts i.

Enkelsidig utskrift

Det nedre skrivhuvudet kan stangas av for utskrift av ensidiga etiketter.
» Aktivera parametern Instéliningar > Utskrift > Inaktivera nedre huvud.

» Oppna det nedre skrivarhuvudet.

» Ta ut fargbandet ur den nedre utskriftsenheten.

P Skicka ett utskriftsjobb med enkel materialbredd.

Bandsparfunktion

Om det finns langre sektioner material som ingen information ska skrivas ut pa hojs skrivarhuvudet i den nedre
utskriftsenheten och matningen av fargband pausas under etikettmatningen. Det gor att férbrukningen av
fargband blir lagre. Minsta langd som kravs for bandsparfunktionen ar faststalld i skrivarens firmware och beror pa
skrivhastigheten.

Bandsparfunktionen kan aktiveras permanent i skrivarkonfigurationen (> Konfigureringsanvisningar) eller per jobb via
programmering (> Programmeringsanvisningar).

Skriva ut i skar- eller perforeringslage

Bade fullskarare och perforeringsskarare finns som tillbehdr till DP4300HD. Med en skarare installerad kan etiketter
och lI6pande material skaras av eller perforeras automatiskt efter utskrift.

Skarmaskinerna har separata instruktioner for detaljerad information.

Undvika dataforlust

Observera!
Dataforlust!

Om fel som kan atgardas intraffar kommer de sektioner som har slutforts av det nedre skrivarhuvudet men
som annu inte har tryckts av det 6vre skrivarhuvudet inte att koras igen nar felet har atgardats. Datan for
dessa sektioner ar inte langre tillgangliga for skrivaren.

» Undvik forutsebara felsituationer.

» For att undvika felen Etikett slut eller Firgband slut bor man forsatta skrivaren i pauslage innan materialet
tar slut. Lagg i nytt material och fortsatt sedan utskriftsjobbet genom att avbryta pauslaget. Pa sa satt
sker ingen dataforlust.

Paus vid varningsniva fargband

Med den integrerade varningsnivan for fargband kan man automatiskt undvika felet Férghand slut:
» Stall in parametern Instéllningar > Férgband > Pausa vid varning pa Aktiverad.

» Stall in kvarvarande diameter fér matningsrullen i parametern Instéliningar > Férgband > Varningsniva fargband pa t.ex.
35 mm.

Om den instéllda kvarvarande diametern for matningsrullen underskrids vaxlar skrivaren automatiskt till Iaget Paus.
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5.6

Utskrift
Undvika materialspill

Observera!
Materialspill!

Utskriftsinformationen for en sektion appliceras pa tva olika stéllen i materialets transportriktning och
trycks darmed pa materialet vid tva olika tidpunkter.

Varje avbrott av den kontinuerliga utskriftsprocessen far darfor foljande konsekvenser:

¢ Material som redan &r tryckt pa undersidan matas till det 6vre skrivarhuvudet for fardigstdllande av
utskriften, men efterféljande material trycks inte pa undersidan.

e Det ar inte tillatet att gora en returmatning av materialet till det nedre skrivarhuvudet eftersom det leder
till en osaker materialtransport.

¢ Det innebar att det uppstar otryckta sektioner som inte kan anvandas pa materialremsan.

* Vid arbete med kniv ar materialspillet minst 110 mm for kontinuerlig media.
For strukturerad media dar utskriften maste synkroniseras till materialtransport kan materialspillet
uppna en langd pa mer dn 300 mm.

For att minimera materialspill ar det nédvandigt att undvika avbrott i kontinuerliga utskriftsprocesser:
» Avbryt utskriftsprocesser endast om det ar absolut nédvandigt.
» Undvik utskriftsjobb med liten mangd etiketter/sektioner, sarskilt enkelutskrifter.

» Undvik forutsebara felsituationer > 5.5 pa sidgn 18.
Om fel uppstar blir materialspillet extra stort. Aven i normalfall maste redan tryckt material kasseras.

Optimering av utskrift

For att minimera materialspill kan man aktivera parametern Instéliningar > Utskrift > Optimering dubbelutskrift.

| detta fall kors utskriftsjobbet inte anda till slutet direkt. Skrivaren stoppar materialet vid en position dar ett efterfol-
jande jobb utan tomma etiketter kan skrivas ut och vantar pa nya utskriftsdata. Nar nya data har tagits emot slutfors
det tidigare utskriftsjobbet och det nya jobbet startas sedan utan nagon tom etikett mellan jobben.

Om inga ytterligare utskriftsdata vantas kan jobbet avslutas via Slutfor jobb.

Optimering av dataéverféring

Om pa varandra foljande sektioner innehaller olika data maste den interna bildframstéallningen i lagringsenheten
vara avslutad innan tryckningen av den forsta sektionen som utfors av det nedre skrivarhuvudet har slutforts!
Annars kommer den forsta sektionen att matas for tryckning av det 6vre skrivarhuvudet utan att nasta sektion trycks
pa undersidan. Utskriften av den andra sektionen borjar da forst efter att den forsta sektionen har slutforts.

Det ar darfér nddvandigt att reducera de data som ska dverforas for de olika sektionerna till ett minimum, dvs. att
avsta fran att dverfora hela etikettexten per etikett och bara éverféra den information som varierar:

Obs!
| skrivarens drivrutin &r parametern "Programoptimering” permanent aktiverad for detta andamal.

» Anvand Replace-kommandot R vid direkt programmering for att byta ut innehall.
> Programmeringsanvisningar.

Observeral!

Materialspill!

RS232-grénssnittet ar for langsamt for overféring av data som snabbt dndras.
» Anvidnd USB- eller Ethernet-granssnittet vid utskrift.
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6.1

6.2

Rengoring
Rengoringsinstruktioner

Fara!
Livsfara p.g.a. elektriska stotar!
» Innan nagot underhallsarbete utférs pa skrivaren maste stromforsorjningen brytas.

Observeral
Skador pa skrivaren p.g.a. starka rengoringsmedel!

Anvand inte skurmedel eller I6sningsmedel for rengoring av externa ytor eller moduler.

Rekommenderad rengéringssats PTR-CLN.

Rengora skrivarhuvudena

Rengdringsintervall: Direkttermo — vid varje byte av materialrulle
Termisk 6verforing — vid varje byte av fargband

Under utskriften kan det smuts ansamlas pa skrivarhuvudena som paverkar utskriftskvaliteten, t.ex. genom skillnader
i kontrast eller vertikala rander.

Observeral!

Skador pa skrivarhuvudena!

Anvand inga vassa eller harda féremal for att rengora skrivarhuvudena.
Vidror inte det skyddande glasskiktet pa skrivarhuvudena.

Observeral!
Risk for personskador pa grund av varma ytor pa skrivarhuvudena.

Se till att skrivarhuvudena har svalnat fore rengoringen.

» Vinkla bort skrivarhuvudena.

» Ta ut material och fargband ur skrivaren.

» Rengor skrivhuvudets ytor med nagon komponent fran Panduits rengéringssats (PTR-CLN).
» Lat skrivarhuvudena torka i 2 till 3 minuter.




6.3

Rengoring
Rengora etikettsensorn

Observeral
Skador pa etikettsensorn!
Anvand inte vassa eller harda foremal eller Idsningsmedel for att rengéra sensorn.

Etikettsensorn kan bli smutsig av pappersdamm. Darigenom kan detekteringen av markeringarna for etikettstart- eller
utskriftsmarkeringar paverkas.

Bild 21  Rengora etikettsensorn

Ta ut etiketter och fargband ur skrivaren.

Ta bort skruven (2).

Lossa skruven (3).

Dra etikettsensorn langsamt utat med hjalp av handtaget (4). Se till att kabeln till etikettsensorn inte ar strackt.

Rengor etikettsensorn och sensorsparen (1) med en rengdringsservett for elektronik eller rengdringsservett fran
Panduits rengéringssats (PTR-CLN).

Skjut tillbaka etikettsensorn med handtaget (4) och stall in den (> 4.1.3 pa sidan 15).
Satt i skruven (2).
8. Lagg i etiketter och fargband igen.

ISAEE I

N o




- 224 Atgirda fel
71 Felmeddelande

Nar ett fel uppstar visas pa skarmen ett felmeddelande:

Skrivarfel

Fargband slut

% Syntaxfel

o System error

Skrivarhuvud saknas

C<-2

Kniv & ansl.

Kvar att skriva: 10

Bild 22 Felmeddelanden

Felhantering ar beroende av typen fel I> 7.2 pa sidan 23.
For fortsatt drift erbjuder felmeddelandet foljande alternativ:

Repetera Efter att felet har atgardats fortséatter utskriftsjobbet.

Avbryt Aktuellt utskriftsjobb avbryts.

Mata fram Etikettransporten synkroniseras pa nytt. Darefter kan jobbet fortsattas med Repetera.
Ignorera Felmeddelandet ignoreras och utskriften fortsatter med eventuellt nedsatt funktion.
Spara logg Felet tillater ingen utskrift.

For en mer exakt analys kan flera systemfiler I1aggas pa ett externt minne.

Tabell 5 Knappar i felmeddelandet

n Observera!

De sektioner som har slutférts av det nedre skrivarhuvudet men som d@nnu inte har tryckts av det 6vre
skrivarhuvudet kommer inte att koras igen nar felet har atgardats. Det innebar att det totala antalet
utskrivna etiketter i utskriftsjobbet minskar.

p» Skriv ut fler etiketter vid behov.

Om utskriftsjobbet innehaller raknare fortsatter utskriftsjobbet med felaktiga raknarvarden om man trycker
pa knappen Repetera.

» Avsluta utskriftsjobbet med Avbryt.
» Starta ett nytt utskriftsjobb med anpassade réaknarvarden.
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7.2

Atgéarda fel

Felmeddelanden och atgardande av fel

Felmeddelande | Orsak _____________________ Atgird

Dubbelt féalthamn

Enhet ej ansl.

Etikett ef funnen

Etikett slut

Etikettstorlek
saknas.

Filen ej hittad

Férgband uppe/
nere slut

Héjning/sénkning
av huvud
misslyckades

Kniv blockerad

Kniv fastnat

Kontrollera
fargbandsrullning
uppe/nere

Lasfel

Minnesspill

Nedre skrivarhuvud

inaktiverat och
sténgt

Faltnamn i direktprogrammeringen finns
dubbelt.

Programmeringen kommunicerar inte med

befintlig enhet.
Pa etikettremsan saknas flera etiketter.

Det som anges i programvaran som
etikettformat stammer inte med det
verkliga.

| skrivaren finns kontinuerlig media,
programvaran vantar dock pa etiketter.

Slut pa material som ska tryckas.
Fel i pappersmatning.

Etikettstorlek inte definierad i
programmeringen.

Anropar data fran en lagringsenhet som
inte finns.

Fargband férbrukat.
Fargband smalt vid utskrift.

Termoetiketter ska bearbetas, men
programvaran ar installd pa termisk
overforing.

Fel pa bandsparfunktionen, slutposition vid

héjning eller sénkning av skrivarhuvudet
inte nadd.

Kniven star odefinierat kvar i materialet.

Kniv utan funktion.

Kniven skar inte igenom materialet men
kan atervanda till utgangslaget.

Faststalld avrullningsriktning for
fargbandet stammer inte med
konfigurationsinstallningen.

Lasfel vid ingrepp pa lagringsenhet.

Utskriftsjobbet ar for stort, t.ex. pga
nedladdade typsnitt, stora bilder.

Det nedre skrivarhuvudet ar stangt trots
att parametern Inaktivera nedre huvud ar
aktiverad.

Korrigera programmeringen.

Anslut extra enheter eller korrigera
programmeringen.

Repetera utskrift tills nasta etikett pa remsan ar
detekterad.

Avbryt utskriftsjobbet.
Andra etikettformat i programvaran.
Starta om utskriftsjobbet.

Avbryt utskriftsjobbet.
Andra etikettformat i programvaran.
Starta om utskriftsjobbet.

Lagga i material.
Kontrollera pappersmatningen.
Kontrollera programmeringen.

Kontrollera lagringsenhetens innehall.

Lagg i nytt fargband.

Avbryt utskriftsjobbet.

Andra varmenivan via programvaran.
Rengor skrivarhuvudet [> 6.2 pa sidan 20.
Lagg i fargband.

Starta om utskriftsjobbet.

Avbryt utskriftsjobbet.
Aktivera direkttermo i programvaran.
Starta om utskriftsjobbet.

Sténg av och sla pa skrivaren.

Om felet aterkommer, kontakta teknisk service.

Stang av skrivaren.

Ta bort fastklamt material.
Sla pa skrivaren.

Starta om utskriftsjobbet.
Byt material.

Stang av och sla pa skrivaren.

Om felet aterkommer, kontakta teknisk service.

Tryck pa Avbryt.
Byt material.

Fargband fel ilagt.
Rengor skrivarhuvudet > 6.2 pa sidan 20
Lagg i fargbandet pa ratt satt.

Konfigurationsinstaliningen passar inte till
fargbandet som anvands.
Andra konfigurationsinstéliningen.

Kontrollera data pa lagringsenheten.
Spara data.
Formatera om lagringsenheten.

Avbryt utskriftsjobbet.
Reducera mangden data som ska skrivas ut.

Oppna det nedre skrivarhuvudet fér enkelsidig
utskrift.

Inaktivera parametern Inaktivera nedre huvud for
dubbelsidig utskrift.
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Atgéarda fel

Felmeddelande | Orsak ______________________ Atgird

Okant kort Lagringsenhet inte formaterad
Typ av lagringsenhet stdds inte.

Oként typsnitt Fel i valt nedladdat teckensnitt.

Skrivfel Maskinvarufel.

Spénningsfel Maskinvarufel.

Streckkod fér stor | Streckkoden ar for stor for det allokerade
omradet pa etiketten.

Streckkodsfel Ogiltigt streckkodsinnehall,
t.ex alfanumeriska tecken i en numerisk
streckkod.

Syntaxfel Datorn har mottagit ett okant eller ogiltigt
kommando fran datorn.

Ta bort fargband Fargband ar ilagt trots att skrivaren ar

uppe/nere installd pa direkttermo.

Tryckrulle ppen Tryckrullen pa strackvalsen ar inte stangd.

Ovre/nedre Skrivarhuvud inte sténgt.

skrivarhuvud dppet

Ovre/nedre For kraftig uppvarmning av skrivarhuvudet.

skrivarhuvud

Overhettat

Tabell 6 Felmeddelanden och atgardande av fel

Formatera lagringsenheten, anvand en annan
lagringsenhet.

Avbryt utskriftsjobbet.,
byt teckensnitt.

Upprepa skrivoperationen.
Formatera om lagringsenheten.

Stang av och sla pa skrivaren.
Om felet aterkommer, kontakta teknisk service.
Det visas, vilken spanning som fallit bort. Skriv ner.

Forminska streckkoden eller flytta den.

Korrigera streckkodens innehall.

Tryck pa Ignorera for att hoppa éver kommandot
eller pa
Avbryt for att avbryta utskriftsjobbet.

Ta bort fargbandet for direkttermo.

Sla pa termisk 6verféring i skrivarkonfigurationen
eller programvaran for termisk 6verforing.

Stang tryckrullen.
Regla skrivarhuvudet.

Efter en paus fortsatter utskriftsjobbet automatiskt.
Sank varmenivan via programvaran om felet
upprepas.
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7.3 Problemlésning

Fargbandet veckar sig.

Utskriften ar suddig eller har
tomrum.

Skrivaren stannar inte nar
fargbandet ar slut.

Skrivaren skriver ut en
rad tecken istallet for
etikettformatet.

Skrivaren matar
etikettmaterialet men inte
fargbandet.

Vertikala vita linjer pa
utskriftsbilden.

Horisontella vita linjer pa
utskriftsbilden.

Utskriftsbild ljusare pa en
sida.

Tabell 7 Problemldsning

Omledning av fargband inte justerad.
Skrivarhuvudets tryckrulle inte justerad.
Fargband for brett.

Skrivarhuvud smutsigt.

Temperatur for hog.

Olamplig kombination av etiketter och
fargband.

Direkttermo ar valt i programvaran.

Skrivaren ar i ASCll-dump-lage.

Fargbandet felaktigt ilagt.

Olamplig kombination av etiketter och
fargband.

Skrivarhuvud smutsigt.

Skrivarhuvud defekt
(varmepunkter saknas).

Skrivaren drivs i skar- eller
dispenseringslage med installning
Returmatning > smart.

Skrivarhuvud smutsigt.

Skrivarhuvudets tryckrulle inte justerad.

Stalla in fargbandsbanan.
> 4.3 pa sidan 17.

Stalla in skrivarhuvudets tryckrulle.
> 4.1.4 pa sidan 15.

Anvand fargband som endast ar nagot
bredare an etiketten.

Rengér skrivarhuvud.
> 6.2 pa sidan 20.

Sank temperaturen via programvaran.

Anvand andra sorters folie eller annat
marke.

Stall om till termisk 6verforing i
programvaran.

Avsluta ASCII-dump-laget.

Kontrollera och korrigera
fargbandsbanan och orienteringen av
den belagda sidan vid behov.

Anvand andra sorters folie eller annat
marke.

Rengor skrivarhuvud.
I> 6.2 pa sidan 20.

Byt ut skrivarhuvudet.
> Serviceanvisningar.

Andra konfigurationen till
Returmatning > alltid.
> Konfigurationsanvisningar.

Rengo6r skrivarhuvud.
> 6.2 pa sidan 20.

Stalla in skrivarhuvudets tryckrulle.
> 4.1.4 pa sidan 15.
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Godkannande

Hanvisning till EU:s férsakran om 6verensstammelse och andra godkédnnanden:

https://www.panduit.com/DP4300HD

e
[=]

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. The equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user may be required to correct the
interference at his own expense.
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