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Uvod
Upozornéni

Dulezité informace a pokyny jsou v této dokumentaci oznaceny nasledujicim zplsobem:

Nebezpeci!
Upozorniuje na mimoradné velké, bezprostiedné hrozici nebezpeci ohrozeni zdravi nebo zivota nebez-
pec¢nym elektrickym napétim.

Nebezpeci!
Upozoriuje na nebezpeci s vysokym stupném nebezpecnosti, které v pripadé nerespektovani mize mit za
nasledek smrt nebo tézké zranéni.

Vystraha!

Upozoriiuje na nebezpeci se strednim stupném rizika, které v pripadé nerespektovani mize mit za nasledek
smrt nebo tézké zranéni.

Pozor!
Upozoriuje na nebezpeéi s nizkym stupném rizika, které v pripadé nerespektovani mize mit za nasledek
drobné nebo lehké zranéni.

Pozor!
Upozornéni na mozné hmotné skody nebo snizeni kvality.

Upozornéni!
Pokyny a tipy k usnadnéni pracovni ¢innosti nebo upozornéni na diilezité pracovni kroky.

Zivotni prostredi!
Tipy tykajici se ochrany Zivotniho prostfedi.

Pokyn k postupu.
Odkaz na kapitolu, pozici, €islo obrazku nebo dokument.

Volitelné pFislusenstvi (pfisluSenstvi, periferie, zvlastni vybaveni).

Zobrazeni na displeji.

Pouziti v souladu se stanovenym ucelem

» P¥istroj je konstruovan v souladu s aktualnim stavem techniky a uznavanymi bezpecnostnimi technickymi
pravidly. Pfesto mGze dojit pfi jeho nespravném pouzivani k ohroZeni zdravi a Zivota uZivatele nebo tfetich osob,
nebo k ohrozeni zafizeni &i jinych vécnych hodnot.

» Pf¥istroj smite pouzivat pouze v technicky bezvadném stavu, v souladu se stanovenym uc¢elem a s ohledem na
bezpecnost a nebezpeci. Dodrzujte pfitom pokyny uvedené v tomto navodu k obsluze.

e Zarizeni je uréeno vyhradné k potisku vhodnych materialt schvalenych vyrobcem. Jiné nebo dany rozsah
presahujici pouziti je v rozporu s U¢elem. Dodavatel/vyrobce neruci za Skody vzniklé v dusledku zneuziti.
Riziko v tomto pfipadé nese uzivatel.

» K pouziti v souladu s uréenim patfi také dodrzovani tohoto navodu k obsluze.
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Uvod
Bezpecnostni pokyny

Pristroj je uren pro elektrické sité se stfidavym napétim od 100 V do 240 V. Zafizeni pfipojujte pouze

k zasuvkam s ochrannym kontaktem.

Pfistroj propojujte pouze s pfistroji, které vedou bezpe&né nizké napéti.

Pred pfipojenim nebo odpojenim pfipojek vypnéte vSechny pfislusné pfistroje (pocitace, tiskarny, pfislusenstvi).
Pouzivejte pfistroj pouze v suchém prostredi bez vihkosti (stfikajici voda, mlha apod.).

Nepouzivejte pfistroj v atmosfére s nebezpelim exploze.

Nepouzivejte pfistroj v blizkosti vysokonapétovych vedeni.

Pokud budete pfistroj pouzivat s otevienym krytem, davejte pozor, aby nedoslo k zachyceni odévu, vlasu, ozdob
apod. odkrytymi rotujicimi soucastmi.

Pristroj nebo jeho soucasti, pfedevsim pak tiskové hlavy, mohou byt béhem tisku horké. Nedotykejte se jich za
provozu. Pfed vyménou materialu nebo demontazi je nechejte vychladnout.

Nebezpedi pfivieni pfi zavirani vika. Pfi zavirani uchopte kryt pouze zvenci a nesahejte do prostoru, ktery kryt
zakryva.

Provadéjte pouze €innosti uvedené v tomto navodu k obsluze.

DalSi ¢innosti smi provadét pouze Skoleny personal nebo servisni technik.

Nespravné zasahy do elektronickych konstruk&nich skupin a jejich softwaru mohou vyvolat zavady.

Také jiné nespravné provedené prace nebo zmény pfistroje mohou ohrozit provozni bezpeénost.

Servisni prace vzdy nechejte provést v kvalifikovaném servisu, ktery ma potfebné odborné znalosti a naradi

k provedeni potfebnych praci.

Na pfistrojich jsou umistény nejridznéjsi nalepky s vystraznymi pokyny, které upozornuji na nebezpeci.
Neodstranujte zadné nalepky s vystraznymi pokyny, v opacném pfipadé nebude mozné identifikovat nebezpedi.
Maximalni hladina emisi akustického tlaku LpA je niz8i nez 70 dB(A).

Nebezpecdi!
Zivotu nebezpeéné elektrické napéti.
» Neotevirejte kryty pristroje.

Vystraha!
Jedna se o zafrizeni tfidy A. Zafizeni mzZe v obytnych oblastech zptisobovat poruchy radiového signalu.
V tomto pfipadé muze provozovatel pozadovat provedeni pfimérenych opatieni.

Zivotni prostredi

Staré pristroje obsahuji cenné materialy k recyklaci, které museji byt odevzdany k dalSimu vyuziti.
» Likvidujte je na vhodnych sbérnych mistech oddélené od ostatniho odpadu.

Diky modularni konstrukci tiskarny Ize bez potizi rozebrat jednotlivé soucasti.

» Odevzdejte soucasti k recyklaci.

Elektronicka zakladni deska pfistroje je vybavena lithiovou baterii.
» Likvidujte ji v nadobach k likvidaci starych baterii v obchodech nebo u verejnopravnich spolecnosti, které likviduji

odpad.
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21 Prehled pristroje

LED dioda ,Pristroj zapnuty*
Displej

Rozhrani periferie

Klapka

Viko

Okrajové zarazky vnitfni
Okrajové zarazky vnéjsi

Drzak role

Odvijecka barvici pasky nahore
10 Navijecka barvici pasky nahore
11 Mechanika tiskarny

12 OdvijeCka barvici pasky dole
13 Navijecka barvici pasky dole
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Obrazek 1 Prehled

14 Vratny systém barvici pasky nahofe
15 Uhelnik s tiskovou hlavou nahote
16 Pritlacny systém

17 Tazny vélec

18 Tiskovy valec nahote

19 Vedeni nahote

20 Odtrhavaci hrana

21 Zapadkovy Cep

22 Vratny valec

23 Opticka zavora etiket

24 KiIi¢ na Srouby se Sestihrannou hlavou
25 Paka aretace tiskové hlavy nahofe
26 Knoflik k nastaveni vedeni

Obrazek 2  Tiskova mechanika — horni tiskovy modul
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Instalace

Obrazek 3  Tiskova mechanika — spodni tiskovy modul
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Obrazek 4  Pripojky

23 Opticka zavora etiket

26 Knoflik k nastaveni vedeni

27 Tiskovy valec dole

28 Uhelnik s tiskovou hlavou dole
29 Vratny systém barvici pasky dole
30 Vedeni dole

31 Paka aretace tiskové hlavy dole

32 Hlavni spinac

33 Sitova pripojka

34 Slot pro kartu SD

35 2 rozhrani USB-A pro klavesnici, skener,
USB ulozisté, USB Wi-Fi adaptér nebo
externi ovladaci panel

36 Rozhrani USB-B

37 Ethernet 10/100 Base-T

38 Rozhrani RS-232

39 Rozhrani USB-A pro servisni kod, USB
ulozisté nebo USB Wi-Fi adaptér
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2.2 Vybaleni a umisténi pristroje

» Vyjméte tiskarnu z krabice.

» Zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni tiskarny etiket béhem prepravy.

P Postavte tiskarnu na rovnou podlozku.

» Odstrarite pénové transportni pojistky z oblasti tiskové hlavy.

» Po dorucéeni zkontrolujte Uplnost dodavky.

Obsah dodavky:

+ Tiskarna etiket * Napajeci kabel US (DP4300HD)

+ Kabel USB

. USB Flash disk * Napajeci kabel Evropa (DP4300HD/E)

«  Struény pravodce +  Napajeci kabel Svycarsko (DP4300HD/E)
«  Zaruéni list * Napajeci kabel Velka Britanie (DP4300HD/E)
« Naz

* Role Panduit Hybrid Ribbon
* Nahradni jadro pasky

Upozornéni!
Originalni obal uschovejte pro pfipadnou piepravu.

n Pozor!

Poskozeni pristroje a potiskovanych materialt vihkosti a mokrem.
» Instalujte tiskarnu etiket pouze na suchych mistech chranénych pred odstrikujici vodou.

2.3 Instalace WLAN sticku - volitelné

i
il

.
I

Obrazek 5 Instalace WLAN sticku

P Sundeijte kryt (1) pomoci Sestihranného klice (2).
P Zastréte WLAN stick (4) do rozhrani USB (3) v ovladacim panelu.
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Instalace
Pripojeni pristroje

Sériové dodavané rozhrani a pfipojky jsou zobrazeny na Obrazek 4.

Pripojeni k elektrické siti

Tiskarna je vybavena Sirokopasmovym sitovym zdrojem. Provoz se sitovym napétim 230 V~/50 Hz nebo
115 V~/60 Hz je mozny bez zasahu do pfistroje.

1. Zkontrolujte, zda je pfistroj vypnuty.

2. Zapojte pfivodni kabel do zditky sitové pfipojky (33).

3. Zapojte zastrcku sitového kabelu do uzemnéné zasuvky.

Pripojeni k po¢itaci nebo pocitacové siti

Pozor!

Nebezpedi ztraty materialu!

Rozhrani RS232 neni vhodné pro pirenos rychle se ménicich dat > 5.6 na strané 19.
» Pro rezim tisku pouzijte rozhrani USB nebo Ethernet.

Pozor!
Nedostate¢né nebo neprovedené uzemnéni muiize zptsobit poruchy provozu.
Pamatujte, Ze vSechny pocitace pripojené k transferové tiskarné a spojovaci kabely museji byt uzemnéné.

P Spojte transferovou tiskarnu s poc¢itacem nebo siti pomoci vhodného kabelu.
Podrobné informace o konfiguraci jednotlivych rozhrani viz [> Navod k provedeni konfigurace.

Zapnuti pristroje
Jakmile jsou pfipojeny vSechny pfipojky:

P Zapnéte tiskarnu hlavnim spinacem (32).
Tiskarna provede systémovy test a nasledné zobrazi na displeji (2) Pripraveny.
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Dotykovy displej
Pomoci dotykového displeje muZe uZivatel ovladat provoz tiskarny, napfiklad:

» zruSeni tiskovych uloh, pokracovani nebo ukonceni,

* Nastaveni parametr( tisku, napf. teploty tiskové hlavy, rychlosti tisku, konfigurace rozhrani, jazyka a ¢asu
(> Navod k provedeni konfigurace),

* Ovladani rezimu stand-alone pomoci pamétového média (> Navod k provedeni konfigurace),

* Provedeni updatu firmwaru (> Navod k provedeni konfigurace).

Vice funkci a nastaveni je mozné ovladat také pomoci vlastnich pfikazl tiskarny se softwarovymi aplikacemi nebo
pfimym programovanim na pocitaci. Podrobnosti > Navod k programovani.

Nastaveni provedena na dotykovém displeji slouzi k zakladnimu nastaveni tiskarny etiket.

Upozornéni!
Je vyhodné provést upravy podle nejriznéjSich pozadavku tisku v ramci softwaru.

Vychozi obrazovka

- &= oo - = s

PanpDuit

Tiskarna pripravena

PanpDuit

Tiskarna pripravena

PanpDuit

Probihé tisk 4 z 9

Po zapnuti Béhem tisku Ve stavu Pauza Po skonceni tiskové ulohy
Obrazek 6  Vychozi obrazovka

Dotykovy displej se ovlada prstem:
* Nabidku oteviete nebo bod nabidky zvolite kratkym klepnutim na pfislusny symbol.
* Pokud chcete prochazet seznamy, tahnéte prstem nahoru nebo doll po displeji.

Pfechod do nabidky Opakovani posledni etikety
Pferuseni tiskové ulohy Kratké stisknuti: Vymazani aktualni tiskové ulohy
Stisknuti a podrzeni: Vymazani vSech tiskovych uloh
m PokraCovani tiskové ulohy Posuv etiket
Ba

Tabulka 1 Tlacitka na vychozi obrazovce

Upozornéni!
Neaktivni tla€itka jsou tmava.




Dotykovy displej

U nékterych konfiguraci softwaru a hardwaru se na vychozi obrazovce zobrazi dodate¢né symboly:

PaNDuit PaNDuit

Tiskarna pfipravena Probiha tisk 1z 3

PaNDuit

Tiskarna pfipravena

v -
L on
© W $

Tisk na vyzadani bez Tisk na vyzadani v tiskové PFimy fez
tiskové ulohy Uloze v pfipadé pfipojeného noze

-'”m"h
© N

Obrazek 7 Volitelna tlacitka na vychozi obrazovce
Spusténi tisku véetné davkovani, fezani Aktivace pfimého fezu bez pfepravy
apod. jednotlivych etiket v tiskové uloze. materialu.

Tabulka 2  Volitelna tlacitka na vychozi obrazovce

V zahlavi jsou v zavislosti na konfiguraci uvedené riizné informace ve formé widget(:

$OR e T 0850

PANDUIT

Tiskarna pfipravena

Obrazek 8  Widgety v zahlavi

PFijem dat pfes rozhrani je signalizovan padajici kapkou.

Funkce UloZit datovy tok je aktivni > Navod ke konfiguraci.
Veskera pfijata data se ukladaji do souboru .Ibl.

Predbézné varovani konec pasky > Navod ke konfiguraci.
Prumér zbytku zasobni role pasky klesl pod nastavenou hodnotu.
SD karta je nainstalovana.

Pamét USB je instalovana.

Spojeni Wi-Fi je aktivni.
Pocet bilych obloukd symbolizuje intenzitu signalu Wi-Fi.
Spojeni Ethernet je aktivni.

PFipojeni USB je aktivni.

EEH D0 B OB

Cas.

D
©
™
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Tabulka 3  Widgety na vychozi obrazovce
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3.2

Dotykovy displej

Prochazeni nabidky

Menu

PanpDuit

Tiskarna pripravena

Vychozi Uroven Uroven vybéru

Obrazek 9  Urovné nabidky

» Pokud chcete prejit do nabidky ve vychozi trovni, stisknéte & |

P Zvolte téma v Urovni vybéru.
Rizna témata obsahuji podstruktury s rdznymi drovnémi vybeéru.

< Ulozists A
rﬁ Nacist etiketu

Tisk seznamu soubor(i
r‘ Kopirovat soubory

Wm' Formatovat GloZzisté

Wi Vychozi Ulozigté
Pamét USB

@ webDAv o

Parametricka/funkéni Uroveri

Pomoci tlacitka n se vratite do nadfizené urovng, tlaCitkem m se vratite do vychozi urovné.

P Pokracujte ve vybéru, az se dostanete do parametrické/funkéni trovné.

P Zvolte funkci. Tiskarna provede funkci, pfip. pfedtim zobrazi pfipravny dialog.
— nebo —
Zvolte parametr. Moznosti nastaveni zavisi na typu parametru.

< A

E—3

D poo provozu
Pripojent k sit

Probiha tisk Probiha tisk

(‘A’) Pristupovy bod

“= DHCP = Pozice hiavy Y
| once | -

> 100 csa /s 99,9 0.0 mm

10.20.2.42
= Maska sité

255.255.255.0

—
":[l Bréana

Logické parametry Vybéroveé parametry Ciselné parametry

Obrazek 10 Priklady nastaveni parametrt

Posuvny registr k hrubému nastaveni hodnoty

Krokové snizeni hodnoty
Krokové zvySeni hodnoty
Ukongit nastaveni bez ulozeni
Ukoncit nastaveni s uloZzenim

Parametr je vypnuty, stisknutim se zapne

Parametr je zapnuty, stisknutim se vypne

OEEQAC

Tabulka 4 Tlacitka

Datum/¢as




4 Vlozeni materialu

o Upozornéni!
Pro nastaveni a jednoduché montaze pouzijte dodany Sestihranny kli¢, ktery je v horni ¢asti tiskové
mechaniky. DalSi naradi neni pro zde popsané ¢innosti nutné.

4.1 Vlozeni role s materialem

411 Umisténi materialu do drzaku role

.
/‘ \\ 1
[ 2
3

/// 4

5

6

Obrazek 11 Vlozeni role s materidlem

1.
2.
3.
4.
5.

Otevrete viko.

Otoéte sefizovaci krouzek (6) proti sméru hodinovych rucicek, aby Sipka (5) ukazovala na symbol .
Stahnéte okrajovou zarazku (4) z drzaku role (3).

Roli s materialem (2) nasurite na drzak role (3).

Nasadte okrajovou zarazku (4) na drzak role (3) a posunte ji tak, aby obé okrajové zarazky (1, 4) doléhaly na roli
s materialem (2). PFi posouvani musi byt citit znatelny odpor.

6. Ototte sefizovaci krouZek (6) po sméru hodinovych rucicek, aby Sipka (5) ukazovala na symbol (2.
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41.2

Vlozeni materialu

Vlozeni materialu do tiskové mechaniky

Obrazek 12 Vedeni materialu

wn

© N o ok

9.

Odvirite z valce pas materialu a zavedte ho do tiskové mechaniky podle Obrazek 12.

Vytahnéte zapadkovy ¢ep (4). Pritlaény systém (1) se sklopi dolu.

Pro zvednuti obou tiskovych hlav otoéte paku (8) proti sméru hodinovych ruci¢ek a paku (9) po sméru hodinovych
rucicek.

Vychylte kartac (6) od vratného valec¢ku (7).

Otacenim knofliku (5) odsunite vedeni (3) tak daleko od sebe, aby mezi né zapadl material.

Material zavedte podle Obrazek 13 pres obé tiskové jednotky az k taznému valci (2) a umistéte mezi dvé vedeni (3).
Otacenim knofliku (5) pfisurite vedeni tésné k okrajim materialu.

Material upnéte zajisténim horni tiskové hlavy.

Vytahnéte zapadkovy Cep (4). Pritlacny systém (1) zatlacte doll a znovu zajistéte zapadkovym cepem.

10. Roli s materialem otocte proti sméru transportu materialu a tim material napnéte.
11. Zajistéte spodni tiskovou hlavu.
12. Pfiklopte kartac (6) k vratnému valec¢ku (7).

Pozor!
» Pri jednostranném tisku (> 5.2 na strané 18) spodni tiskovou hlavu nezajist'ujte.

H~ W

5
S

\_;Jlf
| & ? @ —
b % @ 8
L\& J\%’ @ A > \
& ’ . —

A
2 K
AN

Obrazek 13  VlozZeni materialu do tiskové mechaniky
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Vlozeni materialu

Nastaveni optické zavory pro etikety

Obrazek 14 Nastaveni optické zavory pro etikety

Opticka zavora pro etikety (2) je z vyroby vyrovnana na stfed materialu a lIze ji, napf. pfi pouziti materialu s reflexnimi
znackami nebo v pfipadé vyseku, posouvat pficné vzhledem ke sméru priichodu. Pokud je tiskarna zapnuta, sviti na
pozici snimace zluta LED dioda.

» Uvolnéte Sroub (3).

» Rukojeti (4) nastavte polohu optické zavory pro etikety tak, aby snimac (1) dokazal zachytit mezeru mezi
etiketami nebo vysek.

» Utahnéte Sroub (3).

Nastaveni pfitlaku hlavy

Obrazek 15 Nastaveni systému pfitlaku Obrazek 16 Nastaveni systému pfitlaku
hlavy nahofe hlavy dole

Tiskové hlavy se pfitlaci dvéma zdvihatky (1), ktera jsou v zakladni poloze nastavena uprostied uhelniku.
Toto nastaveni muze zustat zachovano pro vétsinu aplikaci.

Pokud v pfipadé pouziti velmi Sirokych materialt dojde k zesvétleni potisku v okrajovych ¢astech na boku, mohou byt
chybné nastavena zdvihatka:

1. Pro zajisténi tiskovych hlav otocte paku (3) ve sméru hodinovych rucicek, resp. paku (4) proti sméru hodinovych
rucicek.

2. Sestihrannym kligem povolte zavitové koliky (2) na zdvihatkach (1).

3. Podle potfeby presurite zdvihatka symetricky az na maximalni hodnotu stupnice 70.

4. Utahnéte zavitové koliky (2).
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Vlozeni materialu
Vlozeni barvici pasky

Upozornéni!
V pripadé primého termotisku nevkladejte barvici pasku a prip. vlozenou barvici pasku odstrante.

PO N -
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Obrazek 17 Vlozeni barvici pasky Obrazek 18 Posuv barvici pasky

Pred vloZenim barvici pasky vycistéte tiskové hlavy (I> 6.2 na strané 20).

Pro zvednuti horni tiskové hlavy otocte paku (6) proti sméru hodinovych rugicek.

Nasunte roli barvici pasky (1) na odvijecku (2) tak, aby vrstva barvy byla pfi odvijeni folie dole.

Umistéte roli barvici pasky (1) na odvijecce tak, aby oba konce role byly na stejnych hodnotach stupnice.

Roli barvici pasky (1) pevné pridrzte a otacejte oto¢nym knoflikem (3) na odvije€ce proti sméru hodinovych
ruciCek, dokud se role nezafixuje.

o~ oDd =

Upozornéni!

Pro navijeni barvici pasky pouzijte jadro se Sirkou lezici mezi Sirkou pasky a 115 mm.

6. Na navijecku barvici pasky (5) nasadte vhodné jadro (4) a umistéte je a upevnéte stejnym zplsobem jako roli
s paskou.

7. Barvici pasku vedte tiskovou mechanikou podle obrazku 18. Souvisla ¢ara plati pro pasky s nanaseci stranou
navinutou na vnitfni strang, pferuSovana ¢ara plati pro pasky s nanaseci stranou navinutou na vngjsi strané.

8. Upevnéte zacatek barvici pasky lepici paskou na stfed k jadru barvici pasky (4).
Respektujte smér otaCeni navijecky barvici pasky proti sméru hodinovych rucicek.
9. Pro vyhlazeni chodu barvici pasky otacejte navijeCkou barvici pasky (5) proti sméru hodinovych rucicek.
10. Pro zajisténi tiskové hlavy otocte paku (6) ve sméru hodinovych rucicek.
11. Otevrete klapku (8) a barvici pasku viozte analogickym zptisobem do spodni tiskové jednotky (7). Udaje tykajici
se sméru zde plati s vyjimkou sméru otaceni otoénych knofliki v opaéném sméru k horni tiskové jednotce.
Upozornéni!
Pfi jednostranném tisku (> 5.2 na strané 18) se do spodni tiskové jednotky nemusi vkladat Zadna tiskova
paska.



Vlozeni materialu
Nastaveni priichodu barvici pasky

Zahyby na barvici pasce mohou zpUsobit chyby potisku. Abyste zabranili vzniku zahybu, miZzete sefidit vratné osy
barvici pasky.

Upozornéni!
Sefizeni nejlépe provedete béhem tisku.

Obrazek 19 Nastaveni prdchodu barvici pasky nahore Obrazek 20 Nastaveni prachodu barvici pasky dole

1. Zjistéte stavajici nastaveni na stupnici (1) a pfip. si je zaznamenejte.

2. Otacejte Sroubem (2) pomoci Sestihranného klice a sledujte chovani folie.
Ve sméru + napinate vnitini okraj barvici pasky, ve sméru - vné&jsi okraj.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Tisk

Upozornéni k ochrané tiskovych hlav

Pozor!

Poskozeni tiskovych hlav nespravnou manipulaci!

» Nedotykejte se topnych prvku tiskovych hlav prsty nebo ostrymi predméty.

» Davejte pozor, aby na materialu nebyly zadné necistoty.

» Pamatujte, ze povrch materialu musi byt hladky. Hrubé materialy snizuji zivotnost tiskovych hlav.

Tiskarna je pfipravena k provozu, kdyz jsou pfipojeny vSechny pripojky a viozen material a barvici paska.

Jednostranny tisk

Pro tisk jednostrannych Stitkl Ize spodni tiskovou hlavu vypnout.
» Zapnéte parametr Nastaveni > Tisk > Deaktivovat spodni hlavu.

P Oteviete spodni tiskovou hlavu.

» Vyjméte barvici pasku ze spodni tiskové jednotky.

P Tiskovou Ulohu odeslete s jednoduchou $itkou materialu.

Setti¢ barvici pasky
V delSich oblastech, ve kterych nejsou tisknuty zadné informace, je ve spodnim tiskovém modulu béhem posuvu
etiket tiskova hlava zvednuta a transport pasky je zastaven. Diky tomu dosahnete Uspory ve spotfebé barvici pasky.

Minimalni délka nepotiskovaného prostoru pro funkci Setfice pasky je stanovena ve firmwaru a zavisi na rychlosti
tisku.

Aktivace automatického systému Setfice pasky muze byt provedena trvale v konfiguraci tiskarny (> navod
k provedeni konfigurace) nebo v zavislosti na konkrétnim tisku pomoci programovani (I> navod k programovani).

Tisk v rezimu fezani nebo perforace

Jako pfislusenstvi pro DP4300HD jsou k dispozici jak plné fezacky, tak perforacni fezacky. S nainstalovanou
fezaCkou lze etikety a souvisly material po tisku automaticky odfiznout nebo perforovat.

Podrobné informace k fezackam jsou uvedeny v samostatném navodu.

Zabranéni ztratam dat

Pozor!
Ztrata dat!

Pokud se vyskytnou odstranitelné chyby, nebudou opakovany ¢asti, které byly pred vznikem chyby
dokonceny dolni tiskovou hlavou, ale nebyly dokonéeny horni tiskovou hlavou. Data téchto ofezli uz
nejsou pro tiskarnu k dispozici.

» Zabrante predvidatelnym chybovym situacim.

» K zabranéni chyb Konec papiru nebo Konec barvici pasky prepnéte tiskarnu pied koncem materialu do stavu
Pauza. Tiskova uloha bude po viozeni nového materialu po zruseni stavu Pauza pokracovat.
Nedojde tak ke ztratam dat.

Pauza pri predbézném varovani ohledné pasky

Diky integrovanému predbéznému varovani ohledné pasky muzete systematicky zabranit vyskytu chyby Konec barvici
pasky:

» Parametr Nastaveni > Barvici paska > Doba varovani nastavte na Zapnuto.

» Prumeér zbytku zasobni role nastavte v parametru Nastaveni > Barvici paska > Vystraha zésoba b.pasky na napt. 35 mm.
PFi poklesu priméru zbytku zasobni role pod nastavenou hodnotu se tiskarna automaticky prepne do stavu Pauza.
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Tisk
Zabranéni ztratam materialu

Pozor!
Ztrata materialu!

Tiskova informace pro jednu ¢ast se nachazi na dvou — z hlediska sméru transportu materialu — riiznych
mistech a nanasi se na material v riznych ¢asech.

Pri kazdém preruseni nepretrzitého tisku dojde k nasledujicimu chovani:

¢ Material potiStény na spodni strané se posune k horni tiskové hlavé k dokonéeni tisku, aniz by na
spodni strané byl jiz potiStén nasledujici material.

e Zpétny transport materialu k dolni tiskové hlavé neni povolen z diivodu spolehlivého vedeni materialu.

e V pruzich materialu vzniknou nepotisténé, a tudiz nepouzitelné oblasti.

* P¥i praci s nozem ¢€ini ztrata materialu nejméné 110 mm pro nekoneény material.
Pri pouziti strukturovanych materiald, u kterych musi byt potisk synchronizovan s transportem
materialu, mize ztrata dosahnout délky vice nez 300 mm.

Aby byly ztraty materialu nizké, musi se minimalizovat pocet preruseni nepretrzitého tisku:
» Prerusujte tiskové ulohy pouze v nezbytnych pripadech.
» Vyhnéte se uloham s malym poétem tiskovych ¢asti, zejména tloham s jednou ¢éasti.

» Zabrante predvidatelnym chybovym situacim > 5.5 na strané 18.
V chybovych situacich jsou ztraty materialu mimoradné velké, protoze obvykle musi byt vyhozen i jiz
potistény material.

Optimalizace tisku

K minimalizaci ztrat materialu Ize aktivovat parametr Nastaveni > Tisk > Optimalizace dvojitého tisku.

V tomto pfipadé nebude tiskova uloha okamzité zpracovana az do konce. Tiskarna zastavi material na pozici,

na které je mozné tisknout nasledujici ulohu bez prazdnych etiket a vy¢ka na nova tiskova data. Po pfijmu novych
dat se nejdfive automaticky zkompletuje dfive nedokon€ena tiskova uloha a spusti se nova uloha bez mezitim lezici
prazdne etikety.

Pokud nejsou oCekavana zadna dalsi tiskova data, Ize ulohu dokonéit pomoci Zkompletovat dlohu.

Optimalizace prenosu dat

Pokud po sobé jdouci ¢asti obsahuji rizné informace, musi byt v paméti ukoncena vnitfni struktura obrazu dfive,

nez je ukoncen potisk prvni €asti dolni tiskovou hlavou!

V opacném pfipadé se prvni ast posune k potisku na horni tiskové hlavé, aniz by dalSi ¢ast byla potisténa ze spodni
strany. Tisk druhé &asti zacne teprve tehdy, pokud byla prvni €ast kompletné dokonc&ena.

Proto je nutné omezit na minimum data prenasena pro razné ¢asti, tzn. zabranit pfenosu celych popist etiket pro
kazdou etiketu a pfenaset pouze ménici se obsahy:

Upozornéni!
V ovladagi tiskarny je k tomuto ucelu trvale zapnuty parametr ,,Optimalizace softwaru“.

P V pfimém programovani pouzijte pfikaz Replace R k vyméné obsahu.
> Navod k programovani

Pozor!
Ztrata materialu!

Rozhrani RS232 je priliS pomalé pro rychlou vyménu datovych obsah.
» Pro rezim tisku pouzijte rozhrani USB nebo Ethernet.
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6.1

6.2

Cisténi
Pokyny k cisténi

Nebezpeci!
Ohrozeni zivota elektrickym proudem!
» Pied provadénim udrzby odpojte tiskarnu od elektrické sité.

Pozor!
Poskozeni tiskarny hrubymi Cisticimi prostredky!
Nepouzivejte k €isténi vnéjSich nebo konstrukénich ploch €istici pisky nebo rozpoustédia.

Doporucena Eistici sada PTR-CLN.

Cisténi tiskovych hlav
Intervaly Cisténi: PFimy termotisk - pfi kazdé vymeéné role s materialem
Termotransferovy tisk - pfi kazdé vymeéné role barvici pasky

Béhem tisku se mohou na tiskovych hlavach hromadit necistoty, které zptsobuji naruseni potisku, napf. rozdily
kontrastl nebo svislé pruhy.

Pozor!

Poskozeni tiskovych hlav!

Nepouzivejte k ¢isténi tiskovych hlav zadné ostré nebo tvrdé predméty.
Nedotykejte se sklenéné ochranné vrstvy tiskovych hlav.

Pozor!
Nebezpecdi Urazu zplsobené horkou tiskovou hlavou.
Pamatujte, ze tiskové hlavy musi pred zahajenim ¢€isténi vychladnout.

» Vychylte tiskové hlavy.

P Vyjméte z tiskarny material a barvici pasku.

» Povrch tiskovych hlav vycistéte libovolnym komponentem z istici sady Panduit (PTR-CLN).
» Tiskové hlavy nechejte 2 az 3 minuty oschnout.




6.3

Cisténi
Cisténi optické zavory etiket
Pozor!

Poskozeni optické zavory!
Nepouzivejte k ¢isténi tiskovych hlav zadné ostré nebo tvrdé predméty nebo rozpoustédla.

Senzory etiket mohou byt znecistény papirovym prachem. MGzZe tak byt negativné ovlivnéna detekce zacatku etikety
nebo tiskovych znacek.

Obrazek 21  Cisténi optické zavory etiket

Vyjméte z tiskarny etikety a barvici pasku.
Odstrante Sroub (2).
Uvolnéte Sroub (3).

A owbd-=

Optickou zavoru etikety vytahnéte za rukojet (4) pomalu smérem ven. Dbejte na to, aby nedoslo k napnuti kabelu
optické zavory.

5. Vycistéte optickou zavoru etikety a snimaci drazku (1) pomoci Cisticiho tamponu na elektroniku nebo Cistici utérky
z Gistici sady Panduit (PTR-CLN).

6. Za rukojet (4) posurite optickou zavoru etikety zpatky a nastavte (> 4.1.3 na strané 15).
7. Vlozte Sroub (2).
8. Znovu viozte etikety a barvici pasku.




- 224 Odstranovani zavad

71 Indikace chyby
Pokud dojde k chybé&, na displeji se zobrazi indikace chyby:

\@A Chyba syntaxe

C<-?

o Systémova chyba

Zadna tiskova hlava

Chyba tiskarny

Dosla barvici paska

Rezagka nepfipojena.

Zbyva wytisknout 10

Obrazek 22 Indikace chyb

Zpracovani chyby zavisi na typu chyby > 7.2 na strané 23.
Abyste mohli pokraCovat v provozu, indikace zavady nabidne nasledujici moznosti:

Opakovat Po odstranéni pfi€iny chyby tiskova uloha pokracuje.

Zrusit Aktudlni tiskova uloha se ukonéi.

Prisunout Transport etiket se znovu synchronizuje. Poté muzete pokracovat v Uloze pomoci tlaCitka
Opakovat.

Ignorovat Chybové hladeni bude ignorovano a tiskova uloha pokracuje, pfip. je funkce omezena.

UloZit log Chyba neumozriuje tiskovy provoz.

Kvli pfesnéj$i analyze mohou byt riizné systémové soubory uloZzeny do externi paméti.

Tabulka 5 Tlacitka v indikaci chyb

n Pozor!

Casti, které byly pred vznikem chyby dokonéeny dolni tiskovou hlavou, ale nebyly dokonéeny horni
tiskovou hlavou, nebudou opakovany. Tim se snizi celkovy pocet ¢asti vyhotovenych v tiskové uloze.

» Podle potieby ¢asti dotisknéte.

Pokud tiskova uloha obsahuje pocitadla, pokracovala by tiskova tloha po stisknuti tlacitka Opakovat
s nespravnymi hodnotami na pocitadle.

» Tiskovou ulohu ukonéete pomoci Zrusit.
» Spustte novou tiskovou tlohu s poZzadovanou hodnotou pogéitadla.
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Etiketa nenalezena

Chyba carov.kédu

Chyba cteni

Chyba zapisu
Chybi rozmér etiket

Chybné napéti

Jméno jiz existuje
Konec papiru

Konec pasky
nahore/dole

Neznamy typ karty

Odstrarite folii
nahore/dole

Pismo nenalezeno
Preteceni paméti
Prilis velky ¢arovy
kod

Pritlacny vélecek
otevieny

Rezacka zaseknuta

Odstranovani zavad
Chybova hlaseni a odstranovani chyb

Chybové Odstranéni
hlaseni

Stisknéte tlacitko Opakovat, dokud nebude na pasu

Na pasu s etiketami chybi nékolik etiket.

Forméat etikety zadany v softwaru
nesouhlasi se skute€nym formatem.

V tiskarné se nachazi souvisly material,
ale software ocekava etiketu.

Neplatny obsah ¢arového kodu,

napf. alfanumerické znaky v Ciselném
¢arovém kodu.

Chyba &teni pfi pfistupu k pamétovému
médiu

Hardwarova chyba.

V programovani neni definovan rozmeér
etiket.

Hardwarova chyba.

Nazev byl v ramci pfimého programovani
jiz jednou zadan.

Potiskovany material dosel.

Chyba vedeni papiru.

Barvici paska dosla.

Barvici paska se pfi tisku propalila.

Maiji byt zpracovany etikety pro termotisk,
v softwaru je ale provedeno prepnuti na
transferovy tisk.

Pamétové médium nebylo formatovano
Nepodporovany typ pamétového média.

Byla vloZena barvici paska, i kdyz je
tiskarna nastavena na pfimy termotisk.

Chyba vybraného stahovaného pisma.

Prili§ velka uloha tisku: napf. z davodu
nactenych fontd pisma, velka grafika.
PFilis velky ¢arovy kod pro pfifazeny
prostor na etiketé.

PFitlacny systém na tazném valci neni
uzavreny.

N0z neprofizne cely material, ale mize se
vratit do vychozi polohy.

identifikovana dalSi etiketa.

Zruste tiskovou ulohu.
Zmérnte format etikety v softwaru.
Restartujte tiskovou ulohu.

Zruste tiskovou ulohu.
Zménte format etikety v softwaru.
Restartujte tiskovou ulohu.

Opravte obsah ¢arového kodu.

Zkontrolujte data na pamétovém médiu.
Zalohujte data.
Znovu formatujte pamétové médium.

Opakujte zapis.
Znovu formatujte pamétové médium.

Zkontrolujte programovani.

Vypnéte a znovu zapnéte tiskarnu.

V pfipadé opétovného vzniku zavady kontaktujte

servis.
Je zobrazena informace o tom, které napéti ma
vypadek. Zaznameneijte si tuto informaci.

Opravte programovani.

Vlozte material
Zkontrolujte vedeni papiru.
Vlozte novou barvici pasku.

Zruste tiskovou ulohu.

Zménte pomoci softwaru stupen ohfevu.
Vycistéte tiskovou hlavu [> 6.2 na strané 20.
vlozte barvici pasku.

Restartujte tiskovou ulohu.

Zruste tiskovou ulohu.
Prepnéte v software na moznost termotisku.
Restartujte tiskovou ulohu.

Zformatujte pamétové médium, pouzijte jiné
pamétové médium.

Pfi pfimém termotisku musite odstranit barvici
pasku.

Termotransferovy tisk nastavite v konfiguraci
tiskarny nebo v softwaru transferového tisku.

Zruste potisk,
zménte font pisma.

Zruste tiskovou ulohu.
Redukujte mnozZstvi dat k potisku.

ZmenSete nebo presurite ¢arovy kod.

Zaviete pfitlacny systém.

Stisknéte tlacitko Zrusit.
Vymérite material.



Y] 7

Odstranovani zavad

Chybové Odstranéni
hlaseni

Soubor nenalezen

Spodni tiskova
hlava je
deaktivovéna a
zaviena

Syntakticka chyba

Tiskové hlava
nahore/dole je pfili§
horka

Tiskova hlava

nahore/dole
oteviena

Zablokovana
fezacka

Zafizeni
nepfipojeno
Zkontrolovat
navijeni pasky
nahofe/dole

Zvednuti/spusténi
hlavy se nezdafilo

Vyvolani souboru z pamétového média,
ktery neni dostupny.

Spodni tiskova hlava je uzavrena, i kdyz je
parametr Deaktivovat spodni hlavu zapnuty.

Tiskarna ziskala od pocitate neznamy
nebo nespravny pfikaz.
PFiliSné zahfivani tiskové hlavy.

Tiskova hlava neni zajisténa.

NUZz zUstane stat v materialu
v nedefinované poloze.

NGz neni funkéni.

Programovani neaktivuje dostupny pfistroj.

Zjistény smér odvijeni pasky neodpovida
nastavené konfiguraci.

Chyba automatického Setfeni pasky,
pfi zvedani nebo spousténi tiskové hlavy
nebyla dosazena cilova pozice.

Tabulka 6 Chybova hlaSeni a odstrafiovani chyb

Zkontrolujte obsah pamétového média.

Pro jednostranny tisk oteviete spodni tiskovou
hlavu.

Pro oboustranny tisk zruste deaktivaci spodni
tiskové hlavy.

Stisknéte tlacitko Ignorovat k preskoc&eni pFikazu
nebo
tlaCitko Zrusit k pferuSeni tiskové ulohy.

Po pauze tiskova uloha automaticky pokracuje.
PFi opakovaném vzniku zavady zménte stupen
ohfevu v softwaru.

Zajistéte tiskovou hlavu.

Vypnéte tiskarnu.

Vyjméte vzpfi€eny material.
Zapnéte tiskarnu.
Restartujte tiskovou ulohu.
Vymérite material.

Vypnéte a znovu zapnéte tiskarnu.
V pfipadé opétovného vzniku zavady kontaktujte
servis.

Pfipojte alternativni pfistroj nebo upravte
programovani.

Paska je vloZena obracené.

Vycistéte tiskovou hlavu [> 6.2 na strané 20.
VlozZte spravné pasku.

Nastaveni konfigurace neodpovida pouzité pasce.
Upravte nastaveni konfigurace.

Vypnéte a znovu zapnéte tiskarnu.
V pfipadé opétovného vzniku zavady kontaktujte
servis.
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Odstranovani zavad

Odstranovani problému

Neni sefizen vratny mechanismus barvici

Pomackana barvici paska.

Potisk je rozmazany nebo
misty chybi.

Tiskarna se nezastavi,

kdyZ je barvici paska na
konci.

Tiskarna tiskne mimo format
etikety sled znaku.

Tiskarna posouva etikety,
ale neposouva barvici
pasku.

V potisku jsou svislé bilé
cary.

V potisku jsou vodorovné
bilé cary.
Potisk je na jedné strané

svetlejsi.

Tabulka 7

pasky.
Neni sefizen systém pfitlaku hlavy.

Barvici paska je pfilis Siroka.
Znecisténa tiskova hlava.

P¥ili§ vysoka teplota.

Nevhodna kombinace etiket a barvici
pasky.

V softwaru je zvolen termotisk.

Tiskarna v rezimu vypisu ASCII.

Barvici paska je chybné viozena.

Nevhodna kombinace etiket a barvici
pasky.

Znecdisténa tiskova hlava.

Vadna tiskova hlava
(vypadek bodovych termoprvku).

Tiskarna pracuje v rezimu fezani
nebo davkovani s nastavenim
Zpétny posuv> Optimalizovano.

Znecisténa tiskova hlava.

Neni sefizen systém pfitlaku hlavy.

Odstranovani problému

Nastaveni prdchodu barvici pasky.
> 4.3 na strané 17.

Nastaveni systému pfitlaku hlavy.
> 4.1.4 na strané 15.

Pouzijte barvici pasku, ktera je jen
0 néco Sirsi nez etiketa.

Cisténi tiskové hlavy

> 6.2 na strané 20

Snizte teplotu pomoci softwaru.

Pouzijte jiny druh nebo znacku pasky.

Zmeénte v softwaru nastaveni na termo-
transferovy tisk.

Ukoncete rezim vypisu ASCII.

Zkontrolujte priichod barvici pasky a
orientaci strany s povrchovou Upravou,
pfipadné ji upravte.

Pouzijte jiny druh nebo znacku pasky.

Vycistéte tiskovou hlavu.
I> 6.2 na strané 20.

Vymeérite tiskovou hlavu.
> Servisni navod.

Zménte nastaveni na Zpétny posuv > VZdy.

> Navod k provedeni konfigurace.
Cisténi tiskové hlavy.
> 6.2 na strané 20.

Nastaveni systému pfitlaku hlavy.
> 4.1.4 na strané 15.
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Schvaleni

Odkaz na EU prohlaseni o shodé a dalSi schvaleni:

https://www.panduit.com/DP4300HD

e
[=]

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. The equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user may be required to correct the
interference at his own expense.
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