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Slot pro SD kartu

2 rozhraní USB-A

Rozhraní USB-B

Ethernet 10/100 Base-T

Rozhraní RS-232

Hlavní spínač

Síťová přípojka
Rozhraní USB-A

Přehled přístroje

Víko

Okrajové zarážky vnitřní

Okrajové zarážky vnější

Držák role

Odvíječka barvicí pásky nahoře

Navíječka barvicí pásky nahoře

Mechanika tiskárny

Odvíječka barvicí pásky dole

Navíječka barvicí pásky dole

LED dioda „Přístroj zapnutý“

Dotykový displej

Rozhraní periferie

Klapka

Vratný válec

Optická závora etiket

Klíč na šrouby se šestihrannou hlavou

Páka aretace tiskové hlavy nahoře

Knoflík k nastavení vedení

Vratný systém barvicí pásky 
nahoře

Úhelník s tiskovou hlavou nahoře

Přítlačný systém

Tažný válec

Tiskový válec nahoře

Vedení nahoře

Odtrhávací hrana

Západkový čep

Horní tiskový modul

Vedení dole

Optická závora etiket

Páka aretace tiskové hlavy dole

Tiskový válec dole

Knoflík k nastavení vedení

Úhelník s tiskovou hlavou dole

Vratný systém barvicí pásky dole

Spodní tiskový modul

Rozhraní USB-A pro: 
•	 Klávesnici
•	 Skener
•	 Paměť USB
•	 Klíč WLAN
•	 Servisní klíč

Funkční tlačítka: 

Opakování poslední etikety

Přerušení / pokračování tiskové úlohy

Krátké stisknutí:  
Vymazání aktuální tiskové úlohy 
Stisknutí a podržení:  
Vymazání všech tiskových úloh

Posuv etiket

Tlačítko Nabídka

Stav tiskárny

Widgety:
•	 Přípojky
•	 Paměťová média
•	 Čas
•	 Aktivní aplikace

Dotykový displej
Výchozí obrazovka

DP4300HD
DP4300HD/E
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Vložení barvící pásky
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Posuv barvicí pásky

  
1.	 Před vložením barvicí pásky vyčistěte tiskové hlavy.
2.	 Pro zvednutí horní tiskové hlavy otočte páku (6) proti směru hodinových ručiček.
3.	 Nasuňte roli barvicí pásky (1) na odvíječku (2) tak, aby vrstva barvy byla při odvíjení fólie dole. 
4.	 Umístěte roli barvicí pásky (1) na odvíječce tak, aby oba konce role byly na stejných hodnotách stupnice.
5.	 Roli barvicí pásky (1) pevně přidržte a otáčejte otočným knoflíkem (3) na odvíječce proti směru hodinových ručiček, dokud se role 

nezafixuje. 
6.	 Na navíječku barvicí pásky (5) nasaďte vhodné jádro (4) a umístěte je a upevněte stejným způsobem jako roli  

s páskou.
7.	 Barvicí pásku veďte tiskovou mechanikou.
8.	 Upevněte začátek barvicí pásky lepicí páskou na střed k jádru barvicí pásky (4).  

Respektujte směr otáčení navíječky barvicí pásky proti směru hodinových ručiček. 
9.	 Pro vyhlazení chodu barvicí pásky otáčejte navíječkou barvicí pásky (5) proti směru hodinových ručiček. 
10.	Pro zajištění tiskové hlavy otočte páku (6) ve směru hodinových ručiček.
11.	Otevřete klapku (8) a barvicí pásku vložte analogickým způsobem do spodní tiskové jednotky (7).
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Vložte označovací materiál
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1.	 Otočte seřizovací kroužek (6) proti směru 
hodinových ručiček, aby šipka (5) ukazovala 
na symbol .

2.	 Stáhněte okrajovou zarážku (4) z držáku role 
(3).

3.	 Roli s materiálem (2) nasuňte na držák role 
(3).

4.	 Nasaďte okrajovou zarážku (4) na držák role 
(3) a posuňte ji tak, aby obě okrajové zarážky 
(1, 4) doléhaly na roli s materiálem (2). Při 
posouvání musí být cítit znatelný odpor.

5.	 Otočte seřizovací kroužek (6) po směru 
hodinových ručiček, aby šipka (5) ukazovala 
na symbol .

6.	 Vytáhněte západkový čep (10). Přítlačný systém (7) se sklopí dolů.
7.	 Pro zvednutí obou tiskových hlav otočte páku (14) proti směru hodinových 

ručiček a páku (15) po směru hodinových ručiček.
8.	 Vychylte kartáč (12) od vratného válečku (13).
9.	 Otáčením knoflíku (11) odsuňte vedení (9) tak daleko od sebe, aby mezi ně 

zapadl materiál.
10.	Materiál zaveďte přes obě tiskové jednotky až k tažnému válci (8) a umístěte 

mezi dvě vedení (9).
11.	Otáčením knoflíku (11) přisuňte vedení těsně k okrajům materiálu.
12.	Materiál upněte zajištěním horní tiskové hlavy.
13.	Vytáhněte západkový čep (10). Přítlačný systém (7) zatlačte dolů a znovu 

zajistěte západkovým čepem.
14.	Roli s materiálem otočte proti směru transportu materiálu a tím materiál 

napněte.
15.	Zajistěte spodní tiskovou hlavu.
16.	Přiklopte kartáč (12) k vratnému válečku (13).

Nastavení optické závory pro etikety

1 2 3 4
Optická závora pro etikety (2) je z výroby vyrovnána na střed materiálu a lze ji posouvat příčně vzhledem ke směru průchodu. Pokud je 
tiskárna zapnutá, svítí na pozici snímače žlutá LED dioda. 
1.	 Uvolněte šroub (3).
2.	 Rukojetí (4) nastavte polohu optické závory pro etikety tak, aby snímač (1) dokázal zachytit mezeru mezi etiketami nebo výsek.
3.	 Utáhněte šroub (3).


