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Afisaj cu ecran tactil

Ecran de pornire

Butonul Meniu

Intrerupator de retea

Racord de retea

i~ Slot pentru card SD

— 2 interfete USB-A

B interfata use-3

%7 Ethernet 10/100 Base-T
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Widgeturi:

» Racorduri

» Suport de stocare
* Ora

* Aplicatii active

Starea imprimantei

Butoane de functie:
Repetarea ultimei etichete

Intreruperea / continuarea comenzii de
tiparire

Apasare scurta: Stergerea comenzii
actuale de tiparire

Apasare lunga: Stergerea tuturor
comenzilor de tiparire

Jof:la

Alimentare etichete

Interfete USB-A pentru:

» Tastatura

» Scanner

* Memorie USB
 Stick Wi-Fi

* Cheie de service



incircarea materialul de etichetare

e

1. Rotiti inelul de reglare (6) in sens antiorar, 6. Trageti bulonul opritor (10). Rola presoare (7) basculeaza in sus.
a§tfel incat sageata (5) sa fie orientata spre 7. Rotiti maneta (14) in sens antiorar si maneta (15) in sens orar pentru a ridica
simbolul . ambele capete de tiparire.
2. Extrageti opritorul de margine (4) de pe 8. Basculati peria (12) de pe rola de schimbare de directie (13).
Asup(.)rtul Pentru role (3)'. 9. Distantati ghidajele (9) prin rotirea butonului (11) pana cand materialul se potri-
3. Impingeti rola de material (2) pe suportul veste intre ele.
pentru .role .(3)' ] 10. Alimentati materialul prin ambele unitati de tiparire pana la cilindrul de tragere
4. Asezati opritorul de margine (4) pe suportul (8) si plasati-| intre ghidaje (9).

pentru role (3) si impingeti-l pana cand ambele
opritoare de

11. Deplasati ghidajele aproape de marginile materialului prin rotirea butonului

margine (1, 4) ajung pe rola de material (2) iar (1)
la impingere se simte o rezistenta clara. 12. Prindeti materialul prin blocarea capului de tiparire superior.
5. Rotiti inelul de reglare (6) in sens orar, astfel 13. Trageti bulonul opritor (10). Apasati rola presoare (7) in jos si blocati-o cu
incat sageata (5) s fie orientata spre simbolul ajutorul bulonului opritor.
@)

14. Tntoarcetj rola de material impotriva directiei de transport a materialului pentru

a strange materialul.
15. Blocati capul de tiparire inferior.
16. Rotiti peria (12) pe rola de schimbare de directie (13).

Reglarea barierei luminoase pentru etichete

Bariera luminoasa pentru etichete (2) este aliniata in fabrica la centrul materialului si poate fi deplasata transversal fata de directia de

deplasare. Atunci cand imprimanta este pornita, la pozitia senzorului se aprinde un LED galben
1. Desfaceti surubul (3).

2. Pozitionati bariera luminoasa pentru etichete cu manerul (4) astfel incat senzorul (1) sa poata inregistra golurile dintre etichete sau de

perforare.
3. Strangeti surubul (3).
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incircarea benzii de transfer
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Deplasarea benzii de transfer

Tnainte de incarcarea benzii, curatati capul de tiparire.

Rotiti maneta (6) in sens antiorar pentru a determina ridicarea capului de tiparire superior.

Tmpingeti rola cu banda (1) pe derulator (2), astfel incat stratul de vopsea de pe banda sa fie orientat in jos la desfasurare.
Pozitionati rola cu banda (1) pe derulator astfel incat ambele capete ale rolei sa fie plasate la valori identice ale scalei.
Stabilizati rola de banda (1) si rotiti butonul (3) de pe dispozitivul de derulare in sens antiorar, pana cand rola este fixata.
Glisati un miez adecvat (4) pe infasuratorul benzii (5) si pozitionati-l si fixati-l in acelasi mod ca si rola de banda.

Ghidati banda prin mecanismul de tiparire.

Fixati capatul de inceput al benzii cu o banda adeziva pe banda (4).
Respectati directia de rotatie in sens antiorar a infasuratorului benzii.

Rotiti infasuréatorul benzii (5) in sens antiorar pentru a deplasa banda.

10. Rotiti maneta (6) Tn sens orar, pentru a determina blocarea capului de tiparire.
11. Deschideti clapeta (8) si introduceti banda in unitatea de tiparire inferioara (7) in acelasi mod.
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