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Merkintamateriaalin asettaminen

e

1. Kierra saatérengasta (6) vastapaivaan niin,

etta nuoli (5) osoittaa symboliin .

2. Veda reunan saataja (4) irti rullan pidikkeesta

3).

3. Tyénna materiaalirulla (2) rullan pidikkeeseen

3).

4. Aseta reunan saataja (4) rullan pidikkeelle (3)
ja tydnna se niin pitkalle, kunnes molemmat
reunan saatajat (1, 4) ovat materiaalirullalla (2)

ja tyOntaessa tuntuu selva vastus.

5. Kierra saatérengasta (6) myoétapaivaan niin,

etta nuoli (5) osoittaa symbolia B,

Tarravalopuomin saato

6. Veda lukituspulttia (10). Puristusjarjestelma (7) kaantyy ylaasentoon.
7. Nosta molemmat kirjoitinpaat kdantamalla vipua (14) vastapaivaan ja vipua

(15) myotapaivaan.

8. Kaanna harja (12) ohjaustelalta (13) pois.
9. Aja ohjaimia (9) nappia (11) kaantamalla niin paljon erilleen, etta materiaali

mahtuu niiden valiin.

10. Aseta materiaali molempien tulostusyksikéiden I&pi vetotelaan (8) asti ja
asemoi se ohjaimien valiin (9).

11. Aja ohjaimet nappia (11) kdantadmalla tiiviisti kiinni materiaalin reunoihin.

12. Kiinnitd materiaali lukitsemalla ylempi kirjoitinpaa.

13. Veda lukituspulttia (10). Paina puristusrulla (7) alas ja lukitse se lukituspultilla.

14. Kiristd materiaali kadntamalla materiaalirulla materiaalin kuljetussuuntaa
vasten.

15. Lukitse alempi kirjoitinpaa.
16. K&anna harja (12) ohjaustelaan (13) kiinni.
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Tarravalopuomi (2) voidaan siirtéda poikittain kulkusuuntaan nahden. Tulostimen ollessa paalla anturiasemassa palaa keltainen

LED-valo.
1. Avaa ruuvi (3).

2. Aseta tarravalopuomi kahvan (4) avulla niin, etté anturi (1) voi havaita tarraraon tai stanssauksen.

3. Kirista ruuvi (3).
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11. Avaa lappa (8) ja aseta siirtokalvo samalla tavalla alempaan tulostusyksikkéon (7).

Puhdista kirjoitinpaat ennen siirtokalvon asettamista.
Nosta ylempaa kirjoitinpaata kiertamalla vipua (6) vastapaivaan.

Siirtokalvon kulku

Ty6nna siirtokalvorulla (1) aukikelaajalle (2) siten, ettd nauhan véripinnoite osoittaa auki kelattaessa alaspain.

Aseta siirtokalvorulla (1) aukikelaajaan niin, etta rullan molemmat paat sijaitsevat samoissa asteikkolukemissa.

Pida siirtokalvorullasta (1) kiinni ja kierra aukikelaajan kaanténuppia (3) vastapaivaan, kunnes siirtokalvorulla on kiinnittynyt.
Tyonna soveltuva kara (4) siirtokalvon kiinnikelaajalle (5), aseta se samalla tavalla kuin kalvorulla ja kiinnita.

Ohjaa siirtokalvo tavalla tulostusmekanismin lapi.

Kiinnita siirtokalvon alkupaa teipilla keskelle siirtokalvon karaa (4).
Varmista, etta siirtokalvon kelaaja pyorii vastapaivaan.

9. Tasoita siirtokalvon kulku kiertdmalla siirtokalvon kelaajaa (5) vastapaivaan.
10. Lukitse kirjoitinpaa kiertamalla vipua (6) myotapaivaan.
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