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Widgetek:

» Csatlakozasok

» Taroloeszkozok

» Pontos id6

 Aktiv alkalmazasok

Nyomtato statusz

Funkciégombok:
Az utolso cimke ismétlése

A nyomtatasi feladat megszakitasa /
folytatasa

R&vid nyomas: Az aktualis nyomtatasi
feladat torlése

Hosszu nyomas: Osszes nyomtatasi
feladat torlése

Jof:la

A cimke kitolasa

SD-kartyanyilas

2 USB-Ainterfész

USB-B interfész

@ Ethernet 10/100 Base-T

RS-232 interfész

USB-A interfész

USB-A interfész:

* Billentylzet

» Szkenner

» USB-adattarolo

» Wi-Fi-adapter

» Szervizkulcs szamara



Cimkézési anyag behelyezése Transzferfolia behelyezése
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1. Forgassa el az allitégydr(t (6) az dramutatd 6. Hulzza meg a reteszel6csapot (10). A nyomogorgé (7) felemelkedik. 5 =
jarasaval ellenkezd iranyba gy, hogy a nyil () 7. Forditsa el a kart (14) az éramutato jarasaval ellentétes iranyban és a ]

a |_—[P SZ|mbqumr’a met’aS’SO’n- ’ kart (15) az éramutat6 jarasaval megegyez6 iranyban a két nyomtatofej Festékszalag futasa

2. Huzza le a margobeallitd tarcsat (4) a tekercs- megemeléséhez.
tartorol (3). . . P

. i 8. Akefét (12) hajtsa le a terel6gorgGrol (13). 1. Afestékszalag behelyezése el6tt tisztitsa meg a nyomtatofejeket.

3. Tolja az anyagtekercset (2) a tekercstartéra 9. Vigye ki egymasbol a vezetdket (9) a fej (11) elforgatasaval ugy, hogy az anyag - . . ] e .

(3). beférjen kozéjik 2. A nyomtatéfej megemeléséhez forditsa el a kart (6) az dramutaté jarasaval ellenkezé iranyba.

4. Helyezze a margobeallit tarcsat (4) a tekercs- 19 Az anyagot vezesse modon a két nyomtatéegységen (8) keresztiil a hizéhen- 3. Tolja a festékszalag-tekercset (1) a tekercsel6re (2) ugy, hogy tekercseléskor a szalag szines bevonata lefelé nézzen.
tartéra (3), és tolja addig, amig a két margo- gerig, majd helyezze a vezetdk (9) kozé. 4. Helyezze a festékszalag-tekercset (1) a tekercseldre ugy, hogy a tekercs mindkét vége azonos skalaértékeknél legyen.
beallito tarcsa (1, 4) az anyagtekercshez (2) 11. Vigye a vezetdket a gomb (11) elforditasaval szorosan az anyagélekhez 5. Fogja meg szorosan a festékszalag-tekercset (1), majd forditsa el a forgatégombot (3) a tekercselén az éramutaté jarasaval ellentétes
nem ér, és tolaskor érezhetd ellenallast nem ’ ) e v 57

. ,, e . irdnyban ugy, hogy régzitse a tekercset.
tapasztal. 12. Fogja be az anyagot a fels6 nyomtatéfej reteszelésével. . e ] ) . B . o L
o ] ] , ,, f o . . 6. Tolja a megfelel6 kdzponti egységet (4) a festékszalag-tekercsel6re (5), és a szalagtekercshez hasonlé modon régzitse azt.
5. Forgassa el az allitogy(riit (6) az éramutatd 13. Huzza meg a reteszeldcsapot (10). A nyomo6gorgét (7) nyomja lefele, majd . .t a festokszaladot tatomechaniks
jarasaval megegyez6 iranyba ugy, hogy a nyil reteszelja a reteszel6csappal. - Vezesse at a festékszalagot a nyomtatomechanikan. - " | ’
(5) a A szimbolumra mutasson. 14. Forgassa az anyagtekercset az anyagszallitasi irannyal ellentétes iranyban, és 8. Rogzitse ragasztészalaggal a festékszalag elejét a festékszalag-kozponti egységen (4).
ezzel feszitse ki az anyagot. Vegye figyelembe, hogy a festékszalag-tekercsel6 forgasiranya az 6ramutaté jarasaval ellentétes.
15. Reteszelje az also nyomtatofejet. 9. Afestékszalag egyenletes futasahoz forditsa el a festékszalag-tekercsel6t (5) az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba.
16. A kefét (12) hajtsa a terelégorgdre (13). 10. Forditsa el a kart (6) az 6ramutato jarasaval megegyezden a nyomtatéfej reteszeléséhez.

11. Nyissa fel a csappantyut (8), majd hasonlé mdédon helyezze be a festékszalagot az alsé nyomtatdéegységbe (7).
Cimkefotocella beallitasa

A cimkefotocella (2) gyarilag az anyag kézepéhez van igazitva, és esetén menetiranyahoz képest keresztben eltolhatd. Ezenkivil bekap-
csolt nyomtatén egy sarga LED vilagit az érzékeld pozicidjanal.

1. Oldja ki a csavart (3)

2. Afogantyu (4) segitségével igazitsa be ugy a cimkefotocellat, hogy az érzékeld (1) érzékelhesse a cimkék kozotti rést vagy a
perforaciot.

3. Huzza meg a csavart (3).
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