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Bandudruller nede

Bandopvikler nede

Klap

Omdirigering for band oppe

Styrerulle
Hovedvinkel med printhoved oppe
Trykrulle S Etiketfotocelleanlaeg
Treekvalse Sekskantnggle
Trykvalse oppe
Faringer oppe Greb til lasning af printhoved oppe
Afrivningskant
Knap til indstilling af faringerne
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Greb til lasning af printhoved nede

Omdirigering for band nede
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Touchscreen-display
Startskeermbillede

Menu-knap

Teend-/sluk-kontakt

Lysnettilslutning
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— Slot til SD-kort

— 2 USB-A-interfaces
— USB-B-interface
. Ethernet 10/100 Base-T

— RS-232-interface
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Widgets:

« Tilslutninger

» Lagermedier

* Klokkeslaet

+ Aktive applikationer

Printerstatus

Funktionsknapper:

Gentagelse af sidste etiket

Afbrydelse / fortseettelse af printordren

Kortvarigt tryk:

Sletning af den aktuelle printordre
Langvarigt tryk:

Sletning af alle printordrer

o 0 BE

Etiketfremfaring

USB-A-interfaces till:

Tastatur
Scanner
USB-lager
WLAN-stik
Servicenggle



llzegning af maerkningsmateriale
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. Drej justeringsringen (6) mod uret, sa pilen (5)

peger pa symbolet .

Traek margenstopperen (4) af rulleholderen (3).

Skub materialerullen (2) pa rulleholderen (3).

Seet margenstopperen (4) pa rulleholderen
(3), og skub, indtil begge margenstoppere
(1, 4) ligger ind mod materialerullen (2), og
der meerkes en tydelig modstand, nar man

skubber pa den.

5. Drej justeringsringen (6) med uret, sa pilen (5)

peger pa symbolet (2.

Indstilling af etiketfotocellen

6. Treek i stopbolten (10). Trykrullen (7) svinger opad.
Drej grebet (14) mod uret, og drej grebet (15) med uret for at haeve begge

N

printhoveder.
8. Drej bgrsten (12) veek fra styrerullen (13).

9. Skub feringerne (9) fra hinanden ved at dreje pa knappen (11), indtil materialet

passer mellem dem.

10. For materialet gennem begge printenheder hen til traekvalsen (8), og placer det

mellem fgringerne (9).

11. Ker feringerne teet hen til materialets kanter ved at dreje knappen (11).

12. Klem materialet ved at Iase det gverste printhoved.

13. Traek i stopbolten (10). Tryk trykrullen (7) ned, og las den med stopbolte.
14. Drej materialerullen ind mod materialetransportanordningen, og stram

materialet.
15. Las det nederste printhoved.
16. Drej barsten (12) hen pa styrerullen (13).

Etiketfotocelleanleegget (2) er fra fabrikkens side justeret midt pa materialet og kan forskydes pa tveers af baneretningen. Nar printeren er

teendt, lyser der en gul LED ved sensorpositionen.

1. Lasn skruen (3).

2. Placer etiketfotocelleanlzegget med grebet (4), sa sensoren (1) kan registrere etiketmellemrummet eller en udstansning.

3. Speend skruen (3).
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Side 2 fra 2

llaegning af transferfolie
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Renger printhovederne, far bandet laegges i.
Drej grebet (6) mod uret for at haeve det gverste printhoved.
Skub bandrullen (1) pa udrulleren (2), s bandet farvebelaegning vender nedad under udrulningen.

Bandets bane

Placer bandrullen (1) pa udrulleren, sa begge ender af rullen ligger pa identiske skalaveerdier.

Hold bandrullen (1) fast, og drej drejeknappen (3) pa udrulleren mod uret, indtil rullen er spaendt fast.

Skub den egnede kerne (4) pa bandopvikleren (5), og placer og fastger den pa samme made som bandrullen.
Far bandet gennem printmekanikken.

Fastger starten af bandet midt pa bandkernen (4) med tape.
Veer opmaerksom pa bandopviklerens rotationsretning mod uret.

Drej bandopvikleren (5) mod uret for at glatte bandets bane.
10. Drej grebet (6) med uret for at lase printhovedet.
11. Abn klappen (8), og saet bandet i den nederste printenhed (7) p4 samme made.
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