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Wkiadanie materiatu do etykietowania Wkiadanie tasmy transferowej
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1. Obrdci¢ pierscien nastawczy (6) w kierunku 6. Pociggnac za trzpien ustalajgcy zatrzask (10). Rolka dociskowa (7) wychylona [ 0 =
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby zostanie do gory. ]
strzatka (5) wskazywata symbol (', 7. Obroci¢ dzwignie (14) przeciwnie do wskazéwek zegara, a dzwignie (15) Przebieg tasmy transferowe;j
2. Odciggna¢ regulator marginesu (4) od uchwytu w przeciwnym kierunku, aby unie$¢ obydwie gtowice drukujgce.
rolki (3)- . 8. Odchyli¢ szczotke (12) od watka zmiany kierunku (13). 1. Przed wiozeniem tasmy oczyscié glowice drukujaca.
3. ga)sunac rolke materiatu (2) na uchwyt rolki 9. Rozsgnqé prowadnice (9) obracajgc przycisk (11), az miedzy nimi zmiesci sie 2. Obroci¢ dzwignie (6) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, aby unie$¢ gtowice drukujgcg na gorze.
4 N + . | . 4 h materiat, 3. Nasunac¢ rolke tasmy (1) na odwijarke (2) tak, aby kolorowa powtoka tasmy podczas odwijania znajdowata sie na spodzie.
SN e atqry marginesu (#) na uchwyt 10. Poprowadzi¢ materiat przez obydwa moduly drukowania do watka pocia- 4. Ustawi¢ rolke tasmy (1) na odwijarce tak, aby oba konce rolki lezaly przy identycznych warto$ciach na podziatce
rolki (3) i wsunag na tyle, aby oba regulatory gowego (8) i umiescié miedzy prowadnicami (9). : € y ) » any Yy przy yczny p .
marginesu (1, 4) przylegaty do rolki materiatu . . . . . . 5. Przytrzymac rolke tasmy (1) i obracac pokretto na nawijarce (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, az rolka
. : 11. Dosuna¢ prowadnice obracajgc przycisk (11) do krawedzi materiatu. ;
(2) i podczas przesuwania wyczuwalny byt o ) . : _ . zostanie przymocowana.
wyrazny opor. 12. ZaC|.snac rnaterla’f _bl?kujac 9””"’1 glowice drukumca. ) . 6. Nasuna¢ odpowiednig szpule (4) na zwijarke tasmy (5) i w ustawié i ustalié w sposéb analogiczny, jak rolke tasmy.
5. Obréci¢ pierscien nastawczy (6) zgodnie 13. Pomz.qgnqc za trzplen gst'alajacy .zatrzask (10). Nacisna¢ rolke dociskowg (7) do 7. Przeprowadzié tasme przez zespét drukowania.
z ruchem wskazowek zegara, aby strzatka (5) dotu i zablokowac trzpien ustalajgcy zatrzask. 8. Pravkleic ok tadmy d i tag ) tasma Klei
wskazywata symbol (. 14. Obréci¢ rolke materiatu przeciwnie do kierunku transportu, naciggajac w ten . Przyklei¢ poczatek tasmy do szpuli tasmy (4) tasma klejaca.

Uwzglednic¢, ze nawijarka taSmy obraca sig¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara.
9. Obrdci¢ nawijarke tasmy (5) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby naprezy¢ tasme.

spos6éb materiat.
15. Zablokowa¢ dolng gtowice drukujgca.

16. Dosunaé szczotke (12) od watka zmiany kierunku (13). 10. Obréci¢ dzwignie (6) zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, aby zablokowac¢ gtowice drukujaca.

11. Otworzy¢ klape (8) i zatozy¢ tasme w analogiczny sposéb do dolnego modutu drukowania (7).

Ustawianie bariery swietlnej etykiet

Bariera swietlna etykiet (2) jest wyrownana fabrycznie do srodka materiatu i mozna jg przesuwac poprzecznie do kierunku transportu.
Gdy drukarka jest witgczona, swieci zo6tta kontrolka obok czujnika.

1. Odkrecic¢ srube (3).
2. Ustawi¢ bariere swieting etykiet za pomocg uchwytu (4) tak, aby czujnik (1) mogt wykry¢ przerwe miedzy etykietami lub perforacje.
3. Odkreci¢ srube (3).
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