DP4300HD
DP4300HD/E

IPANDUIT

Prehled pristroje

Dotykovy displej
Vychozi obrazovka

—5—— Viko

PANDUIT

Tiskarna pfipravena

ﬁ Okrajové zarazky vnitini

-7
./l\ - Okrajové zarazky vnéjsi
75/
@) |

AT
\Q\\{ Odvijecka barvici pasky nahore
‘W/// Navijecka barvici pasky nahore

Mechanika tiskarny

Tlacitko Nabidka

LED dioda ,Pristroj zapnuty*
Drzak role
Dotykovy displej ———

Rozhrani periferie

Odvijecka barvici pasky dole

NavijeCka barvici pasky dole
Klapka

Horni tiskovy modul

Vratny systém barvici pasky // // ﬁ

nahofe J//g &

Uhelnik s tiskovou hlavou nahore

—————— Vratny valec

. 7 3 . \
Optickéa zavora etiket G
Pritlagny systém < P
Tazny valec Kli¢ na Srouby se Sestihrannou hlavou é T Slot pro SD kartu

Tiskovy vélec nahofe

Paka aretace tiskové hlavy nahofe

—— 2 rozhrani USB-A

y
g8
§@%— Rozhrani USB-B
l

Vedeni nahore

Odtrhavaci hrana

Knoflik k nastaveni vedeni Hlavni spina¢ —7——
Zapadkovy Cep

Sitova pripojka —————

— Rozhrani RS-232

Vedeni dole

Tiskovy vélec dole

-

\\ « Klavesnici
Knoflik k nastaveni vedeni A « Skener

@ Opticka zavora etiket )
. ) ; + Pamét USB
Uhelnik s tiskovou hlavou dole \’ * Kli¢ WLAN

« Servisni kli¢

Paka aretace tiskové hlavy dole
Vratny systém barvici pasky dole

Strana 1z 2

%7 Ethernet 10/100 Base-T

DP4300HD-QSG-CZ
Rev.: 06-25-2024
© Panduit Corp. 2024

widgety:

» Pfipojky

* Pamétova média
+ Cas

 Aktivni aplikace

Stav tiskarny

Funkéni tlacitka:

Opakovani posledni etikety

Preru$eni / pokraovani tiskové ulohy

Kratké stisknuti:

Vymazani aktualni tiskové ulohy
Stisknuti a podrzeni:

Vymazani vS§ech tiskovych uloh

Posuv etiket
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Rozhrani USB-A pro:



Vlozte oznac¢ovaci material

e

. Otocte sefizovaci krouzek (6) proti sméru

hodinovych rucicek, aby Sipka (5) ukazovala
na symbol r_[P

. Stahnéte okrajovou zarazku (4) z drzaku role

3).

. Roli s materialem (2) nasurite na drzak role

3).

. Nasadte okrajovou zarazku (4) na drzak role

(3) a posurite ji tak, aby obé okrajové zarazky
(1, 4) doléhaly na roli s materialem (2). P¥i
posouvani musi byt citit znatelny odpor.

. Otocte sefizovaci krouzek (6) po sméru

hodinovych rucicek, aby Sipka (5) ukazovala
na symbol (3.

Nastaveni optické zavory pro etikety

6. Vytahnéte zapadkovy ¢ep (10). PrFitlaény systém (7) se sklopi dold.

7. Pro zvednuti obou tiskovych hlav oto¢te paku (14) proti sméru hodinovych

rucic¢ek a paku (15) po smeéru hodinovych rucicek.
8. Vychylte kartac (12) od vratného valecku (13).
. Otacenim knofliku (11) odsurite vedeni (9) tak daleko od sebe, aby mezi né

©

zapadl| material.

10. Material zavedte pfes obé tiskové jednotky az k taznému valci (8) a umistéte

mezi dvé vedeni (9).

11. Otacenim knofliku (11) pfisurite vedeni t€sné k okrajim materialu.
12. Material upnéte zajisténim horni tiskové hlavy.

13. Vytahnéte zapadkovy ¢ep (10). Pritlacny systém (7) zatlacte dolt a znovu

zajistéte zapadkovym Cepem.

14. Roli s materialem otocte proti sméru transportu materialu a tim material

napnéte.
15. Zajistéte spodni tiskovou hlavu.

16. Priklopte kartac (12) k vratnému valecku (13).

Opticka zavora pro etikety (2) je z vyroby vyrovnana na stfed materidlu a Ize ji posouvat pfi¢né vzhledem ke sméru priichodu. Pokud je
tiskarna zapnutd, sviti na pozici snimace Zluta LED dioda.

1.

Uvolnéte Sroub (3).

2. Rukojeti (4) nastavte polohu optické zavory pro etikety tak, aby snimac¢ (1) dokazal zachytit mezeru mezi etiketami nebo vysek.
3. Utahnéte Sroub (3).
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Vlozeni barvici pasky
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9.
10. Pro zajisténi tiskové hlavy otocte paku (6) ve sméru hodinovych rucicek.
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PFed vlozenim barvici pasky vycistéte tiskové hlavy.

Pro zvednuti horni tiskové hlavy otoCte paku (6) proti sméru hodinovych rucicek.
Nasurite roli barvici pasky (1) na odvijecku (2) tak, aby vrstva barvy byla pfi odvijeni folie dole.

Posuv barvici pasky

Umistéte roli barvici pasky (1) na odvijecce tak, aby oba konce role byly na stejnych hodnotach stupnice.
Roli barvici pasky (1) pevné pfidrzte a otacejte otoénym knoflikem (3) na odvijecce proti sméru hodinovych ruci¢ek, dokud se role

nezafixuje.

Na navijeCku barvici pasky (5) nasadte vhodné jadro (4) a umistéte je a upevnéte stejnym zpusobem jako roli

s paskou.
Barvici pasku vedte tiskovou mechanikou.

Upevnéte zacatek barvici pasky lepici paskou na stfed k jadru barvici pasky (4).
Respektujte smér otaceni navijeCky barvici pasky proti sméru hodinovych rucicek.

Pro vyhlazeni chodu barvici pasky otacejte navijeCkou barvici pasky (5) proti sméru hodinovych rucicek.

11. Otevrete klapku (8) a barvici pasku vlozte analogickym zptusobem do spodni tiskové jednotky (7).
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