Impressora MP100 e acessorios Tipos de cassetes de etiquetas Introducao
m n“IT® N.° de Descricao Material N.° de Aplicacdo » Itens incluidos
referéncia das referéncia para habitual
etiquetas exemplo
IMPRESSORA MP1 00 MP100 Inclui impressora MP100 com amortecedor de e
impacto para protegdo, 1 cassete de Fita S000X150VAM Identificacio de \,/
T100X000VPM-BK, cabo USB e transformador .
. A . 7 . " tol d fi b
F|Cha de ReferenC|a Rap|da 2& c'o‘rrer:jte 'SIM:’thO—AC). Para utilizagdo na 3: \?i:iTma @ los/cabos
mérica do Norte —
MP100/E Inclui impressora MP100, 1 cassete de ;I'ubagertn - HOOOX044H1M ;dennﬁgagao de Impressora Cassete de Cabo USB
T100X000VPM-BK, cabo USB, transformador ermoretratl ios/cabos MP100 com etiquetas
de corrente (MP100-AC) e cabo(s) de _ _ _ amortecedor de
alimentacgo internacional(ais). Para Fita em tecido | T100X000C1M-BK Identificagdo de impacto
utilizagdio fora da América do Norte de nylon fios/cabos
MP100-ACS Mddulo transformador de corrente universal . -
para substituigdo de 120-240 V CA com cabo F't? (Ijef. TO38X000FIM-BK Elnquetzgetm d? .
de alimentacdo para a América do Norte. polioletina 0cos de terminals
MP100-1B Amortecedor de impacto para substituigdo - — —
para a MP100 Fita de vinil T100X000VPM-BK Seguranga/fungdo
colorida e identificagdo geral Transformador Documentos
de CA
Fita de poliéster | T100X000YKC-BK Seguranca/fungdo
transparente e identificagdo geral Marca gaes de Conformidade
Cassetes de etiguetas para a MP100 Fita magnética | T100X000MXM-BK Seguranca/funcdo IFT: RCPPAMP20-1156 ICtQATAR
s oA . ;. ¢ Materiais das etiquetas continuas: € identificagdo geral — ,—Ar‘“ .
ASSIStenCIa Tecmca para Impressoras e Fita autolaminada de vinil, Tubagem termoretratil N 0 M 4=L> TYPE Approval rEg' No.:
1-866-871-4571 e Fita em tecido de nylon, Fita de poliolefina e NYCE S-0004726
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM . F!ta de VInI[| _colorlda, Fita de poliéster transparente
e Fita magnética
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Preparacdo da impressora * Introduza uma cassete de etiquetas na impressora: Componentes da impressora e funcdes:
il i . 1. Elimine qualc folga exi: na fita no ,
Utilizar pilhas: interior da cassete (se necessario) HParte da frente MParte de tras

MAs TENGAO

e
Utilize sempre pilhas alcalinas de tamanho AA. U Utilize uma caneta ou
um lapis

1. Retire o amortecedor de impacto.
2. Abra a tampa das pilhas na parte inferior da

impressora. 2. Abra o compartimento da te/a tampa da imp
3. Introduza 6 pilhas alcalinas AA.
3.
Utilizar o transformador de CA: 7. Amortecedor de ] Pode ser aberta para introduzir um
: Protege a impressora. 8. Tampa da rtucho de fit i b
impacto : cartucho de fita ou para limpar a cabega
A ~ impressora : =
ATENCAO . 2. Botdo (') Liga/desliga a impressora de impressdo.
Utilize sempre o transformador de CA incluido. Passe a ponta da fita . - 9 Botio de Prima este botdo e o botdo Q)
1. Ligue o transformador de CA incluido 3 pela abertura. 3. Indicador Indica o estado de erro da " Bluetooth simultaneamente para ativar/desativar a
impressora e ligue a ficha a uma tomada luminoso . impressora. fungéo Bluetooth.
elétrica. 4. Indicador Indica o nivel (aproximado) de carga 10. Tomada de Utilizada para ligar o transformador de CA
. i i li taca incluido.
c luminoso restante das pilhas da impressora. ¢ao incl _
4 ;:;/:s‘;ara - D 11. Porta USB Utilizada para ligar o cabo USB incluido.
5. Indicador Informacdes Bluetooth 12. Tampa das Para abrir quando pretender introduzir ou
luminoso ’ pilhas substituir as pilhas.
6. Patilha da tampa da |Puxe esta patilha para abrir a tampa Permite fixar a impressora numa mesa ou
impressora da impressora. 13. Suporte de num posto de trabalho com um fio de
B As etiquetas impressas saem por seguranca blogueio de seguranga comercial ou uma
7. Saida da fita aqui. . P P ferramenta semelhante.
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Ligar a impressora a um dispositivo movel

1. Instale aplicagdes méveis da Panduit como, por exemplo,
"Panduit Easy-Mark iLabel" e "Panduit Easy-Mark Network".
2. Efetue a configuragdo da ligacédo B/

h (empar

AA TENGAO
Coloque o seu dispositivo mével a uma disténcia que ndo seja superior a um
metro em relagdo G impressora quando efetuar as definigdes.

MEMORANDO
Para obter instrugdes de emparelhamento Bluetooth, consulte a
documentago relativa ao seu dispositivo movel.

~

. Prima o botdo d) para ligar a impressora.
Se a fungdo Bluetooth da impressora estiver desativada, ative-a.
Consulte "Ativar e desativar a fungdo Bluetooth''.
2. No seu dispositivo mével, ative a funcido Bluetoothe
emparelhe a impressora.
Quando o emparelhamento estiver concluido, inicie as aplicagdes méveis
no dispositivo mével para criar etiquetas.

Ativar a funcao Bluetooth

No momento da aquisigéo, a fungdo Bluetooth
esta definida para ser ativada quando a
impressora é ligada. Esta fungdo pode ser
ativada e desativada utilizando o respetivo botdo.
Pode verificar o estado da fungdo Bluetooth

com o indicador luminoso *

1. Se aimpressora estiver
ligada, prima o botdo d)
para a desligar.

2. Prima o botdo Q) e o botdo
Bluetooth simultaneamente para
ligar a impressora.

Pode alternar entre ativar e desativar a fungdo

repetindo as operagdes dos passos 1 e 2.

0 nome e os logétipos Bluetooth® sdo marcas registadas
propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Imprimir a partir de aplicacoes méveis

o As aplicagdes moveis de

impressdo Easy-Mark iLabel e

Easy-Mark Network da Panduit estdo disponiveis para
dispositivos iOS e Android. Visite a loja de aplicagdes
online ou aceda a www.panduit.com

¢ Nos dispositivos iOS, configure o Bloqueio automatico
para Nunca ou para o tempo méaximo permitido.

* Para evitar potenciais problemas de comunicagdo com
Bluetooth, NAO mude entre aplicagdes em dispositivos
iOS durante a impressdo.

Aplicacdo Easy-Mark Network

O logétipo Android™ é uma marca comercial da Google Inc.
iOS é uma marca comercial ou uma marca registada da Cisco
nos E.U.A. e noutros paises e é utilizada sob licenga. 10

e Texto

e Voz para texto

e Cddigos de barras
e Cddigos QR

e Carimbo de

data/hora

e Gravagdo de

etiquetas

e Partilha e
armazenamento de

ficheiros online

e Varios tamanhos

de fontes

Aplicacdo Easy-Mark iLabel

#, Nova etiqueta

[l codigo de Barras (1D)
omprimento miltiplo
£ ca Etiquetas

027 Data e hora

4D Histérico

0c® Moo
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Aplicacdao Easy-Mark Network

[SoTT—— 3

e Criagdo de
marcadores de
cabos

« Criagéio de
etiquetas para

Erquetes guardacas
pain€is de “9?9301 Ponditwebste
painéis frontais e C = )

. prs—
médulos i
e Texto

e Voz para texto

e Gravagdo de
etiquetas

o Compatibilidade
ANSI/TIA-606

B de enolrpara cabo

e Ligagdo a Fluke
LinkWare™ Live

@000

HST decabo

Moo

| &

Enqueta geral
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Ligar a impressora a um computador

A ATENCAO
Néo ligue a impressora e o computador antes de instalar o software.
Ligue a impressora como indicado no ecré de instalagdo.

MEMORANDO

* O procedimento aqui apresentado destina-se a computadores Windows.

* Para saber como ativar a fungdo Bluetooth no computador, consulte a
documentagdo relativa ao computador.

Instale o controlador de impressao.

Seleccione o método de ligagéo entre a impressora e o
computador.

OLigagdo Blustooth®

©USE

<anterior | Sequinte> Cancelar

nuIT
1. Para USB

Ligue a impressora e o computador com um cabo
USB de acordo com as instrugdes.

idores

X

iga estas instrugaes para ligar a impressora ao seu computador.

n I n ‘adaptador CA.
,(,(‘:)\ * 0 formato do adaptador de CAvaria
o ) e,
- = AposigBodo conector USB na impressara
8 . .
* ﬂ funcionamento.
& TR DD
= R
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2. Para Bluetooth®

1) Ligue aimpressora.
Se a funggo Bluetooth da

3) Assinale a caixa de verificagdo como se

estiver desativada, ative-a.
Consulte "Ativar a fungéo Bluetoot!i'.

2) Active a funcdo Bluetoothdo
seu computador.

mostra abaixo.

Prwouit

4) Selecione a impressora como se mostra
abaixo.

Panouit

Resolucao de problemas

dosi

Os indicadores luminosos indicam estados da impressora.

Condigao do indicador luminoso
*: Depende do estado de funcionamento da
impressora .
--: Apagado Estado da impressora
! d 3
" ‘Bluetooth ativado. Ou ligado a um dispositivo
" Intermitente | Android ou Windows.
Ligacao Bluetooth concluida. (Quando ligar a
* * Aceso um dispositivo i0S)
Operagao em execucdo (por exemplo,
* A piscar rapidamente | 5ec30 ou corte de etiqueta).
A piscar
* (uma vez a cada Bluetooth desativado.
S segundos)
- Alimentaggo desligada.
Pilhas com pouca carga; precisam de ser
* Aceso * idas. Preparar pilhas de substituic
A piscar N "
x e * Substituir as pilhas.

Nota: consulte a etiqueta de instrugdes no compartimento do
cartucho para saber como limpar a cabega de impressdo. 14

Exemplo utilizando a T100X000VXM-BK; fita de vinil
continua, preto sobre amarelo:

Ligue a impressora MP100 a um computador
utilizando o cabo USB.

Imprimir a partir do software Easy-Mark Plus

Imprima a partir do software de etiquetagem Easy-
Mark Plus. O Easy-Mark Plus é vendido em separado
e inclui o controlador da MP100.

Panouir

Easy-Mark Plus™

Labeling Software

o Easy-Mark Plus em disco: EMPLUS-CD
o Easy-Mark Plus em unidade flash USB: EMPLUS-2GO
o Versdo do Easy-Mark para transferéncia: EMPLUS-DL

. .
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Assisténcia adicional

Aceda a www.panduit.com
Transferéncias gratuitas

Diretdrio: Assisténcia / Centro de Transferéncia /
Software Firmware Impressoras

o Ficha de Referéncia Répida para Substituigdo

e Boletim do Produto

o Especificagdes e informagles de seguranca do
produto.

Registo de garantia
Diretdrio: Assisténcia / Registo do Produto

Produtos relacionados
o Cassetes de etiquetas MP
e Impressora MP300
o Software de etiquetagem Easy-Mark Plus

ASSISTENCIA TECNICA DA PANDUIT
1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Numero de referéncia: MP100-QRC-PT, Rev 3.8
Numero DWG: 00210ECB
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