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Impresora MP200 y accesorios

Tipos de casetes de etiquetas

Primeros pasos
® Elementos incluidos con la MP200-KIT

24. Guardary recuperar archivos

N.depieza | Descripcion Material de | N.°de pieza licacion tioi
: la etiqueta de ejemplo Aplicacion tipica
MP200 Incluye la impresora MP200y 1 casete de q jemp
) L T100X000VPM-BK. Cinta de vinilo | SO00XT00VAM Marcado de cables
Tarjeta de referencia rapida Incluye la impresora MP200, 1 casete de autolaminada
T100X000VPM-BK, estuche rigido de transporte, Tubo HOOOX044H1M Marcado de cables Impresora MP200 Fuente de Bateria Casete de
MP200-KIT bateria recargable de iones de litio, enganches termorretractil alimentaciéon etiquetas
magnéticos, cable USB 'y adaptador de alimentacion ,
(MP-ACS-1). Para uso en Norteamérica Cinta de tela de | TI00X000C1M-BK | Marcado de cables @ S @
nylon (©)
Incluye laimpresora MP200, 1 casete de _ .
T100X000VPM-BK, estuche rigido de transporte, Qn‘,taldg T038X000FIM-BK Et‘\quetacéo de Cable USB Enganche magnético Documentos
MP200/E-KIT bateria recargable de iones de litio, enganches policienna oqgesl N
magnéticos, cable USB, adaptador de alimentacion terminales ® Instalar la bateria de iones de litio
(MP-ACS-1) y cable(s) de alimentacion Cinta de vinilo | TT00X000VPM-BK | Seguridad/ P
internacional(es). Para uso fuera de Norteamérica de colores Instalaciones e
Maodulo adaptador de alimentacién universal Identlﬁ‘caoon
MP-ACS-1 de 120-240 V CA con cable de alimentacion genera
para Norteamérica. Cintade T100X000YKCGBK | Seguridad/
) . . o poliéster Instalaciones e
MP-BATT Bateria recargable de iones de litio de repuesto transparente Identificacion LED de carga
MP200-CASE | Estuche rigido de transporte de repuesto general & Cargando |
- - :3/ Carga completa
Casetes de etiquetas de MP200 Cinta T100X000MXM-BK | Seguridad/ -5~ Error de carga
magnética Instalaciones e
® Materiales de etiqueta continuos: o Identificacion ® Instalar casete de etiquetas
+ Cinta de vinilo autolaminada, Tubo termorretractil general Cublerta superior  Coloqueel extremo dela inta
Soporte técnico para impresoras 1-866-871-4571 - Cinta de tela de nylon, Cinta de poliolefina enlaranurade
- Cinta de vinilo de colores, Cinta de poliéster
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM transparente
Rev. 0.0 - 1/20/21 - Cinta magnética
® Compatible para su uso con material de etiqueta
N A A0 AU AR R Continuo para casetes Pandiuit MP de
*414140600% 1 hasta 1” de ancho 2 3
Pantalla de MP200 Funciones del teclado de MP200 Modos de etiqueta
10 9 8 1. Alimentar y cortar el material de la etiqueta - - - -
T 2.Ranura de salida de la etiqueta WIRMARKER VRAP TALE MUCEEN
— t 3. Imprimir una etiqueta 1.Marcador de cables  Componente
- 4. Pantalla de visualizacion ABCD
5. Teclas de numeros y letras ABCD ABCD
\ 6. MayUsculas/funciones secundarias ABCD
7. Introducir un carzlé\cter con acento 2. Envoltura Bandera
1 TAPE T10L6L)I(0402(3)\I7IIM@ ‘ 8. (B:quueo de malyusculas ABCD ABCD
26 9. Crear una serializacién ABCD
in 7 P
2 0 ABC D 10. Crear un cédigo de barras ﬁggg
011 V] 11. Crear un simbolo ABCD asav
3 J— | 12. Teclas de flecha direccionales ABCD
Il N | 13. Tecla Enter 3.Cinta Vertical
14. Anadir una pagina/previsualizacion de r !
. g | W
. 45 6 : impresion WATER | A
1. Modo de etiqueta ) (AL 15. Establecer margenes de etiqueta |
2. Longitud y ancho de la etiqueta actual [ @j@mﬁ\\ | 16. Ajustar la longitud de la cinta/girar el texto | &
3. Bl9queo de mayusculas activado 17. Tecla de opciones de texto ) ) ! )
4. NUmero de péagina 18. Cambiar tamafio de fuente 4. Longitud mixta Bloque de terminales
5.Numero de linea 19. Barra espaciadora POWER | 72 | Moo | -
6. Cursor ) ) 20. Teclas de modo de etiqueta conmor o
7. Numero de pieza de la etiqueta 21. Tecla Suprimir/Borrar T3
8. Nivel de bateria 22. Encendido/apagado Ta
9. Tamano de fuente 23. Tecla del menu de configuracion
10. Ajuste de cuchilla 5.Red

AO1 A02 A03 A04




COMO: Serializacion ADV. Simbolos AQ Cédigos de barras T Imprimir desde el software Easy-
123 SERIAL SYMBOL BARCODE Mark Plus

1. Escriba “1A-A" 1. Pulse la tecla SYMBOL Cédigo 39
2. Pulse la tecla SERIAL 2. Selecci(?ne el grupo de simbolos 1. Pulse la tecla BARCODE ® Conecte laimpresora MP200 a un ordenador con
3. Introduzca un valor de inicio de 01, un valor denominado ADVERTENCIA 2. Despléacese a CODE 39y pulse ENTER un cable USB. .
de fin de 02 y un valor de incremento de 1 3. Seleccione el simbolo A\ de la primera fila 3. Seleccione el ancho medio ® Imprima desde el software de etiquetado Easy-
4. Pulse ENTER 4. Pulse ENTER 4. Seleccione la elacion 2.5 Mark Plus Easy Mark Plus se vende por separado e
5. Pulse PRINT 5. Pulse SPACE 5. Seleccione la desactivacion del digito de control . Eas )iMark Plus en disco: EMPLUS-CD
6. Escriba “CAUTION” 6. Escriba el texto ABC Y I~
7 Pulse PRINT 7' Pulse ENTER « Easy-Mark Plus en unidad flash USB: EMPLUS-2GO
’ - ruise « Versiéon descargable de Easy-Mark: EMPLUS-DL
Ejemplo de uso de T100X000VXM-BK, cinta de 8.Pulse PRINT ||||”m|”|||m”"|
Ejemplo de uso de SO00X100VAM, marcadores vinilo continua negra sobre amarillo: o 17 !
de cables autolaminados: L g
Codigo QR Panpuim
, & CAUTION 1. Pulse la tecla BARCODE E
AL | 1a02 2. Desplacese a CODIGO QRy pulse ENTER 25 bbbl
1A-A01 1 1A-A02 3. Seleccione Tamafo simbolo —
/ ! / 4. Seleccione el Nivel ECC7 %
i Mas de 20 categorias de simbolos eléctricos, 5. Escriba el texto WWW.PANDUIT.COM
/ | / de red, audiovisuales, de laboratorio, de arco 6. Pulse ENTER
! eléctrico, de EPI, de prohibicién, de flechas y 7. Pulse PRINT Ei5E 1
mas. —
E‘% MP200 MP200
Se incluyen cientos de imagenes individuales. 3 i

A A *‘?; & @ B Se incluyen 9 estilos diferentes de cédigo 7777777777777
9 D g l'(]))) # 10 de barras 1 = I b

Otras funciones Menti de configuracién Soporte adicional Servicio de atencidn al cliente global
SETUP . . .
) , Visite www.panduit.com
® PRINT - Imprime etiquetas e Corte autom. — Cambia el estado de la e CS@PANDUIT.COM
. - ) U funcién de corte automatico entre Activado y Descargas gratuitas .
® MULTI - Ajusta opciones de impresion, imprime . : L . ® EE.UU.y Canada: 800-777-3300
copias J Desactivado. Si la funcién Corte autom. esta Ruta: Soporte / Download Center / Software y

activada, seleccione Medio corte Activado o
Desactivado. La funcion Medio corte corta a
través de la etiqueta pero no a través del forro. + Manual detallado del operador e América Latina: 52.33.3777.6000
- Tarjeta de referencia rapida de repuesto

Firmware Printers ® Europa, Oriente Medio y Africa: 44.20.8601.7200

® FEED | CUT - Alimenta el material de etiqueta
sin imprimir. Corta la etiqueta después de la
alimentacion. e Densi.impres. - Aumenta o reduce la densidad i

de impresién/oscuridad de la impresién + Boletin de productos

« Especificaciones de producto e informacién de

seguridad.

® Asia Pacifico: 65.6305.7575
® CLEAR - Borra la pantalla, elimina el formato
. . ® Drop Stop - Ajusta la funcion de detencién de
® FILE - Guarda o recupera archivos de etiquetas caida en Activado o Desactivado. Drop Stop

realiza una pausa en la impresion hasta que la

Soporte Técnico de Panduit
etiqueta cortada se ha retirado de la salida de la

® FONT SIZE - Cambia el tamario de los caracteres Registro de la garantia

i Ruta: Soporte / Product Registration K
® TEXT OPTIONS - Cambia el estilo de la fuente impresora. P 9 ¢ GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
. - ® Retroilum. - Ajusta la retroiluminacién en Productos relacionados e EE.UU.yCanada: 1-866-871-4571
® MARGIN - Cambia el margen de la etiqueta : : thaddd :
9 a Activado o Desactivado . Casetes de etiquetas MP . 31.546.580.452

. . . . : 31.546.580.
® LENGTH - Ajusta la longitud de la etiqueta e |dioma - Selecciona el idioma preferido. + Impresora MP75 aroee

. Hay disponibles 13 idiomas: Dansk, Deutsch, - Impresora MP100 ® América Latina: 52.33.3777.6000
® ROTATE - Gira el texto English, Espanol, Francais, Italiano, Nederlands, Impresora MP300

. - o Norsk, Portugués — BR, Portugués — EU, Suomi, : ® Asi ifico:
¢ PﬁGE —tAnade una nueva pagina a un disefio de Svenska, Tuirkce - Aplicaciones de etiquetado para méviles para Asia Pacifico: 65.6379.6700
etiqueta Android e iOS

® Pulgada:cm - Cambia la unidad d did
® PRINT PREVIEW - Muestra la etiqueta antes de erL:t?: pilcgrgdas?/rze;ii;:tr::): € medida « Software de etiquetado Easy-Mark Plus

imprimir Numero de pieza: MP200-QRCES, Rev. 0.0
® \ersion - Muestra el nimero de version Nota: Consulte la etiqueta de instrucciones en el Numero DWG: 00818EBA
del sistema operativo actual compartimento del casete para saber como limpiar

13 14 el cabezal de la impresora. 15 16



https://www.panduit.com

