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Anmaerkning anvendt i denne vejledning

Angiver oplysninger, der - hvis de ignoreres - kan resultere i alvorlig

/\ ADVARSEL personskade eller sdgar dedsfald pa grund af forkert hdndtering.

Angiver oplysninger, der — hvis de ignoreres - kan resultere i
/\ FORSIGTIG personskade, fysisk skade eller skade p& udstyr p& grund af forkert
handtering.

Laes dette dokument omhyggeligt for at anvende produktet sikkert og korrekt. Bemzerk  Angiver vigtige oplysninger om printeren.

Hvis produktet er fejlramt, bedes du lzese garantikortet pa websitet og kontakte MEMO Angiver yderligere oplysninger og punkter, der kan vaere nyttige at
butikken, hvor du kabte produktet. Hvis du behaver yderligere hjaelp, bedes du vide vedrgrende emnet.

kontakte din lokale kundeservice. Veic Angiver et sted med flere detaljerede oplysninger.

Du kan ogsa besage os pa www.panduit.com for hjlp og support. Du kan EX| Viser et eksempel pa etiketten, der skal anvendes som et eksempel.

hente den seneste version af denne Betjeningsvejledning fra websitet.

B e, [X Angiver knapperne pa printeren.

Angiver menuelementerne, meddelelserne, der vises pa displayet,

Navn eller navnet pa en vejledning. Eksempel: "Til", "Start udskriv?"

©2019 Panduit Corp. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.
M00126700DA




KSpeciﬁ kationer

Specifikationer for Li-ion-batteri

Omgivende temperatur
Under drift 0 til 40 grader C
Opladning 0 til 40 grader C
Under Mindre end 1 maned -20 til 50 grader C
opbevaring

Mindre end 3 maneder

-20 til 40 grader C

Mindre end 1 ar

-20 til 20 grader C

Hus
Dimensioner | Ca.5,35x 11,61 x 3,82 (tommer)
(BxD xH)
Ca. 136 x 295 x 97 (mm)
Veegt Ca.2,76 Ib . . A
(eksklusive batterier, bandpatron)
Ca.1.250¢
Brugsforhold
Driftstemperatur 5 til 35 grader C
Opbevaringstemperatur -10 til 55 grader C

Understottet bandbredde

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 42 mm (Udstanset)

Stremforsyning
Batteri

Li-ion-batteri (C52CE97010) x 1/AA-alkalinebatteri x 6

AC-adapteren

Type AST152772-1

Producent Seiko Epson Corp.

Tilfert effekt 100-240V AC, 1,2 A, 50-60 Hz
(dedikeret adapter, kun stremkabel)

Afgivet effekt 15VDC, 2,7A

Samlet udgangseffekt 40,5W

Opladningsinformation

Nominelle Opladningsstrgm (std.) 1,0A

specifikationer Opladningsspaending (std.) 8,05V
Opladningstid Ca. 3 timer

Opladningsgraenser | Batteripakkemodel C52CE97010
Maksimal opladningsstrem, A 1,0A
Maksimal opladningsspaending,V | 8,4V

Nominel tid ved brug af alkalinebatterier
Nominel driftstid/nominel dvaletid 05t/1,0t

Overholdelse/sikkerhedsbestemmelse
Se sikkerhedsarket for yderligere oplysninger.
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(Brug af printeren med Easy-Mark Plus
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Slut printeren til en computer med USB-kablet for at udskrive
fra Easy-Mark-etiketteringssoftwaren.

For detaljeret vejledning vedrgrende installation og brug
af Easy-Mark Plus henvises der til www.panduit.com, eller
du kan kontakte Panduit's tekniske supportgruppe for
identifikation.

Bes@g Panduits website for at finde den mest aktuelle
MP300-firmwareopgraderingsfil samt instruktioner.

7 "Kontaktoplysninger til teknisk support: telefonnummer,
e-mailadresse"

Specifikationer

Brug af printeren
med Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support


http://www.panduit.com

(Fejlsagning

B Meddelelser

Dette afsnit forklarer korrigerende foranstaltninger, nar falgende
meddelelser vises pa displayet.

W Problem

Kan ikke oplade Li-ion-batteri

Er Li-ion-batteriet korrekt installeret?
Kontrollér, at Li-ion-batteriet er korrekt installeret.

Tjek batteri Batteriet er lgbet tor for stram. Slut AC-adapteren
Tjek Li-ion! til printeren, og oplad batteriet.
For yderligere oplysninger /3 "Opladning af
Li-ion-batteriet"
Tjek batteri Batterierne er opbrugt. Sluk for stremmen, og
Skift alkalisk udskift alle batterier med nye.

Er AC-adapteren tilsluttet sikkert?
Slut AC-adapteren og streamkablet godt fast til printerens streamstik,
AC-adapterstikket og stikkontakten.

Daeksel abent

Topdaekslet er abent. Luk topdaekslet.

Kan ikke detektere bandet korrekt

Indsaet band

Kontrollér, om bandpatronen er indsat eller
korrekt indstillet.

For yderligere oplysninger /3 "Installation af en
bandpatron"

Er bandpatronen korrekt installeret?
Kontrollér, at bandpatronen er korrekt installeret.

Er etiketten til detektering af bandpatronen ren?
Hvis ikke, tor snavset af med en blgd klud.

Er printerens detektionssensor ren?
Hvis ikke, tar snavset af med en blad klud.

Tjek band Det indsatte band er ikke understgttet. Indseet en

patron korrekt patron.

Ikke flere Der kan kun indsaettes op til 2 sekvensnumre.

sekvensnr.!

Ikke fl. strgko! Der kan kun indsaettes op til 2 stregkoder.

QR KODE f stor! Foretag én af falgende handlinger:

Brug et bredere band. Reducer tekst- eller
cellestgrrelsen. Reducer "ECC niveau".

For varm! Printhovedet er for varmt. Sluk for strammen, og
fiern bandpatronen og lad derefter printeren kole
ned.

Affald v spalten Der er band tilbage i bandudskubningsspalten.

Fjern affald Fjern bandet.

Fjern klip. band

Kan ikke starte udskrivning, da der er klippeband
tilbage i bandudskubningsspalten. Fjern bandet
fra bandudskubningsspalten.

MEMO

Hvis intet af ovenstadende har last problemet, eller symptomet er
et andet end ovenstaende, skal du kontakte Panduits tekniske
support for identifikation.
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Indfgrer og skeerer derefter bandet.
Spalte til bandudskubning

Udskriver en etiket. Hold | & nede, og tryk pa denne tast for at
udskrive med en speciel udskrivningsfunktion.

Opretter en etiket til Ledningsmarker. Hold | 2, | nede, og tryk p&
denne tast for at eendre til komponenttilstand.

Tegntaster. Sekundaere tegn kan indtastes ved at trykke pa og
disse knapper pa samme tid.

Skift
Indtaster et tegn med en accent.
Caps lock-tast

Opretter en etiket med en serialisering. Hold | .2, | nede, pa tryk pd
denne tast for at oprette med avanceret serialisering.

Opretter en stregkodeetiket.
Indtaster et symbol.
Markgortaster

Bekraefter indstillingerne.

Tilfgjer en side. Hold nede, pa denne tast for at se en
forhdandsvisning af den oprettede etiket.

Indstiller margenerne.

Indstiller bandleengden. Hold | £, |nede, og tryk pa denne tast for
at dreje teksten.

Indstiller formatet og stilen.
Andrer skriftstarrelsen.
Mellemrum

Opretter en etiket til at vikle om kabler. Hold | & |nede, og tryk p&
denne tast for at oprette en etiket, der kan vikles om kabler som et flag.

Opretter en bandetiket. Hold | £ nede, og tryk pa denne tast for at
andre til lodret tilstand.

Opretter etiketter med blandede laengder. Hold | £ nede, og tryk
pa denne tast for at aendre til terminalblok-tilstand.

Opretter etiketter for Koblingspanel, 66-Blok og 110-Blok.

Slet. Hold| &  nede, og tryk pa denne tast for at rydde al tekst og/
eller indstilling.

Teender og slukker for printeren.
Viser opsaetningsmenuen.
Gemmer og henter etiketfiler.
Visningsomrade.
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B Skaerm

Displayet viser de aktuelle indstillinger og tegn, du har

indtastet.

Du kan andre sproget, der vises pa indstillingsskarmen og

menuen.
£ "Sprog"

N =

10.

Voo NS AW

Etikettilstand

Aktuel etiketlaengde og -bredde
Det er muligt at skifte mellem tommer og cm.
£ "tommer/cm”

Caps Lock TIL
Sidenummer
Linjenummer
Marker
Etiketdelnummer
Batterilevetid
Skriftstorrelse
Klipperindstilling
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1. Installation af Li-ion-batteriet

For printeren tages i brug for farste gang, skal Li-
ion-batteriet oplades (C52CE97010). Laes ogsa
sikkerhedsforanstaltningerne for det genopladelige
batteri, der er beskrevet i denne vejledning.

For yderligere oplysninger om handtering af Li-ion-
batteriet henvises der til vejledningen, der fglger med
batteriet.

/N\ADVARSEL

Serg for at bruge det dedikerede Li-ion-batteri (C52CE97010). Brug af et
andet batteri end det specificerede kan forarsage brand, eksplosion, leekage,
overophedning eller anden skade.

/\FORSIGTIG

Serg for at overholde bestemmelserne vedrgrende bortskaffelse af brugte
batterier.

1. Abn batteridaekslet. 2. IsaetLi-ion-batteriet i den rette 3. Luk batteridaekslet.

retning.

B Opladning af Li-ion-batteriet

Du kan oplade det dedikerede Li-ion-batteri (C52CE97010)
med printeren.

For at oplade batteriet skal AC-adapteren sluttes til
printeren med Li-ion-batteriet isat.

([ Opladnings-LED
> Opladning
> Opladning fuldfgrt
-d- Opladningsfejl

- _/

MEMO

« Li-ion-batteriet kan ikke oplades under udskrivning.

+ Nar det opladte Li-ion-batteri ser ud til at Igbe tor for strem hurtigt, skal
det udskiftes med et nyt.

« Der vil sandsynligvis veere en opladnings- eller batterifejl i falgende
tilfelde. Kontakt kvalificeret servicepersonale.
- Opladnings-LED'en blinker under opladning.
- Nyt Li-ion-batteri er vaesentlig leengere tid om at oplade end den

anslaede opladningstid (mindre end 3 timer).
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B Brug af alkalinebatterier B Tilslutning af computeren

Du kan bruge alkalinebatterier i stedet ® 1. Slut USB-kablet til printeren.
for Li-ion-batteriet. Nar der anvendes
alkalinebatterier, skal de isaettes i

korrekt retning. 2. Slut USB-kablets andet stik til computeren.

/\FORSIGTIG

Hvis du har printet kontinuerligt i 30 minutter ved brug af
alkalinebatterier, skal printeren ikke anvendes i mindst en time
for at lade batterierne kgle ned.

W Tilslutning af AC-adapteren
Tilslut AC-adapteren som vist nedenfor.
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2. Installation af en bandpatron

/\FORSIGTIG

« Serg for, at der er slukket for streammen.

« Serg for at bruge den specificerede bandpatron.

- Sorg for, at topdaekslet er korrekt lukket.

« Hvis du har abnet topdaekslet, mens en bandpatron er
installeret, skal du kontrollere, at bandenden er sat ind
i bandudskubningsspalten, for du starter
udskrivningen.

» Serg for at holde etiketten til registrering af
bandpatronen og printerens sensor ren.

| modsat fald registreres bandet eventuelt ikke korrekt.

« Rar ikke sensoren direkte med dine fingre.

Sensor

1. Spol bleekbandet tilbage,
hvis det er nagdvendigt.

Brug en
pen eller
en blyant.

N
&

2. Abntopdaekslet.

3. Installer en bandpatron.

Seet bandenden ind i
bandudskubningsspalten.
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3. Teend for strommen

1. Trykpa @

Automatisk slukning

Hvis der ikke foretages noget inden for 5 minutter,
slukker printeren automatisk. (tegnene, du har
indtastet i den aktuelle session lagres.) Derudover
slukker printeren automatisk, hvis der ikke trykkes
pa en tast inden for en time, mens den er tilsluttet
en computer.

B Indfering af bandet

/\FORSIGTIG

Serg for at indfgre bandet hver gang, nar du har installeret en
bandpatron.

1. Tryk pa (&,

2. Veelg en funktion med C = V/C ), og tryk derefter pa
Bl

Indfor band
Indfgrer bandet.

Indfer og klip
Indferer bandet og klipper det derefter.
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4. Indtastning af tekst  [3%[ cable#101

1. Trykpalc.

[(DEC|
2. Trykpa[«).
3. Trykpala
4, Trykpa (@,
Der vises en liste over tegn. a
For accentmaerker, der kan indsaettes 43Bas32aa
7 "Accent” ~ 5
5. Veelg et tegn med R /@, og tryk pa
(= 0111 [%]
"a" indtastes.
6. Tryk patasterne: s}, (i} ;]
"Cable" vises pa skeermen.
7. Trykpa +[3).
"#" indtastes.
8. Tryk pa tasterne:(:} (o) (1] .
kP e D @ACAable#101

Gem den oprettede etiket: Z3° "Lagring af ofte anvendte
etiketter"

Andrer skriftstarrelsen: /5 "&Andring af skriftstorrelsen”

B Sletning af tekst
1. Trykpa (=)
Der gas et tegn tilbage.

Sletning af al tekst
1. Trykpal & +(=)

2. Veelg en funktion med =D/~ og tryk derefter pa

ENTER
d e

Kun tekst
Sletter al tekst.

Tekst&indstil.
Sletter al tekst og gendanner skriftstarrelsen og andre
indstillinger til de indledende indstillinger.

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



/

Start her

~

Top

5. Udskrivning af etiket

1. Tryk pa (&)

Indstilling af automatisk klip af etiket til Fra
£ "Auto klip"

Udskrivning med specielle funktioner
£ "Stort udskrift"

B Kontrol af udskriftsbilledet | £ |+
1. Trykpa + [

Udskriftsbilledet ruller hen over hele skaermen.
Nar forhandsvisningen slutter, vises redigeringsskeermen
igen.

/\FORSIGTIG

« Seet ikke fingrene ind i bandudskubningsspalten.
« Treek ikke i bandet, for udskrivningen er fuldfert.

Bemaerk

« "Indszet band" vises pa displayet, hvis bandpatronen
ikke er indfert eller ikke er korrekt indstillet.

« Laengden pa etiketten vist pa displayet er vejledende og
matcher eventuelt ikke leengden pa den udskrevne etiket
preecist.

MEMO

» Tryk pa (5] for at annullere udskrivningen.

« Alt efter din margenindstilling eller etikettype kan bandet
indferes og skaeres far udskrivning.
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6. Pasaetning af etiket

1. Treek underlagspapiret af.

2. Paszet etiketten, og gnid den grundigt.

/\FORSIGTIG

Alt efter miljget, hvor du anvender etiketter, og overfladen,
hvor den paseettes, kan etiketterne falde af eller blive
misfarvede, og klaebemidlet kan forblive pa eller beskadige
overfladen, hvor den er pasat. Serg for at kontrollere miljoet
og typen af overfladen, hvor etiketten skal pasaettes, for
brug. Panduit Corp. tager intet ansvar for eventuel skade
eller tab, der skyldes ovenstaende arsager.

7. Slukning for stremmen

1. Trykpa ﬁr

De tegn, du har indtastet i den aktuelle session, lagres,
ogsa selvom der slukkes for printeren. De vises, nar der
teendes for printeren igen.

2. Abn batterideekslet, og fiern derefter
Li-ion-batteriet.

Hvis AC-adapteren er tilsluttet, skal den afbrydes fra
printeren.

/\FORSIGTIG

« "Slukker." vises, mens der slukkes for printeren.

Fjern ikke Li-ion-batteriet eller afbryd AC-adapteren, for
denne meddelelse forsvinder.

» Hvis du ikke skal bruge printeren i en laengere periode,
skal du fjerne batterierne (Li-ion-batteri eller
alkalinebatterier), afbryde AC-adapteren og flerne
bandpatronen fra printeren.
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/\FORSIGTIG

Sluk for printeren, og fjern batterierne for rengering.
Hvis AC-adapteren er tilsluttet, skal AC-adapterkablet afbrydes
fra printeren.

Udvendigt
Tor snavset af med en blgd klud.

/\FORSIGTIG

Brug aldrig kemikalier eller oplgsningsmidler som f.eks. benzen,
fortynder eller alkohol eller en kemisk stgveklud.

Hvis printeren er meget beskidt, kan du bruge en fugtig klud.

Printhoved

Renggr printhovedet med en vatpind.
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Initialiser indstillingerne, hvis printeren ikke fungerer
normalt, som f.eks. hvis displayet afbrydes.

Bemaerk

Denne funktion initialiserer indstillingerne. Vaer ekstra
opmaerksom, fer du initialiserer indstillingerne. Al oprettet tekst
mistes, og indstillingerne, du har foretaget, nulstilles.

1. Huvis der er teendt for strammen, skal du trykke pa
(® |for at slukke for den.

3. Nar der vises en meddelelse, skal du trykke pa s .
Indstillingerne initialiseres.

MEMO
For at annullere initialiseringen skal du trykke pa en hvilken som
helst anden tast end| & .
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Etiketfunktioner

Klik pa illustrationen for den etiket, du vil oprette, eller funktion, du vil bruge, for at fa vist oplysninger som f.eks. oprettelses- eller

indstillingsproceduren.

Etikettilstande
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PANDUIT

Komponenttilstand

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

PANDUIT

Bandtilstand
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Lodret tilstand

Terminalblok-tilstand

Koblingspanel-etiket
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110-Blok-etiket
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Etiketfunktioner
Tilpasning af etiketter

*123456789° y'
E%El
BE
=

Stregkodeetiket

USB A type LAN
USB B type USB B type
LAN USB A type

Seriealiserede etiketter

Etiket med symbol

Byt om pa teksten

(A8 | —) [#56]| | [][ABC | ABC]

| ABC | | <m0 |

H CNO1 | CN02 | CNO3 H

Avancerede
serialiserede etiketter

Skriftstorrelse Tekstretning

No.01
No.02
No.03

USB A type
USB B type
LAN

P 4 A-1

No.0T

USB cable
#002

USAB cable

Type
w002

ABC

Margener

Specificering af skriftstgrrelsen

[ 0aA | | ABC |

Udskrivning af samme
etiket flere gange

Etiket med spejlvendt tekst
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Nyttige funktioner

USB-A1000

NS
Lagring/hentning af ofte
anvendte etiketter

Opgradering af firmware og
udskrivning fra Easy-Mark Plus

Printerindstillinger

Etiketfunktioner

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



/Ledningsmark@rtilstand

Top

Opret én etiket med den samme tekst

gentaget

Du kan gentagne gange udskrive tekst, saledes at den kan
ses uanset vinklen, hvorfra kablet ses.

S | component
1. Tryk pé (2555

2. Indtast teksten, og indstil skriftsterrelse, layout osv.

MEMO

« Tilfaj en kolonne for at forseette med at oprette en anden etiket
med et tekstsaet trykt pa det gentagne gange.

« Maengden af tekst, der kan udskrives pa en etiket, varierer alt
efter skriftstorrelse, antal linjer osv., der er indstillet for teksten.

« Hvis tekstregningen er indstillet til Lodr.2, vises skaermen til at
indstille leengden af etiketten eventuelt.

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



-

Ledningsmarkertilstand

Top

Oprettelse af etiketter med kontinuerligt
selvlamineret band

B Overtrazek til selvlaminering

Brug det dedikerede overtraek
til selvlaminering.

Dette etiketband leveres med
gennemsigtig film. Filmen
kan vikles om etiketten for at
forhindre den i at blive beskidt.

m Etiketleengde
A

1162
1162
1162

1. Indtast etiketleengde, og tryk derefter pa( & .
Indstillingsomrade: 0,39 til 39,36" (1 til 99,99 cm)

2. Indtast teksten.

3. Trykpa .

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



/Komponenttilstand

Top

Opret udstansningsbandetiketter med
forskellige indstillinger pa én gang

ﬁ + | component
SHIFT WIREMARKER

Du kan oprette mange udstansningsetiketter pa én gang.

1. Trykpa[ s |+

2. Indtast teksten for den forste etiket, og tryk pa
+[9.

3. lenny blok skal du indtaste teksten for den anden
etiket.

Gentag disse trin for alle de etiketter, du vil oprette.

MEMO

Den indtastede tekst kan redigeres ved hjaelp af sz, oSsV.

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



(Omviklingstilstand

Top

Oprettelse af etiketter til at vikle om kabel

Du kan gentagne gange udskrive tekst, saledes at den kan
ses uanset vinklen, hvorfra kablet ses.

m Etiketleengde

YY) A
© © © © © © © © Bandbredde

- - Y Y- Y Y T
- - - Y- Y- - T T

1. Tryk paC=.

2. Velgleengdetype med =/~ , og tryk derefter
paly .

| dette eksempel vil vi veelge "Laengde”.

AWG: Indstiller leengden i henhold til standarderne for

AWG-ledningsstarrelse.
Diam.: Indstiller lengden efter kabeldiameter.
(Indstillingsomrade: 0,1 til 5,9"
(0,25 til 15,00 cm))
Laengde: Indstiller lengden efter etiketleengde.

3. Indtast etiketleengde, og tryk derefter pa| 5 |
Indstillingsomrade: 0,39 til 39,36" (1 til 99,99 cm)

| dette eksempel vil vi vaelge "Til".

Al A A A Ay
. O © © © © ©O ©O ©
Til | fF = = = = « = =
rrrrrrrr
(9}
Fra| ©
=

. Veelg typen af margener med T+ /=, og tryk

derefterpa s .
| dette eksempel vil vi vaelge "Lang".

Band/3: Indstiller margener, der er 1/3 af
bandbredden.
Band: Indstiller margener, der svarer til bandbredden.

Indtast teksten.

. Trykpa[g).

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



(Flagtilstand

Top

Oprettelse af etiketter til at vikle rundt om et kabel som et flag +

Denne etiket er nyttig til at skelne mellem kabler, eftersom
flagdelen af etiketten, der er viklet om kablet, er nemt at se.

Ex|

Blok 1 Afstandslaengde  Blok 2
|| ]

USB
AQO - A0OT
Tekstleengde Separator

1. Trykpa| s |+(=).

2. Veelg indstillingsmetode for afstandsleengde med
<>, og tryk derefter pa s .
| dette eksempel vil vi vaelge "Laengde”.

AWG: Indstiller leengden i henhold til standarderne for
AWG-ledningsstarrelse.
Diam.: Indstiller laengden efter kabeldiameter.
(Indstillingsomrade: 0,1 til 5,91" (0,25 til 15,00 cm))
Leengde: Indstiller leengden efter afstandslaengde.

3. Indtast afstandsleengde, og tryk derefter pa s |
Indstillingsomrade: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)

4. Indtast tekstlaengden, og tryk derefter pa s |.
Indstillingsomrade: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)

5. Veelg typen af separator med - _/C~ O, og tryk
derefterpa v |

| dette eksempel vil vi vaelge "Linje"

. Veelgretningmed T = )/, og tryk derefter pa[ = |.

| dette eksempel vil vi vaelge "Vand.2".

Vand.1 | {53 \ 52 |
Vand.2 | {53 | Aot |
Lodr.1 [& | % |
Lodr.2 | 8 \ g |
Lodr.3 | 8 \ 5 |
Lodr.4 | & \ 5 |

Indtast teksten for blok 1, og tryk derefter pa =)

Indtast teksten for blok 2.

. Trykpd[ &

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



" Bandtilstand

Top

Oprettelse af etiketter med tekst i vandret
retning

Udskriv etiketter med tekst i vandret retning.

1. Trykpa=.

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



(Lodret tilstand

Top

Oprettelse af etiketter med tekst i lodret

retning | |+ [
Udskriv etiketter med tekst i lodret retning.

1. Trykpa| 2 |+ =

2. Indtast teksten.

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



 BLANDET LANGDE-tilstand

Top

Oprettelse af flere etiketter pd én gang

Du kan oprette mange etiketter med blandet lengde pa én gang.

Ex

Etiketlengde Margen Margen
- H H
Cable Do Not Connect o IBéndbredde

| |
Antal etiketter

1. Tryk pa (.

4, Veelgtypen af margener med </ + , og tryk
derefterpal o |.

2. Veelg etiketleengden med T = J/C~, og tryk derefter Band/3: Indstiller margener, der er 1/3 af

paly . bandbredden.
Automatisk: Justerer automatisk etiketleengden alt efter Band: Indstiller margener, der svarer til bandbredden.
leengden pa teksten. . Y o
Indstil: Indstiller etiketlaengden. 5. Velg retningmed - /C + , og tryk derefter pa &' |.
Indstillingsomrade: 0,39 til 39,36" | dette eksempel vil vi vaelge "Vandr.".
(1 til 99,99 cm) Vandr.
3. Indtast antal etiketter, og tryk derefter pa [ %" |. Lodr.1 | o«

| dette eksempel vil vi indtaste "3" Lodr.2

6. Indtast "Cable", og tryk derefter pa =~

Pa samme made for andre kabler skal du indtaste tekst
og trykke pa =

7. Trykpa[g).

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



(Terminalblok—tilstand

Top

Oprettelse af etiketter for Terminalblok

G + TERMINAL BLOCK
SHIFT MIX-LEN

Du kan oprette etiketter, der er optimeret til terminalblokke
ved at indstille mellemrum og etiketleengde.

1. Trykpa[sg + =2

2. Veelgleengdetype, og tryk derefter pa & .
| dette eksempel vil vi vaelge "Pitch".
Pitch: Indstiller lengden efter mellemrum.
Etiket: Indstiller lzengden efter etiketlengde.

3. Indtast mellemrum, og tryk derefter pa[ s |

| dette eksempel vil vi indtaste "03".

5. Vaelg typen af separator med /"~ ), og tryk
derefterpa < |

| dette eksempel vil vi vaelge "Linje"

| dette eksempel vil vi vaelge "Lodr.2".

Vandr. || 607A | 608A | 609A |

Lodr.1 H ‘°°'\<‘ ¢0000<‘ oo H

Lodr2 [E[E[]

7. Indtast teksten.

8. Trykpa .

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

4. Indtast antallet af terminaler, og tryk derefter pa s |.

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

6. Veelg retning med -/~ , og tryk derefter pa[ < ).

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



(Netvaerk—tilstand

Top

Oprettelse af etiketter til Koblingspanel

NETWORK

Du kan oprette de optimale etiketter til dit koblingspanel ved
at indstille etiketleengden og antallet af havne.

Separator

Havnlengde /
 —

607A | B608A | 609A

Antal havne

2. Velg "P.Pan/F.Plate" med -/~ ), og tryk derefter
pal’y .
3. Veelgleengdetype med ¢ < J/C ), og tryk derefter
pal .
| dette eksempel vil vi vaelge "Havne"
Havne: Indstiller leengden efter havnlaengde.
Etiket: Indstiller lzengden efter etiketlaengde.
4. Indtast havnlengde, og tryk derefter pa( v |.
Indstillingsomrade: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)

5. Indtast antallet af havne, og tryk derefter pa s |
| dette eksempel vil vi indtaste "3"
Indstillingsomrade: 1 til 50

. Veelg typen af separator med -/~ ), og tryk

derefterpa = |
| dette eksempel vil vi vaelge "Linje".

Veelg retning med =/~ ), og tryk derefter pa[ &' |.
| dette eksempel vil vi vaelge "Vandr.".

Vandr. || 607A | 608A | 609A ||

Lodr.1 H coor\<‘ mocoe:‘ r.oocv<H

Lodr.2 [[53[3|

Indtast teksten.

Du kan oprette etiketter med sekvensnumre.

For yderligere oplysninger /3 "Oprettelse af etiketter
med avanceret serialisering"

. Trykpa fﬁﬁ

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



Netveerk-tilstand

Top

Oprettelse af etiketter for 66-Blok

Du kan oprette etiketter for 66-Blok, sa store tal for
konnektorer nemt kan identificeres.

m Havnlaengde Separator
—

01 | 02 | 03 | 04

Antal havne

1. Tryk pat—.

2. Veelg"66-Block" med < + )/, og tryk derefter pa

| dette eksempel vil vi vaelge "Havne".

Havne: Indstiller leengden efter havnlaengde.
Etiket: Indstiller leengden efter etiketleengde.

| dette eksempel vil vi indtaste "4".
Indstillingsomrade: 1 til 50

6. Vaelg typen af separator med T + /"~ , og tryk
derefterpa s |

| dette eksempel vil vi vaelge "Linje"

Veelg retning med "=/~ ), og tryk derefter pa| “5" |.

| dette eksempel vil vi vaelge "Vandr..

Vandr. [| 607A | 608A | 609A ||

Lodr.1 H 00'\<‘ woeo<‘ vom< H

Lodr.2 [|§[2 3]

Indtast teksten.
Du kan oprette etiketter med sekvensnumre.

For yderligere oplysninger 23 "Oprettelse af etiketter
med avanceret serialisering"

Tryk pa f‘gﬁ

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



-

Netveerk-tilstand

Top

Oprettelse af etiketter for 110-Blok

Du kan oprette etiketter til hurtigt at identificere tallene for
de ledninger eller ben, der er sluttet til en 110-Blok.

Ex

Tal gverst
@ Z 8 A 16 20 24
55) 28 32 36 48 44 48

T Tal nederst

1. Tryk pa=. 5. Indtast det gverste tal, og tryk derefter pa s |
| dette eksempel vil vi indtaste "1"
2. Vealg"110-Block" med -/~ ), og tryk derefter P

pal v . 6. Indtast det nederste tal, og tryk derefter pa[ = .
| dette eksempel indtastes "25" automatisk.

3. Veaelg bloktype med </, og tryk derefter pa
. o 7. Indtast etiketleengde, og tryk derefter pa s .
| dette eksempel vil vi vaelge "4par’. ] Indstillingsomrade: 0,39 til 39,36" (1 til 99,99 cm)
Tom: Opretter en tabel med to raekker og én kolonne.
| | 8. Trykpa ).
| |
4. Vazlg teksttype med —: >/~ ), og tryk derefter pa
| dette eksempel vil vi vaelge "Ben".
I 4 8Ll [ 2 | ] | |
ls 28l 2l |7 [ 8 T [ | |

Ben Seri. Tom

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



(Tilpasning af etiketter

Top

Byt om pd raekkefolgen af flere linjer

Bytter om pa teksten linje efter linje.

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

No.01 — ¥ No.02 USBAtype  ~ v LAN

USB B » USB Bt
No.02 - I NoOf Lan - e 2 0SB Atpe
MEMO

Du kan eventuelt ikke bytte om pa linjerne alt efter den

etikettype, du vil oprette.

1. Tryk pa [,

2. Velg"Linje bytte" med =/~ >, og trykpa s .

3. Velg et omrade, hvorpa du vil anvende funktionen,

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



Tilpasning af etiketter

Oprettelse af stregkodeeti- (MU |||||}"
ketter =

MEMO

« Du kan eventuelt ikke tilfaje en stregkode alt efter den
etikettype, du vil oprette.
« Der kan kun indszettes op til to stregkoder pa en etiket.

Understottede stregkodetyper:

EAN-8, EAN-13, KODE128, KODE39, QR KODE, ITF,
CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Tryk pa(IL.

2. Valgetelementmed -/~ >, ogtrykpa < .
Ga til de naeste valgmuligheder, indtil indstillingen er
fuldfert.

3. Indtast de alfanumeriske tegn for stregkoden, og
trykpa[ v .

Oprettelse af etiketter med symboler

1. Tryk pa(za).
2. Veelg en kategorimed < + )/~ >, ogtrykpa s .
3. Vzlg et symbolmed "</ + >, ogtryk pa[ s .

4. Trykpa &)

MEMO
For tilgaengelige symboler ~3° "Symbolliste"

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support




-

Tilpasning af etiketter

Top

Oprettelse af serialiserede etiketter

Der kan indtastes op til fire cifre herunder tal (0 til 9) og
bogstaver (a til z og A til Z).

MEMO
Udskrivnina fortseetter ikke fra det naesten sekventielle tal, selvom der
trykkes pa| £ " igen, efter udskrivningen er fuldfgrt. Udskrivning vil

starte fra den farste etiket indstilet i nummersekvensen.

For at fortsaette udskrivning fra det naeste sekventielle nummer skal
startveerdien for den farste etiket nulstilles til det naeste sekventielle
nummet.

Ex|

0001

0003

0005

Tryk pa (.

Indtast startveerdien for de sekventielle tal, og tryk
derefterpa < |

| dette eksempel vil vi indtaste "0001".

Indtast slutvaerdien for de sekventielle tal, og tryk

| dette eksempel vil vi indtaste "0005".

Indtast den inkrementale veerdi, og tryk derefter pa

| dette eksempel vil vi indtaste "2"

Trykpa[ 2]+ 5.

Der udskrives et seet af de indstillede etiketter.

B Oprettelse af serialiserede etiketter med

kopier

Indstil de sekventielle tal.
7 "Oprettelse af serialiserede etiketter"

Veelg "Udskriv kopier" med T+ 2/, og tryk
derefterpa o |

Indtast antallet af udskriftskopier, og tryk derefter
pa(< .

| dette eksempel vil vi indtaste "2"

Valg "Start udskriv?" med -/~ >, og tryk pa[ 5 .
Udskrivningen starter.

MEMO

Hvis "Samlet" under "Udskriv kopier" er indstillet til "Ja", sorteres og
udskrives etiketter.

L "Oprettelse af serialiserede etiketter med kollationeringsfunktion"

Ex|

0001 ™ 5001
0003 [ 5503
0005 5505

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

4 )
Tilpasning af etiketter
B Oprettelse af serialiserede etiketter med
kollationeringsfunktion
Nar der udskrives serialiserede etiketter, og der
anvendes kopier, kan reekkefelgen af etiketterne aendres.
Standardindstillingen for funktionen "Samlet" er "Nej".
Eksempel: Med indstillingen Start: 1, Slut: 3, Forgge: 1,
udskrives etiketterne i tre saet.
Samlet: Nej
N BN R EREN EN ERENE
Samlet: Ja
Lo b2 ffs i P2 ffsfrifa]s]
1. Trykpa[ 2+
2. Velg"Samlet"med -/~ ", ogtryk pa[ T
3. Veaelg"a"med =/ ) ogtrykpa s |
NG J

Teknisk support



-

Tilpasning af etiketter

Top

Oprettelse af etiketter med avanceret

serialisering +

Anvendes ved oprettelse af serialisering pa tvaers af flere
sider i en etiket.

Ex|

| CNO1 | CNO2 | CNO3 |

| | Il |
Blok 1 Blok 2 Blok 3

1. Opret blokkene.

| dette eksempel har vi oprettet tre sider.
7 "Tilfgjelse af side”

2. Trykpa + [

3. Indtast startveerdien for de serialiserede tal, og tryk

derefterpa v |

| dette eksempel vil vi indtaste "CNO1"
Der tildeles automatisk serialiserede tal til blok 2 og
blok 3.

4, Velg antal gentagelser med =2/, og tryk
derefterpa v |

| dette eksempel vil vi veelge "1 gang".

5. Trykpa[s).

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



-

Tilpasning af etiketter

Top

1.

Indstilling af Format og Stil (Menuen Tekst-

muligheder)

Procedure til indstilling

Placer markoren.

Placer markgren til venstre for de tegn, hvortil du vil
anvende en funktion.

Hvis du vil anvende funktionen pa en specifik linje eller
blok, skal du bekraefte, at markaren er pa linjen eller
blokken.

Tryk pa [roome),

Eksempel: Sddan anvendes "Fed & kursiv"

Valg "Fed & kursiv"' med =/~ >, og tryk pa|[ %" |.

Vzelg et omrade, hvorpa du vil anvende funktionen,
medC + ~/C -, ogtrykpa s

Nar "Tegn" er valgt, anvendes funktionen pa alle tegn til
hgjre for markgren.

MEMO

alt efter den etikettype, du vil oprette.

Menuen Tekstmuligheder
Du kan tilpasse din etiket ved at indstille felgende.

Layout
Venstre, Midten, Juster, Hajre
Juster layoutet, nar der anvendes flere linjer.

Ramme & tabel
Dekorerer teksten med en ramme eller indsaetter en tabel.

Stil
Omrids, Normal, Gray, Skygge, S+0
Anvender en tegnstil pa tekst.

Tegnafstand
Ingen, Smal, Normal, Bred
Indstiller afstanden mellem tegn.

Kant & linje
Understre., Streg und., Ingen, Kant, Rund kant

Anvender kant, understregning osv. pa tekst.

Tegn bredde
Mindre, Lille, Smal, Normal, Bred

Dette giver dig mulighed for at sendre bredden eller hgjden
af tegn.

menu
fortsaetter
fremad

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

>

Teknisk support



Tilpasning af etiketter

Top

Fed & kursiv

Kursiv, Normal, Fed, F+K

Andrer teksten i fed eller kursiv.
Leengde

Denne indstilling er den samme, som nar der trykkes pd [
7 "Indstilling af etiketleengden”

Margener

Denne indstilling er den samme, som nar der trykkes pa
£ "Indstiller margenerne”

Lodret

|ABA, < || 2|2

Indstiller retningen af teksten.
|AB|A ABC
<l
|2l2 [ 8

Skriftstr.

Valg skriftsterrelse fra forudindstillede manstre eller fra
"Manuel".

Hvis "Manuel" er valgt, kan skriftsterrelsen indstilles for hver
blok linje efter linje.

7 "fndring af skriftsterrelsen”

7 "Specificering af skriftstarrelsen”

Linje bytte
Andrer raekkefglgen af tekst linje efter linje.
Du kan eventuelt ikke bytte om pa linjerne alt efter den

etikettype, du vil oprette.
£ "Byt om pa reekkefelgen af flere linjer"

aaaaaaaa
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A&ndring af skriftstorrelsen

Skriftstarrelsen justeres automatisk, sa den passer til teksten

i etiketomradet. Efterhanden som der indtastes mere tekst i
et fast omrade, reduceres tekststgrrelsen automatisk. Hvis der
slettes tekst, @ges tekststgrrelsen automatisk.

Andring af skriftstorrelse fra
forudindstillede valgmuligheder

Andring af skriftstgrrelsen for en etiket med én
tekstlinje

Ved at trykke pa === flere gange bladrer man igennem alle
valgmuligheder.

£ndring af skriftstgrrelsen for en etiket med mere end
én tekstlinje

Nar der trykkes pa == , viser skaermen det antal linjer, du
har oprettet, og giver dig mulighed for at veelge fra de

gange bladrer man igennem alle valgmuligheder.

/Andring af skriftstorrelsen manuelt

For at eendre skriftstarrelsen pa en side, linje efter linje, skal du
trykke pa .Veelg derefter "Skriftstr!, "7-linjer", "Manuel".

Dette giver dig mulighed for at indstille skriftstarrelsen for hver
enkelt individuelle linje.
7 "Specificering af skriftstarrelsen”

MEMO

- Du kan eventuelt ikke sendre skriftstarrelsen alt efter den
etikettype, du vil oprette.

« Hvis din tekst kun indeholder de bogstaver og/eller maerker
beskrevet nedenfor, udskrives den starre end tekst, der kun
indeholder de andre bogstaver og/eller maerker.

Tal, blokbogstaver fra det engelske alfabet, mellemrum og
folgende maerker; ! "#% &' *+-./:<=>7\A

Danger || DANGER

2. Hver gang du trykker pa (-, 2endres skriftstgrrelsen.
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Top

Andring af tekstretningen +

Andrer tekstretningen til lodret eller vandret.

MEMO

Du kan eventuelt ikke andre tekstretningen alt efter den etikettype, du
vil oprette.

1. Trykpa[ 2 +(=

Hver gang du trykker pa| & +
mellem "Vandret" og "Lodret".

@ ), skifter indstillingen

Vandret ABC

Lodret <o
MEMO
De elementer, der kan indstilles, varierer alt efter den etikettype, du vil
oprette.

Indstilling af etiketlaengden
Du kan indstille lengende pa etiket eller blok.

MEMO

« Dette kan ikke indstilles for en udstansningsetiket.

« Nar der oprettes en speciel etiket, kan du indstille l&engden igen.
Indstillingselementer for den specielle etiket vises, nar der trykkes
pa e

1. Tryk pé

2. Veelg indstillingsmetode for leengden med
o)y, ogtrykpal sl
Automatisk: Justerer automatisk etiketleengden alt
efter laangden pa teksten.

Indstil: Indstiller etiketleengden.
Indstillingsomrade: 1,00 til 99,99 cm

3. Veelg justeringen af teksten med "=/, og tryk
pa( <

Venstre, Midten, Juster, Hgjre
Indstiller margenerne
Indstiller venstre og hgjre margen.

MEMO

Du kan eventuelt ikke indstille margenerne alt efter den
etikettype, du vil oprette.

1. Trykpa [

2. Veelg typen af margenmed C + /1, og tryk pa
5
Bandbredde/3:
Indstiller margener, der er 1/3 af bandbredden.
Bandbredde:
Indstiller margener, der svarer til bdndbredden.
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Tilfojelse af side

Ved at opdele teksten i blokke kan du aendre stilen og
antallet af linjer blok efter blok.

Skeerm Etiket
mg%ag%e Cable USB No.1
B No.2
BOUSB No.1 el BEE e
HBUSB No.2 Blok 1 Blok 2

1. Tryk pa =2,

En ny blok startes fra tegnet ud for markaren.

[DECable [DECable
B#101| o @%iﬁm

Specificering af skriftstorrelsen [rovs=,

Du kan aendre skriftstarrelsen for en blok/side linje efter linje.

UBE exlnis USB cable
ype

#002 Type A
MEMO

« For Bandtilstand og Lodret tilstand kan du ogsa endre
skriftsterrelsen gennem tekstmulighedsmenuen.

« Skriftstarrelserne, der kan indstilles, vil afvige alt efter bredden
pa bandet i brug eller antallet af linjer i teksten.

« Skriftstorrelsen for teksten justeres automatisk alt efter
bredden pa bandet. Derfor kan starrelsen pa den forste linje,
hvis den er indstillet til den storste skriftstarrelse, sendres alt
efter indstillingerne for skriftstarrelse for den anden og tredje
linje.

Der er to mader til at justere skriftstgrrelsen:

2. Veelg "Skriftstr.", og tryk pa( s .

3. Veelgantal linjermedC < J/C >, og tryk pa [ 5 |
4. Vezlg "Manuel"med “= /"~ >, og tryk pa[ "z |.
5

Veelg linjen, der skal endres, med T = J/C~, og
a&ndr skriftstgrrelsen med B / @

6. Nar indstillingerne er fuldferte, skal du trykke pa[ 5 |
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W Stort udskrift

Du kan oprette en etiket, der er stgrre end bredden pa en
enkelt etiket.

Udskriv det oprettede indhold separat pa flere etiketter, og
st dem derefter sammen for at bruge dem som en enkelt
etiket.

ADM
RADU

1. Trykpal2 +(8.

Veelg "*2str"med ¢ + )/~ >, og tryk pa[ 5 |
Veelg "2/2"med =/~ >, og tryk pa[ S .

LA S T

Udskrivningen starter.

MEMO

Funktionen forbliver aktiveret selv efter udskrivning. For at
deaktivere funktionen skal du veelge "Fra"

Vaelg "Start udskriv?" med =/~ >, og tryk pa v .

B Spejludskriv.
Til | OHA | Fra

1. Trykpa[2 +(8)
Veelg "Spejludskriv."med </~ >, og tryk pa[ 5" |

ABC

Veelg "Til" med =D/ ~, og tryk pa[ o .

ol B

Udskrivningen starter.

MEMO

Funktionen forbliver aktiveret selv efter udskrivning. For at
deaktivere funktionen skal du veelge "Fra".

W Udskriv kopier

ABC || ABC
1. Trykpa[2 +(8)

ABC

2. Veelg "Udskriv kopier"medC = V/C >, og tryk pa[ &' |

3. Indtast antallet af udskriftskopier, og tryk derefter pa

Udskrivningen starter.

MEMO

Funktionen forbliver aktiveret selv efter udskrivning. For at
deaktivere funktionen skal du indstille antallet af udskriftskopier
til "1"
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Ved at gemme ofte anvendte etiketter kan du nemt hente og udskrive fra dem naeste gang.
Der kan gemmes op til 100 etiketter.

1.
2.
3.

5.

1.
2.
3.

4.

Sadan gemmer du en etiket
Trykpa(zl.

Skeermen til at indtaste et filnavn vises.
Indtast filnavnet, og tryk pa[ &' .

Filnavnet kan indeholde op til 10 tegn. Fglgende tegn
kan anvendes.

0til 9, Atil Z, a til z, mellemrum,!@ #$ % AN &* () -=+]
{3;:77,.<>/2\"~| _

Skaermen til bekraeftelse af registreringen vises.

Bekraeft registreringsnummeret, og tryk derefter pa
Hent den gemte etiket

Trykpa(2.

Valg "Tilbagekald" med : >/~ , og tryk pa [ <" .

Vaelg et filnavn med </~ " eller taltasterne, og
tryk derefter pa[ = )

Skaermen til bekraeftelse af hentningen vises.

Bekraeft filnavnet, og tryk derefter pa s .

MEMO

Information vedrgrende etiketten, herunder information om anvendt
band, gemmes i filen. Derfor vises der en fejlmeddelelse, hvis
specifikationerne for bandet. der er indstillet i printeren, afviger med
bandinformationen gemt i filen, du vil hente, som f.eks. type af band
osv. Skift til et band med specifikationer, der matcher informationen i
den gemte fil.

B Udskrivning af den gemte etiket

Du kan veelge flere filer og udskrive dem pa én gang.

1.

2.

3.

1.

2.

Trykpa(z .

Veelg et filnavn med =/~ eller taltasterne, og
tryk derefter pa o .

Ved kontinuerligt at vaelge registreringsnumre og trykke
pa kan du vzelge flere filer for at udskrive dem
sammen.

Vaelg "Start udskrivn" med -/~ >, og tryk pa[ 5 .

Udskrivningen starter.

MEMO

W Sletning af den gemte etiket

Trykpa(a@ .

Vzelg et filnavn med =/~ eller taltasterne, og
tryk derefter pa o .

Skaermen til bekreeftelse af sletningen vises.
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Auto klip

Auto klip:
Indstiller, hvorvidt der skal klippes automatisk eller e;j.

Halv klip:

Hvis "Auto klip" er indstillet til "Til", er funktionen "Halv klip"
tilgaengelig. "Halv klip" vil klippe gennem etiketmaterialet,
men vil ikke klippe foringsmaterialet for at ggre etiketten
nem at fijerne.

Udskriv.teethed
Indstiller udskrivningsteetheden.

Udskrivningstaetheden kan justeres for at forbedre
udskriftskvaliteten, hvis det er ngdvendigt.

Drop stop

Denne funktion holder udskrevne etiketter pa plads, indtil
de fiernes. Nar de er flernet, startes udskrivning af den

naeste etiket automatisk. Denne pausefunktion forhindrer de
udskrevne etiketter i at falde ud af printeren og holder dem,
sa de nemt kan fjernes.

Hvis der udskrives flere kopier, starter udskrivningen af den
anden eller senere etiket, hver gang du fijerner en udskrevet
etiket.

Denne funktion er kun tilgaengelig, hvis etiketlaengden er 1,1
tommer (28 mm) eller derover, "Auto klip" er indstillet til "Til",
og "Halv klip" er indstillet til "Fra"

MEMO

Hvis du foretager vedvarende udskrivning med Drop stop-
funktionen aktiveret, genoptages udskrivning eventuelt ikke
automatisk, nar du fierner det udskrevne band. | et sadant
tilfaelde skal du abne og lukke topdakslet og veelge "Genst
udskrift".

Udstanset pos
Justerer tekstpositionen pa en udstansningsetiket.

Breddepos: Justerer den lodrette placering af teksten.
Leengdepos: Justerer den vandrette placering af teksten.

Baggrundslys
Indstiller displayets baggrundslys til Til eller Fra.

Sprog
Du kan vzelge mellem fglgende sprog, der vises pa displayet:

Dansk, Deutsch, English, Espariol, Frangais, Italiano, Nederlands,
Norsk, Portugués-Br, Portugués-EU, Suomi, Svenska, Tiirkce

tommer/cm

Det er muligt at eendre mellem tommer og cm til angivelse af
etiketstorrelsen.

MEMO
Version: Printerfirmwarens versionsnummer.

Procedure til indstilling

1. TrykpaCil.

2. Veelg den gnskede funktion med "= —/C~, og
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Tastmenuindeks

Specifikationer

Klik pa de bla taster for at fa vist
menulistesiden.

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus
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PanpuiT Delnavne og

\
i .
=D N B iy funktioner
ridn
CLEAR
WIREMARKER WRAP TAPE Mix-ten  NETWORK

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

(
A

S J
v N . Etiketfunktioner

caps A FONT SIZE  TEXT OPTIONS

123‘;SDE\JF‘HAL G Tastmenuindeks

1111
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A
SYMBOL
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" Indfor og Klip

Indfer band
Indfer band
FEED CUT Indfer og klip

Top

Specifikationer
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Delnavne og
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Start her

Rengaring

Udskriv flere

Fra

*2str | —

*3str

*4str *——

Spec. udskrift
Stor udskrift Gentag kopier

i iere Indtast antallet af
4} + Udskriv kopier udskriftskopier
SHIFT PRINT Spejludskriv.

Start udskriv? SEEHE
Til
Fra

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, ndr

du trykker pa[ & |+ 8", afviger alt
efter den etikettype, du vil oprette.

2/2
1/2
1/2

3/3
1/3
1/3
1/3

4/4
1/4
1/4
1/4
1/4
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(Serialisering

Sekvensnummer Sekvensnummer| Sekvensnummer

Indtast startveerdi Indtast slutvaeerdi Indtast

forggelsesveerdi

Top
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Avanceret serialisering

gentag nummer|

1 gang

2 gange
Av.serieltekst 39 ¢
gange
4} + SOV Indtast startveerdi
sgange

5 gange

10 gange
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/Stregkode 1

1L
BARCODE

Stregkode

EAN-8 o—
EAN-13

KODE128 e——————

KODE39
QRKODE o——

Lille
Middel
Stor

Lille
Middel
Stor

Lille
Middel
Stor

Lille
Middel
Stor

2,0
2,5
3,0

7%
15 %
25 %
30 %

Tjek cifre

EAN-8

Indtast
stregkodeoplysninger

EAN-13

Indtast
stregkodeoplysninger

KODE128

Indtast
stregkodeoplysninger

KODE39

Indtast
stregkodeoplysninger

QR KODE

Indtast
stregkodeoplysninger

menu

fortsaetter

fremad

s

J
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/Stregkode 2

Stregkode

1L
BARCODE

ITF [an—
CODABAR
UPCA o—

UPC-E o——

Lille 2,0
Middel _ 2,5
Stor 3,0

Lille 2,0
Middel _ 2,5
Stor 3,0

Lille

Tjek cifre
Til

Fra

Tjek cifre
Til

Fra

Middel
Stor

Lille
Middel

Stor

Indtast
stregkodeoplysninger

CODABAR

Indtast
stregkodeoplysninger

UPC-A

Indtast
stregkodeoplysninger

UPC-E

Indtast
stregkodeoplysninger

menu
fortsaetter
bagud
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(Margener

Margener

Minimum Tmm
Kort 4mm
Middel 10mm
Lang 18mm
Bandbredde/3
Bandbredde

L
MARGIN

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, ndr du trykker pa
alt efter den etikettype, du vil oprette.

=), afviger

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus
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Delnavne og
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Start her
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Leengde

Venstre

Automatisk Lengde Midten
ROTATE
LENGTH

Indstil e——————— Indtast leengde

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, ndr du trykker pa (i

alt efter den etikettype, du vil oprette.

Juster

Hgajre

, afviger

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



/Tekstmuligheder 1

Menuen Rediger

Layout

Ramme & tabel e—

Stil

Tegnafstand e——

Kant & linje e—

MEMO
Indstillingselementerne, der vises,

efter den etikettype, du vil oprette.

—

~—

Venstre
Midten
Juster

Hgjre

Ramme & tabel

Tabel o 5 '"Tabel"

Fra

Ramme o—— ~ "Ramme"

Omrids
Normal
Gray

Skygge
S+O

inger
Smal Til
Normal Fra

Bred

Kant & linje

Understre.
Streg und.
Ingen
Kant
Rund kant

menu

fortsaetter

fremad

s

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsagning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengaring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

J

Teknisk support



/Tekstmuligheder 2

Menuen Rediger

Tegn bredde e—

Fed & kursiv
Leengde o

Tegn bredde

Mindre —e&—— Midten
Lille Bund
Smal
Normal "
Bred Midten
Bund

Fed & kursiv

Kursiv
Normal
Fed
F+K
Automatisk Venstre
Indstii &———— Indtast leengde Midten
Juster
Hgjre

menu menu
fortsaetter fortsaetter
bagud fremad

Top
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/Tekstmuligheder 3

Menuen Rediger

TEXT OPTIONS

Margener
Lodret
Skriftstr.
Linje bytte

*—

o——

*———

Margener

Minimum 1Tmm

Kort 4mm
Middel 10mm

Lang 18mm

Bandbredde/3
Bandbredde

|AB| A
|< «f

[aa]y Waa]
|2[%

Automatisk
1 linje
2 linjer
3 linjer
4 linjer
5 linjer
6 linjer
7-linjer

2l

1/5 til 5/5

1/4 til 4/4

1/4 til 4/4

1/5 til 5/5

1/6 til 6/6

1/3 il 3/3

manuel

Automatisk

——

Veelg hver
linjestarrelse

menu
fortseetter
bagud

Top
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(Omvikling

FLAG
WRAP

AWG
18 8 1
16 6 1/0
14 4 200
12 3 300
10 2 4/0

Laengde type "
AWG o—

Diam. ,— Indtast leengde ——

Laengde n
Etiketleengde
Indtast lengde ——

Til

Fra

Min
Kort
Mellem
Lang
Band/3
Band

Top
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Flag

+
SHIFT WRAP

e
18 8 1|

16 6 1/0

14 4 2/0

12 3 3/0
AWG o Ingen
Diam. e Indtast l,engde —  Indtast leengde — Linje
Leengde ‘—I Stipl.

Vand.1
Vand.2
Lodr.1
Lodr.2
Lodr.3
Lodr.4
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" Blandet lengde

Etiketleengde

Automatisk e——

-
MIX-LEN .
Indstil
Etiketleengde
Indtast lzengde

Etiketant.

Indtast antal
etiketter

Min
Kort
Mellem
Lang
Band/3
Band

Vandr.
Lodr.1
Lodr.2

Top
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Delnavne og
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Start her
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Terminalblok

Mellemrum

—Indtast mellemrum

Leengde type

Pitch e—

ﬁ *
SHIFT MIX-LEN

Etiket &—
Etiketleengde

L Indtast etiketleengde

Indtast antal
terminaler

Ingen
Linje
Stipl.
Prik.

Ramme

Vandr.
Lodr.1
Lodr.2
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(Kobhngspanel

P.Pan/F.Plate
— 66-Block -
110-Block

Leengde type

Havhe e——

Etiket &—

Porte Leengde

— Indtast leengde

Etiketleengde

L Indtast leengde

Ingen
Linje

Indtast antallet :
af havne | Siaglk
Prik.

Ramme

Vandr.
= Lodr.1
Lodr.2

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
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Delnavne og
funktioner
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fKontaktopIysninger til teknisk support: telefonnummer, e-mailadresse

Top

Yderligere support Global kundeservice
« cs@panduit.com
Besag www.panduit.com - USA og Canada: 800-777-3300

« Europa, Mellemgsten og Afrika: 44.20.8601.7200
« Latinamerika: 52.33.3777.6000

Gratis downloads . . X
- Asien/Stillehavsomradet: 65.6305.7575

Sti: Support/Download Center/Software

Flrmwareti printere PANDUIT TEKNISK SUPPORT

- Detaljeret betjeningsvejledning

« Udskiftning af lynreferencekort 1-866-871-4571
- Produktbulletin GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

« Produktspecifikation og sikkerhedsoplysninger.

Label Printer
Imprimante d'étiquettes

Garantiregistrering AG adapter / Adaptateur secteur : ASTI52722-
15V=2.7A
Alkaline batteries(AA sizex6) / Piles alcalines(AA Taillex6)
. . . IV=27A
Sti: Support/Produktregistrering (GAN ICES3(8)/NMB3(@))

In case of alkaline battery

RATED OPERATING TIME / RATED RESTING TIME:0.5H/1.0H
En cas de pile alcaline

TEMPS DE FONCTIONNEMENT NOMINALE /
TEMPS DE REPOS NOMINALE : 0.5H/ 1.0H

Rela terede ro dukter This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
p subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,

« MP- etl ket ka ssetter ig;:leL::i‘r;gnfnterference that may cause undesired

« MP100-printer PaNDuIT ﬁ
« Etiketteringsapps til mobil til Android og iOS Hon Koot

. . Tinley Park, Il 60487 F@ C €
« Easy-Mark-etiketteringssoftware 800.777.3300

www.panduit.com E]ﬂ &

Made in CHINA / Fabriqué en CHINE
Use only power supplies listed in the user instructions.

Utiliser 'adaptateur secteur indiqué dans le guide de I'utilisateur.
181372700
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